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Urzad Gminy Milejow
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejow

PGE Dystrybucja S.A. odpowiadajgc na wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia obiektu -
BUDYNEK URZEDU GMINY, ztozony 29-01-2019r., przesyta warunki wraz z projektem umowy
o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j.

Jezeli akceptujg Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwadch
egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Lublin Teren w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej
niz przez okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych
z obowigzujgcej taryfy i zmian przepisow prawa powszechnie obowigzujacego - w tym Ustawy Prawo
energetyczne - na dzien zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni,
z uwzglednieniem zmian wymienionych powyiej (jezeli wystapig) skutkowac bedzie koniecznoscig
sporzadzenia na Panstwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac

projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia: Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego,

tel. +48 81 445 12 82

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Warunki przytgczenia nr 18-C2/WP/02969 z dnia 06-02-2019 r.

2. Projekt umowy o przytaczenie nr 18-C2/UP/02969 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego
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PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 06-02-2019 r.
18-C2/5/02969
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-C2/UP/02969 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Milejow
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejow

Warunki przytaczenia nr 18-C2/WP/02969 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek Urzedu Gminy, policji i poczty polskiej

Lokalizacja: Milejow, nr dz. 477/3,477/4

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-01-2019, okreéla sig

nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica niskiego napigcia projektowanej stacji transformatorowej

3:
4.
5.

wymienionej w p. 5.2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczeri gtéwnych w zigczu kablowym wym. w p. 5.1.1, w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 136,00 kW (istn. 33kW).

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowac przytacze:

5.1.1. Do zasilania budynku Urzedu Gminy, wybudowa¢ od projektowanej stacji transformatorowej,
opisanej w p. 5.2, linie kablowa niskiego napigcia 0,4kV YAKXS, o przekroju przewodéw wg
obliczen - nie mniejszym niz 240mm? i liczbie toréw pradowych, wynikajacej z obciazenia linii.
Linie zakonczy¢ ztgczem kablowym. Zastosowac zigcze z tworzyw termoutwardzalnych typu
listwowego. Ztgcze ustawi¢ w linii ogrodzenia zasilanej nieruchomosci od ul. Partyzanckiej lub
przy budynku urzedu, w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

5.1.2. Szczegbty techniczne, w tym typ i usytuowanie ztacza kablowego, uzgodni¢ w RE Lublin - Teren

przed przystgpieniem do prac projektowych.



5.1.3.

5.14.

Budynek urzedu zasili¢ ze ztacza kablowego wymienionego w p. 5.1 za pomocg wewngtrznej
linii zasilajacej.

Istniejace przytacze napowietrzne zdemontowac

5.2. Rozbudowaé sieé:

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Wybudowa¢ stacje transformatorowq 15/0,4kV. Wykonac¢ stacje kontenerowa w obudowie
betonowej, z korytarzem obstugi. W stacji zastosowaé rozdzielnice SN o napieciu
znamionowym 17,5kV w izolacji stato-powietrznej, o szczelnej obudowie elementéw obwodu
pierwotnego i facznikami z komorami prézniowymi. Zastosowaé rozdzielnice z dwoma polami
liniowymi roztagcznikowymi i z polem transformatorowym wytacznikowym. W stacji zastosowac
uktad pomiarowo - kontrolny energii elektrycznej.

Stacje usytuowac w okolicy skrzyzowania ul. Partyzanckiej z ul. Szkolng.

Stacje transformatorowa wiaczy¢ w linie kablowa SN 15kV 3xXRUHAKXS 120mm? relaciji: stacja
transformatorowa Milejéw ST-1 ~ stacja Milejow ST-4 linii SN 15kV "Biskupice - teczna".
Wiaczenie stacji w linie kablowa wykona¢ poprzez rozciecie linii i doprowadzenie do nowej
stacji dwdch odcinkéw kablowych 3xXRUHAKXS. Wiaczenie stacji w linie kablowg oraz linie
kablowe SN wykonaé w nastepujacy sposdb:

- rozcigcie linii kablowej relacji: stacja ST-1 — ST-4 wykona¢ w poblizu przejscia tej linii pod
ul. Partyzancka

- po rozcieciu linii kablowej, koniec odcinka biegnacego do stacji ST-4, potaczy¢ z linig
projektowang 3xXRUHAKXS 120mm?. Nowa linie kablowa doprowadzi¢ do projektowanej
stacji transformatorowej i po przeprowadzeniu przelotowo przez drugie pole rozdzielnicy
SN, doprowadzi¢ w poblize przejécia odgatezienia linii napowietrznej Milejow GS nad
ul. Partyzancka.

- projektowang lini¢ kablowa, opisang w podpunkcie poprzednim, potaczyé w okolicy
skrzyzowania odgatezienia Milejow GS, za pomocg mufy przelotowej przejéciowej na
przekréj 120/240mm?, z linig 3XXRUHAKXS 240mm?>. Linie o przekroju 246mm? prowadzi¢
z powrotem po trasie linii o przekroju 120mm? omijajac projektowang stacje
transformatorowa. Lini¢ kablowa o przekroju 240mm? doprowadzi¢ do miejsca rozciecia
linii kablowej relacji: stacja ST-1 — ST-4 i pofaczy¢ z koricem linii biegnacej w kierunku
stacji ST-1

- projektowane linie kablowe prowadzi¢ wzdtuz ul. Partyzanckiej.

Razem z kablami SN utozy¢ rury RHDPE do $wiattowodu.

Zdemontowac¢ stacje transformatorowa Milejow LO.

Z projektowanej stacji transformatorowej, wyprowadzic¢ linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV
YAKXS, o przekroju przewodéw wg obliczeri — nie mniejszym niz 4x120mm?. Linie kablowe
prowadzi¢ wzdtuz ul. Partyzanckiej razem z liniami kablowymi SN opisanymi w punktach

poprzednich.



5.2.7. Do projektowanego ztacza kablowego do Urzedu Gminy, wymienionego w p. 5.1.1,
doprowadzi¢ z istniejacej sieci, drugostronne zasilanie liniag kablowq nN o typie i przekroju
identycznym jak projektowane przytacze wg p. 5.1.1. Linie kablowa prowadzi¢ razem z liniami
kablowymi opisanymi w p. 5.2.6.

5.2.8. Linie napowietrzne nN 0,4kV wzdtuz ul. Partyzanckiej, na trasie projektowanych linii
kablowych nN zdemontowa¢. Przylacza przebudowaé na kablowe, zasilajac je z planowanych
linii kablowej, za pomoca ztaczy kablowo - licznikowych.

5.2.9. W eksploatacji pozostawi¢ czynne oswietlenie drogowe na stupach przebudowywanych
odcinkéw linii nN. Ewentualny demontaz o$wietlenia drogowego na stupach demontowane;j
linii nN, uzgodnié z Gming Milejéw.

5.2.10. Pozostajace w eksploatacji linie napowietrzne nN, zasilane obecnie ze stacji Milejéw LO,
zasili¢ liniami kablowymi z nowej stacji transformatorowej. Wykonaé dodatkowo powigzania
nowej stacji z istniejgcymi liniami nN, zasilanymi ze stacji Milejow GS i Milejow SM1

5.2.11. Podzialy w sieci nN wykona¢ w miejscach wynikajacych z obliczen obcigzenia i parametréw
sieci.

5.2.12. Szczeg6ty, dotyczace doktadnego zakresu przebudowy linii nN, uzgodni¢ na etapie projektu z
RE Lublin - Teren.

5.2.13. Okre$la sie nastepujace wielkosci pradow zwarciowych w stacji 110/15kV GPZ Biskupice:

- prad zwarcia doziemnego (SN) 150 A, czas wylaczenia 4s, sie¢c kompensowana
- prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego (SN) 12,5 kA, czas wyt. dla odptywu 1,5s

5.2.14. Urzadzenia wybudowac¢ zgodnie z planem rozbudowy R-1921-13.

5.2.15. W dokumentacji projektowej zamiesci¢ inwentaryzacje i schematy ideowe wszystkich
obwodéw nN zasilanych dotychczas ze stacji Milejow LO, Milejéw GS, Milejéw SM1

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza kablowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2. Wewnetrzne linie zasilajgce od ztacza kablowego i instalacje odbiorcze wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Wewnetrzne linie zasilajagce i instalacje odbiorcze zglosi¢ do sprawdzenia technicznego
w Wydziale Ustug Dystrybucyjnych RE Lublin-Teren.

7. Miejsce zainstalowania ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ukiady pomiarowo — rozliczeniowe
i zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowaé¢ w wydzielonym pomieszczeniu, dostepnym i
dogodnym do obstugi dla stuzb PGE oraz zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych. Miejsce
zainstalowania uktadéw pomiarowych oraz szczegéty techniczne ich wykonania uzgodnié
z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych RE Lublin — Teren, przedkiadajac dokumentacje techniczna,

obejmujacg instalacje odbiorcza wraz z uktadami pomiarowymi.



8. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Dla lokali 0 mo: czeniowej wiekszej od 64 kW (lokal ,Urzad Gminy” - moc 70kW

8.1. zastosowa¢ potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w
»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ kiase doktadnosci nie gorszg niz B lub 1 dla energii
czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki prgdowe powinny posiada¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu FS<S i klase doktadnosci nie gorsza niz 1,

8.4. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie uéredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii
elektrycznej powinien automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii
elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni
kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.5. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.6. uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad ukiadu

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Dla lokali o mocy przytaczeniowej do 40 kW

8.8. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.9. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw
pomiarowych w szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych
do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.



9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczen pradowych:

10.

11.

12.

13

14.

15.

9.1. Rodzaj, wielko$¢ i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: wkiadki bezpiecznikowe o pradzie
znamionowym 250A. Zabezpieczenia zainstalowac w ztgczu kablowym wymienionych w p. 5.1.1

9.2. Rodzaj i wielkosc¢ zabezpieczen przedlicznikowych: wytgczniki nadmiarowo — pragdowe (do 100A)
oraz wkiadki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym, wynikajacym z obcigzenia
poszczegdlnych lokali, zgodnym z bilansem mocy, dotgczonym do wniosku o przytaczenie.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz

ted=04.

Poziom zmiennoséci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesdci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczernstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed

przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1. Szczegdly techniczne uzgodnié¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin
- Teren przed przystgpieniem do prac projektowych.

15.2. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na
zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany

umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Mariusz Pawlak




1/1

(wz 01.07.2015)

Zatgcznik nr 3
do umowy nr 18-C2/UP/02969 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 06-02-2019 r.

Nr Kontrahenta: 0081077

Nr warunkow przytgczenia: 18-C2/WP/02969

Nr umowy o przylgczenie: 18-C2/UP/02969

Podmiot Przytaczany: GMINA MILEJOW

Obiekt: BUDYNEK URZEDU GMINY, POLICJI | POCZTY POLSKIEJ
Gmina: Milejow

Lokalizacja: Miejscowosé: Milejow
Nr dziatki: 477/3,477/4

Optate za zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla podmiotéw zakwalifikowanych do 1V, V grupy
przytaczeniowej oraz VI grupy przytaczeniowej, przytaczanych do sieci o napigeciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV, dokonanej na wniosek Podmiotu przytagczanego, dla ktdrego zachodzi koniecznos¢
wymiany lub przebudowy przyfgcza obliczono wedtug wzoru:

Oi=iNa* Pyf Po+ S5 * (Py—Pa)

gdzie poszczegdlne symbole zgodnie z , Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja
S.A.” oznaczaja:

S, — stawka optaty [zt/kW]

Grupa przytaczeniowa
za przytacze napowietrzne za przytacze kablowe

v 62,24
0, — optata za przytgczenie [z1]
P, —moc przyfgczeniowa [kW]
P4 — dotychczasowa moc przytaczeniowa [kW]

N, — rzeczywiste naktady poniesione na wymiane lub przebudowe przytgcza [zi]

Lp. Cena jednostkowa llosé Wartosc netto
Element netto [m, szt.] [zt]

Rodzaj (typ) [t/m, zt/szt.]

Suma naktadow (N): 45350

0, =17414,76 zt
Optata za przylaczenie (netto): 17414,76 zt
Optata za przytgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spo




(wz 15.06.2016)

Zatgcznik nr 2

Harmonogram przytaczania

do warunkow przytaczenia i umowy

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO:

0081077

Nr warunkow przytaczenia:

18-C2/WP/02969

Nr umowy o przytgczenie

18-C2/UP/02969

Podmiot Przytgczany: GMINA MILEJOW

Obiekt: BUDYNEK URZEDU GMINY, POLICJI | POCZTY POLSKIEJ
Gmina: Milejow

Lokalizacja: Miejscowos¢: Milejow-Osada

Nr dziatki: 477/3,477/4

2. Harmonogram realizacji przytgczenia
Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1. Prace projektowe Do 6 miesiecy przed terminem przytaczenia

S.A. prawomocnej decyzji

lub innego dokumentu
wymaganego ustawg Praw
budowlane

Dostarczenie do PGE Dystrybucja

pozwolenia na budowe obiektu
2. | wymienionego w nagtéwku umowy, Do 12 miesiecy przed terminem przytgczenia

0

odbidr robot

Realizacja robot budowlanych i

Do 14 dni przed terminem przytaczenia

Zgtoszenie gotowosci instalacji
4, Podmiotu przytaczanego do Do terminu przytaczenia

przytgczenia

elektrycznej

Zawarcie umowy kompleksowej lub
5. dystrybucji i sprzedazy energii Do 30 dni od terminu przytaczenia

6. Termin przylaczenia

30-04-2022

pierwszy do sieci energii

instalacji

Termin dostarczenia po raz

elektrycznej wytworzonej w

nie dotyczy

Sporzj?' :

Zatwierdzit:




