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Uwaga:

Elementy przedlicznikowe przystosować do plombowania.

Szczegóły uzgodnić na roboczo w RE.

Elementy przystosowane do plombowania.

Gniazdo serwisowe 230VAC 2P+Z 16A z zabezpieczeniem S301 B10A

w obudowie przystosowanej do plombowania, z klapką przystosowaną do

plombowania.

Zabezpieczenie torów napięciowych typu 3xS301 B6A w obudowie

przystosowanej do plombowania, z klapką przystosowaną do plombowania.

Rezerwa miejsca o wym. 160x200 mm na montaż elementów

dodatkowych.

Listwa kontrolno - pomiarowa LPW 847-102.

Elektroniczny licznik energii czynnej/biernej bezpośredni.

Płyta elektroizolacyjna (np. anwidurowa) o grubości min. 8 mm na

zawiasach w osi pionowej, uchylna, przystosowana do plombowania

Przedziały licznikowe przystosować do zamykania w systemie Master

Key.

Listwa zaciskowa LZ 5x35.

Elektroniczny licznik energii czynnej/biernej półpośredni.

Przedział przekładników prądowych. Montaż przekładników na płycie montażowej

plombowanej, osłona przedziału z niepalnego, przezroczystego tworzywa sztucznego

przystosowana do plombowania.

Płyta montażowa przedziałów licznikowych  przystosowana do plombowania.
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Zabezpieczenia przedlicznikowe układów pomiarowych bezpośrednich:

a) Poczta Polska - wył. instalacyjny 3P B25A,

b) Orange - wył. instalacyjny 3P B25A,

c) Netia - wył. instalacyjny 3P B25A,

d) Policja - wył. instalacyjny 3P B32A.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla układu pomiarowego półpośredniego - rozłącznik

bezpiecznikowy 3P przystosowany do plombowania, wkładki 3xWTN00 gF125A/160A.
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