Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

O zlecenie Inwestora

Q projekt architektoniczny

O uzgodnienia z Inwestorem

Q wytyczne branzowe

O obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

O projekt budowlany maj 2016

W zwiagzku z wykonaniem projektu budowlanego zamiennego architektury dotyczacego
zmian w zakresie uktadu funkcjonalnego oraz pojawieniem sie¢ nowych pomieszczen w
budynku zachodzi konieczno$¢ wykonania projektu zamiennego instalacji elektrycznych.
Zakres zmian przedstawiono na rysunkach zamiennych i dodatkowych, na planach instalacji
poszczegdélnych kondygnacji, planie sytuacyjnym zewnetrznych instalacji elektrycznych oraz
na schemacie zasilania, schematach ideowych rozdzielnic i w opisie technicznym
wytluszczonym drukiem.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji sg instalacje elektryczne dla potrzeb przebudowy, remontu i

docieplenia budynku Urzedu Gminy Milejow oraz rozbiérki garazy w ramach zadania: ,Poprawa
efektywno$ci energetycznej, termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu
uzytecznosci publicznej — budynku Urzedu Gminy Milejow” w Milejowie.
Zakres zmian przedstawiono na rysunkach zamiennych i dodatkowych na planach instalacji
poszczegolnych kondygnacji, planie sytuacyjnym zewnetrznych instalacji elektrycznych oraz
schemacie zasilania, schematach ideowych rozdzielnic oraz w opisie technicznym
wyttuszczonym drukiem
Projekt obejmuje:

- zewnetrzng lini¢ zasilajaca (zlz)

- instalacje uziemien i odgromowa — bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

- trasy kablowe

- rozdzielnice i wiz-ty zasilajgce

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- instalacje sity gniazd wtyczkowych

- instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

- instalacje zasilania dedykowanego

- instalacje okablowania strukturalnego

- instalacje ochrony przed przepieciami

- instalacje ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

3. Przepisy i normy

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznym w tym:
Ustawy i rozporzgdzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm.: Dz.
U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; z 2007r. nr 88, poz 587, Nr 99, poz 665, Nr 127, poz. 880, Nr
191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844)

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U. Nr 75, poz. 690; zm.:
Dz. U. z2003r. nr 33, poz.270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156)

e Ustawa z dnia 22 sierpnia 01997 r. o ochronie os6b i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz.740)
Normy:

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogdine).
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PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wybdér poziomow
ochronnych dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1—2:2002. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (Czes¢ 1-2. Zasady
ogolne: Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja sprawdzanie urzgadzen
piorunochronnych).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (od IP)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC TS 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP
Czesc¢ 2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczgce uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy).

PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiérki).
PN-IEC 60364-7-714:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oswietlenia zewnetrznego).

PN-EN 1838:2002 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1:2003 (U) — Technika swietlna — Oswietlenie miejsc pracy- Czesé 1 : Miejsca
pracy wewnagtrz pomieszczen

PN-84 E 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne (OsSwietlenie elektryczne obiektow
energetycznych)

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe(Czes¢ 1 Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 3 Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 3 Wymagania
dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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e PN-92/E-05009/45 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem
napiecia. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

4. Przylacze do budynku

Obecnie budynek zasilony jest przytaczem napowietrznym. Istniejgca moc przylgczeniowa
wynosi 33kW. Uktad pomiarowy obecnie znajduje sie w budynku.

W zwigzku ze zwiekszeniem mocy zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci
budynek docelowo zostanie zasilony nowym przytagczem kablowym nn 0,4kV wraz ze ztgczem
kablowym zlokalizowanym przy budynku. Przytgcze kablowe wraz ze ztgczem kablowym stanowi
przedmiot oddzielnego opracowania.

5. Zasilanie obiektu
Zakres zmian: Nalezy wykonaé¢ nowe zasilanie obiektu wynikajace ze zwiekszenia
mocy przylaczeniowej do 136 kW wg WTP nr: 18-C2/WP/02969. W tym celu wykonaé¢ wiz
zasilajgcy i wprowadzié do zigcza kablowego ZK. Plan sytuacyjny zewnetrznej linii zasilajacej
pokazano na planie sytuacyjnym zewnetrznych instalacji elektrycznych. Moc przylaczeniowa
obiektu: 136kW.

Zgodne z warunkami technicznymi przytagczenia w celu zasilania budynku nalezy wykonaé nowy
wlz-t zasilajgcy. Wlz-ty wykonac linig kablowag nn 0,4kV typu 5x N2XH-O 1x150 ze zlgcza kablowego
Zlokalizowanym przy $cianie budynku bedgcego przedmiotem oddzielnego opracowania do
rozdzielnicy gtéwnej budynku RGL w budynku.

WIz-t zasilajgcy uktada¢ w rurce DVR 110 oraz w zabudowie ogniowej z ptyt zachowaniem
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody min EI120.

6. Pomiary rozliczeniowe energii
Zakres zmian: Nalezy wykona¢ rozdzielnice gtéwna licznikowg RGL dostosowang do
zasilania obiektu wynikajacg ze zwiekszenia mocy przytaczeniowej i rozdzialu ukiadéw
pomiarowych dla potrzeb uzytkownika oraz lokali dla poszczegdélnych najemcéw zgodnie z
warunkami technicznymi WTP nr: 18-C2/WP/02969.

Pomiary rozliczeniowe z ZE zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu rozdziatu

energii elektrycznej na parterze budynku obok wejscia gtébwnego, dostepnym i dogodnym dla stuzb
PGE oraz zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych.
Tablice licznikowe zainstalowaé tak aby gorny licznik byt zainstalowany na wysokosci max. 1,8m od
poziomu posadzki. W wydzielonych cze$ciach rozdzielnicy nalezy zainstalowac liczniki energii czynnej
3-fazowe bezposrednie jedno(dwu)strefowe, listwy zaciskowe do przytaczenia ZLZ odbiorcy,
zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym zgodnie warunkami
przytaczeniowymi w obudowach przystosowanych do plombowania. Tablice wykona¢ tak aby uktady
pomiarowe (liczniki) byly zamykane oddzielnie. Zamknigcia wyposazy¢ we wktadki (D
Wszystkie elementy przedlicznikowe w tablicach nalezy przystosowa¢ do plombowania poprzez
obudowy lub ostony izolacyjne. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicach nalezy stosowaé
wytgczniki  instalacyjne zgodnie z warunkami zamontowanych w obudowach 4-modutowych
przystosowanych do plombowania.

Wszystkie elementy uktadow pomiarowych montowac na izolacyjnej ptycie montazowej z
niepalnego tworzywa sztucznego o grubosci 8 mm, przystosowanej do plombowania. Szczegdty
plombowania elementow przedlicznikowych uzgodni¢ na roboczo w RE Lublin Teren .

Na wewnetrznych stronach drzwiczek przedziatbw pomiarowych umiesci¢ schemat
potgczen uktadu pomiarowego.

W proj. tablicy licznikowej RGL nalezy zainstalowac:

- uktad pomiarowy bezposredni dla potrzeb placowki Poczty Polskiej, zabezpieczenie przelicznikowe
C25A, Pp=14,0 kW

- ukfad pomiarowy bezposredni dla potrzeb Orange, zabezpieczenie przelicznikowe
C25A, Pp=14,0 kW
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- uktad pomiarowy bezposredni dla potrzeb Netii, zabezpieczenie przelicznikowe C25A, Pp=14,0 kW

- uktad pomiarowy bezposredni dla potrzeb Posterunku Policji, zabezpieczenie przelicznikowe
C32A, Pp=18,0 kW

- uktad pomiarowy pétposredni dla potrzeb Urzedu Gminy Milejow, Pp=76 kW, zabezp. gtéwne
WTNOO gG125A.

Uktad pomiarowy pétposredni dla potrzeb Urzedu Gminy

Pomiar energii elektrycznej i mocy odbywaé sie bedzie po stronie nn 0,4 kV w uktadzie
pétpodrednim. Zastosowac elektroniczny czterokwadrantowy licznik 3x230/400V AC 5A klasy 1 dla
energii czynnej oraz 1 dla energii biernej. Licznik ten dokonuje pomiaru mocy, energii czynnej i biernej
w sieciach o dwukierunkowym przeptywie energii. Uktad pomiarowy energii elektrycznej przewidziano
do zainstalowania w rozdzielnicy RGL.

Licznik energii, listwe kontrolno-pomiarowg, zabezpieczenia toréw napieciowych, gniazdo
serwisowe wraz zabezpieczeniem montowa¢ w wydzielonym przedziale rozdzielnicy na uchylnej
(montaz na zawiasach), elektroizolacyjnej ptycie montazowej o grubosci min. 6 mm (tekstolit, anwidur
lub krezolit). Szafe pomiarowg nalezy opisa¢ iprzystosowaé do zamykania zamkiem @
G \'/s-ystkie miejsca tgczen obwoddéw oraz miejsca mocowania plyty montaZzowej
przystosowac¢ do plombowania.

Dla gniazda serwisowego z zabezpieczeniem oraz dla zabezpieczerh obwoddw napieciowych
stosowac obudowy z klapkami, przystosowane do plombowania.

Przekfadniki pragdowe dla pomiaru pétposredniego montowa¢ w wydzielonym przedziale
rozdzielnicy na plombowanej ptycie montazowej. Przedziat przektadnikéw zamkngé przezroczystg ptytg
z niepalnego tworzywa sztucznego, przystosowang do plombowania.

Uwaga: Przekfadniki prgdowe zastosowane w ukfadzie pomiarowo-kontrolnym muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwo potwierdzajgce poprawnosé pomiaru (Swiadectwo wzorcowania wydane
przez GUM lub instytucje posiadajgca akredytacje w przedmiotowym zakresie).

Zabezpieczenie przedlicznikowe (roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami WTNOO gG125A)
umiesci¢ w wydzielonej czesci rozdzielnicy, ponizej przedziatu przektadnikéw pradowych, zgodnie z
rysunkami elewacji rozdzielnicy. Ostone przedziatu oraz roztgcznik przystosowaé do plombowania.

Po wewnetrznej stronie drzwiczek przedziatu pomiarowego umiesci¢ schemat potgczen uktadu
pomiarowego.

Transmisja danych pomiarowych do systemu PGE Dystrybucja S.A.

W celu umozliwienia transmisji danych pomiarowych do systemu pomiarowego PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie uktad pomiarowy energii wyposazony bedzie w modut
komunikacyjny GSM/GPRS. Zastosowany modut umozliwia transmisje danych pomiarowych z uktadu
pomiarowego do systemu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie. Zastosowany ukfad pomiarowy
energii elektrycznej oraz uktad transmisji danych spetnia obowigzujgce wymagania dotyczgce uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych, wprowadzone Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Karte SIM do transmisji danych pomiarowych dostarczy PGE Dystybucja S.A., oddziat w
Lublinie. Szczegdty wykonania rob6t nalezy uzgodni¢ na roboczo w PGE Dystrybucja S.A. w Wydziale
Eksploatacji Uktadéw Pomiarowych.

7. Rozdzielnica gtéwna

Zakres zmian: Nalezy wykona¢ rozdzielnice gtdwng dostosowang do zasilenia nowych
obwodow i odbiornikbw w zwigzku nowa aranzacjg i przeznaczeniem pomieszczen oraz
doposazeniem obiektu w nowe urzadzenia elektryczne.
Rozdzielnice wykona¢ w obudowie metalowej z drzwiczkami, stojgcej przy$ciennej, sktadajgcej sie z
wydzielonej czesci zasilajgco pomiarowej -czesé RGL oraz wydzielonej czesci odbiorczej czes¢ RG.
Rozdzielnice gtdwng w czesci zasilajgco pomiarowej RGL nalezy wyposazyé w roztgcznik gtowny 3P
250A, roztgcznik pozarowy 3P 160A z cewkg nadmiarowo-prgdowg 230VAC, ochronniki przepieciowe
typu 1 wraz dobezpieczeniem, ukfady pomiarowe dla poszczegdélnych najemcédw wraz
zabezpieczeniami przedlicznikowymi w obudowach przystosowanych do plombowania, oraz
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potposredni uktad pomiarowy dla potrzeb dwukierunkowego rozliczenia za energie z Urzedem Gminy
wg. opisu pkt.6.
Rozdzielnice gtéwng w czesci odbiorczej RG nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtowny pozarowy 3P 160A
z cewkg nadmiarowo-prgdowg 230VAC, ochronniki przepieciowe typu 2, wskazniki sygnalizaciji
obecno$ci napiecia, zabezpieczenia nadpragdowe poszczegdlnych obwoddéw i rozdzielnic
oddziatowych. Ponadto w rozdzielnicy RG zainstalowaé podliczniki energii dla wydzielonych czesci
instalacji w budynku tj. podliczniki energii czynnej dla zasilania pom. ustug oraz wezta cieplnego jak
rowniez zainstalowac¢ podlicznik pomiaru dla energii produkowanej przez ogniwa fotowoltaiczne
Ponadto z czesci odbiorczej RG rozdzielnicy sprzed wylgcznika gtéwnego pozarowego nalezy
zainstalowaC zabezpieczenia dla zasilania obwoddéw wymagajgcych zasilania sprzed wytgcznika
pozarowego tj. zasilania przycisku p.poz zasilanego za pomoca przetacznika faz oraz centralki do
oddymiania.

Elementy wyposazenia rozdzielnicy gtéwnej RGL pokazano na schemacie strukturalnym zasilania
ideowym, natomiast w czesci odbiorczej na schemacie ideowym rozdzielnicy RG. Widok i
rozmieszczenie elementéw pokazano na rysunku widoku rozdzielnicy RGL+RG

8. Rozdzielnice oddzialowe

Zakres zmian: Dodatkowo w stosunku do projektu budowlanego w zwigzku z nowym
ukladem i przeznaczeniem pomieszczen w budynku przewidziano dodatkowe rozdzielnice
oddziatowe do zasilania poszczegdélnych stref w budynku wg planéw instalacji
elektrycznych poszczegdélnych kondygnaciji.

W celu rozprowadzenia energii elektrycznej do poszczegoinych stref budynku i dla potrzeb
najemcédw w miejscach pokazanych na planach na poszczegdlinych kondygnacjach nalezy
zainstalowac¢ rozdzielnice oddzialowe R0.1, R0.2, R1.1, R1.2, R2, RO (Orange), RN (Netia), RS
(ustugi), RWC (wezet cieplny).

Rozdzielnice R(...) wykonac jako n/t w Il klasie izolacji z ostonami czotowymi IP40, z drzwiami petnymi
z zamknigciem na kluczyk.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w odpowiednio oznakowany roztgcznik gtéwny, wskazniki
sygnalizacji obecnosci napiecia, ochronniki przepieciowe oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe,
aparature zabezpieczajgco-sterowniczag wg schematéow ideowych poszczegdlnych rozdzielnic
elektrycznych.

Dla potrzeb wezta cieplnego nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice RWC n/t w Il klasie izolacji IP54. Z
rozdzielnicy tej zostang zasilone obwody oswietleniowe, gniazd ogdlnego przeznaczenia, obwody i
gniazda dla zasilania technologii.

9. Giéwne trasy kablowe i wiz-ty

Zakres zmian: Nalezy wykonaé korekte tras kablowych i wiz-téw oraz wykonaé dodatkowe
wg planu instalacji elektrycznych na rysunkach wynikajaca ze zmian architektoniczno-
budowlanych.

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji nalezy wykona¢ trasy kablowe. Trasy wykonaé¢ korytami
K150(150) H60 z przegrodg dla instalacji teletechnicznych montowanymi do $cian lub stropéw w
przestrzeni sufitowe;.

Dla potrzeb zasilenia poszczegdlnych rozdzielnic oddziatowych z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy
wykonac¢ wlz-ty typu NHXMH zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice oddziatowe. WIiz-ty uktadaé na
korytkach kablowych lub w przypadku koniecznosci uktadania wiz-téw p.t w rurach PVC lub PE.

WIz-t zasilajgcy uktada¢ w rurce DVR 110 oraz w zabudowie ogniowej z ptyt zachowaniem
wymaganej odpornosci ogniowej przegrody min EI120.

Rozmieszczenie wliz-tow oraz typy kabli i przewodéw pokazano na planach instalacji oraz
schemacie strukturalnym zasilania i schematach ideowych poszczegélnych rozdzielnic.

10.Instalacje oswietlenia ogdlnego
Zakres zmian: Nalezy wykonac¢ korekte instalacji oswietleniowej wg planu instalacji na
rysunkach wynikajaca ze zmian architektoniczno-budowlanych i przeznaczenia pomieszczen.



Projektuje sie oswietlenie LED-owe z barwg dzienng z oprawami i kloszami dostosowanymi
do poszczegdinych rodzajow pomieszczenh (wg planow instalacji oswietlenia i legendy).

W sali na poz. | pietra projektuje sie okragte plafoniery z przestong z PMMA, n/t, dajgce efekt
niepowtarzalnego $wiecgcego ringu, wyposazone w wysokowydajne Zrédta LED i programowalne
stateczniki DIMM DALI, oraz oprawy LED w systemie s$wietinym liniowym z kloszem PLX n/t (z
mozliwo$cig zwieszania) wyposazone w stateczniki programowalne DIMM DALI.

W sali na poz. Il pietra projektuje sie okragte oprawy w postaci ringu zwieszane ok. 30cm z
przestong z PLX, n/t, dajgce efekt niepowtarzalnego swiecacego ringu, wyposazone w wysokowydajne
zrodta LED i programowalne stateczniki DIMM DALI.

Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych pokazano na planie instalacji oswietleniowej, a
parametry opraw w legendzie.

Czes¢ opraw wyposazyé w stateczniki programowalne DIMM DALI, przystosowane do
mozliwosci ptynnej regulacji oswietlenia oraz zaprogramowania odpowiednich scen oswietleniowych.
Dla sterowania opraw w systemie DIMM DALI nalezy dodatkowo doprowadzi¢ z obwodami
oswietleniowymi dodatkowy przewéd NHXMH 2x1,5 lub HDXp 2x1,5 — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia CPR.

Sterowanie oswietleniem w systemie DALl wykona¢ kasetkami sterujgcymi DIMM
umozliwiajgcymi zatgczanie/wytaczanie poszczegdinych opraw oraz ptynng regulacje natezenia
oswietlenia wraz ze z mozliwoscig zatgczanie zaprogramowanych wczesniej scen oswietleniowych.



Instalacje oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach wykona¢ przewodami jako p/t z rozdzielnicy gtéwnej
i poszczegdlnych rozdzielnic oddziatowych. W pomieszczeniach technicznych np. wezta cieplnego
instalacje wykona¢ w rurkach RL n/t. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami NHXMH lub HDXpzo
3(4)x1 5mm? — zgodnie z wymogami rozporzadzenia CPR. Do opraw wyposazonych w system DALI
wykonac¢ dodatkowe okablowanie sterujgce przewodem NHXMH 2x1,5mm? lub HDXp 2x1,5mm? -
zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia CPR.

Zalgczenie oswietlenia nalezy wykona¢ za pomocg tacznikow instalacyjnych 10(16)A p/t
instalowanych na wysokosci 1,2m. Sterowanie oswietleniem w sali konferencyjnej i sali Slubow
odbywac sie bedzie z kaset sterowniczych DALI zlokalizowanych przy wejsciach. W pomieszczeniach
administracyjno-biurowych, korytarzach, pom. socjalnych stosowa¢ osprzet o stopniu szczelnosci min.
IP20. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych np. magazynkach, sanitariatach, tazienkach,
wezle cieplnym stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.

Na sali szkoleniowej dodatkowo wg uznania Inwestora w przestrzenie miedzysufitowe jako
odwietlenie posrednie stosowac oprawy wiszgce lub p/t, nad stotem konferencyjnym ze sterowaniem
DALI.

Podziat na obwody instalacji oSwietlenia pokazano na planach instalacji oraz schematach
ideowych poszczegdlnych rozdzielnic.

11. Instalacje oswietlenia awaryjnego

Zakres zmian: Nalezy wykonaé korekte instalacji oswietleniowej wg planu instalacji na
rysunkach wynikajagcg ze zmian architektoniczno-budowlanych i przeznaczenia
pomieszczen.

Dla o$wietlenia awaryjnego nalezy zamontowa¢ dodatkowe os$wietlenie awaryjne LED
(oznaczonych na planie z literkami Ex) z modutami awaryjnym z autotestem. Czas pracy oprawa w
stanie awaryjnym 1h.

Praca opraw awaryjnych na ciemno.

Instalacje wykonaé przewodami NHXMH lub HDXpzo 3x1,5 p/t — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia CPR. Przed wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz nalezy zainstalowaC oprawy
awaryjne IP65 przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Oprawy te wyposazone w modut
awaryjny dwufunkcyjny petnigc jednoczesnie funkcje oswietlenia nocnego sterowanego niezaleznym
kanatem z zegara astronomicznego oswietlenia zewnetrznego.

Oprawy z funkcjg pracy zasilania awaryjnego wyrézniono na planach instalacji oznaczeniem ,E”.
Oprawy te nalezy zasili¢ z wydzielonych tablic obwodow.

Przed wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zainstalowac oprawy ewakuacyjne, natomiast na drogach
ewakuacyjnych nalezy zainstalowac oprawy z piktogramami wskazujgcymi drogi ewakuacji w kierunku
tych drzwi wyjsciowych.

Kontrola stanu pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych — wizualna przez obserwacje diody
Swiecagcej — oprawy z autotestem.

Oswietlenie awaryjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838. Oswietlenie awaryjne powinno
posiadac¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNOBP.

Ostateczny dobdér opraw wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Podziat na obwody instalacji oSwietlenia pokazano na planach instalacji oraz schematach
ideowych poszczegdlnych rozdzielnic.

12. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Zakres zmian: Nalezy wykonaé dodatkowo oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
Na elewacji budynku w celu os$wietlenia terenu przynaleznego do budynku nalezy zamontowac
oprawy oswietleniowe typu LED sterowane zegarem astronomicznym umieszczonym w RG lub
czujnikiem zmierzchowym.

13.Instalacja sily i gniazd ogélnego przeznaczenia
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Zakres zmian: Nalezy wykonaé korekte instalacji gniazd wtyczkowych wg planu instalacji
na rysunkach wynikajaca ze zmian architektoniczno-budowlanych i przeznaczenia
pomieszczen.

W miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy zamontowac¢ gniazda 230V ogdélnego
przeznaczenia. Gniazda stosowa¢ ramkowe 16A IP20 i instalowa¢ na wysokosci 1,2m. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda bryzgoszczelne z klapka i ostong stykow 1P44.

Instalacje gniazd wykona¢ jako p/t przewodem NHXMH lub HDXpzo 3x2,5 mm?® — zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia CPR.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji. Ostateczne rozmieszczenie potwierdzi¢ z
Inwestorem oraz dostosowac do aranzacji wnetrz.

Gniazda na kazdym stanowisku nalezy odpowiednio oznakowac, podajgc numer (nazwe
rozdzielnicy) i numer obwodu, z ktérego sg zasilane.

Obwody wychodzgce z tablic rozdzielczych nalezy oznakowac za pomocag oznacznikéw podajac
numer obwodu. Podziat na obwody instalacji gniazd pokazano na planach instalacji oraz schematach
ideowych poszczegdlnych rozdzielnic.

14.Instalacja zasilania dedykowanego

Zakres zmian: Nalezy wykonac¢ korekte instalacji gniazd wtyczkowych wg planu instalacji
na rysunkach wynikajagca ze zmian architektoniczno-budowlanych i przeznaczenia
pomieszczen.

Dla zasilenia komputerow projektuje sie wydzielone obwody w rozdzielnicach oddziatowych
zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo réznicowo-prgdowymi 30 mA typu A z gniazdami typu DATA
z kluczem z przeznaczeniem dla zasilania odbiornikéw komputerowych.

Gniazda instalowa¢ p/t w punktach z gniazdami elektrycznymi oraz logicznymi tworzgc zestawy
PEL. Instalacja zasilania dedykowanego nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodoéw tablicy oddziatowe;.
Instalacje wykonaé p/t przewodem NHXMH lub HDXpzo 3x2,5 mm? — zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia CPR. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instalacji, natomiast zasilania
przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic.

15.Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
Zakres zmian: Nalezy wykona¢ instalacje zasilajgce wentylacje i klimatyzacje wynikajaca ze
zmian architektoniczno-budowlanych oraz branzy sanitarnej
Zasilanie wentylacji klimatyzacji wykonac z rozdzielnicy gtéwnej lub oddziatowych obstugujgcych
dane strefy funkcyjne uktadow.
Dla potrzeb zasilania wentylacji nalezy wykonac zasilania:
- central wentylacyjnych
- wentylatoréw kanatowych
- agregatéw chtodniczych na $cianach budynku

Zatgczanie wentylatorow kanatowych zgodnie z wytycznymi instalacji sanitarnych w
pomieszczeniach sanitariatow razem z wytgcznikiem sSwiatta lub czujnikdw obecno$ci zatgczajgcych
réwniez z oswietleniem w danych pomieszczeniach.

Instalacje do zasilania wentylacji i klimatyzacji wykona¢ przewodami YnKXSzZo lub HDGs
(zgodnie z rozporzgdzeniem CPR) o przekroju wg schematéw ideowych uktadanych na drabinkach
kablowych oraz rurkach. Podej$cia do urzadzeh wykona¢ w rurkach PCV, na zewnatrz odpornych na
UV. Przejscia przez dach dla zasilania urzgdzeh na dachu uszczelni¢. Dla potrzeb instalaciji
klimatyzacji nalezy wykonaé zasilanie jednostek zewnetrznych agregatowych. Okablowanie i
podfgczenia kabli zasilajgcych i sterujgcych wykona¢ w koordynacji z branzg sanitarna.

16. Instalacja okablowania strukturalnego
Zakres zmian: Zmiany w zakresie okablowania pionowego pomiedzy GPD a LPD pom.
Poczty.
a. Ogélna struktura sieci



Sie¢ strukturalng w obiekcie projektuje sie w systemie zapewniajgcym peing obstuge potrzeb
telekomunikacyjnych sieci LAN i telefonicznej z mozliwoscig rozbudowy. Sie¢ teleinformatycznag
projektuje sie w topologii gwiazdy w systemie kat. 6 ekranowang.

Kazde gniazdo RJ45 sieci strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio potgczone z
gniazdem w patchpanelu odpowiedniego dla topologii budynku punktu dystrybucyjnego (LPD lub GPD).

Sie¢ strukturalna umozliwia transmisje dowolnego sygnatu sieciowego bez konieczno$ci zmiany
konstrukcji sieci oraz charakteryzuje sie duzg elastyczno$cig w przypadku awarii.

Sie¢ okablowania strukturalnego wykona¢ w jednym systemie certyfikowanym (z okresem 25 letniej
gwaranciji).

Projektuje sie Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD dla potrzeb Urzedu Gminy w pomieszczeniu nr 306
oraz GDP dla potrzeb Policji w pom. serwerowni posterunku. GPD Urzedu Gminy stanowi punkt
wyjécia budynkowego okablowania pionowego oraz zakohczenie okablowania poziomego kat. 6.
Istniejgce przytacze teleinformatyczne wprowadzi¢ do szafy GPD Urzedu Gminy. Proj. przylgcze do
GPD Policji nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Przytagcza Orange oraz Netii — istniejgce
bez zmian.

Ogodlna struktura instalacji okablowania strukturalnego w budynku przedstawiona jest na schemacie
strukturalnym blokowym okablowania.

b. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna

Od gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD do szafy LPD Poczty nalezy utozy¢ ruraz HDPE
40/3,7 pht.

Instalacje okablowania poziomego wykona¢ w pomieszczeniach pom. biurowych, nastepnie
kanaty PCV do rozprowadzenia poziomego instalacji teleinformatycznej. Swiattowody uktada¢ w rurze
Swiattowodowej RHDPE p/t lub w korytach i kanatach instalacyjnych.

W celu rozprowadzenia instalacji teleinformatycznej w pom. biurowych projektuje sie kanaty
instalacyjne PCV. Kanaly instalowac¢ z przegrodami wydzielajgcymi okablowanie LAN od pozostatych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

c. Gtéwny Punkt Dystrybucji

Gtéwny Punkt Dystrybuciji GDP stanowi punkt potgczenia instalacji telekomunikacyjnej z siecig
telekomunikacyjng. Obecnie gtéwny punkt dystrybucyjny zainstalowany jest w wydzielonym
pomieszczeniu nr 306. Lokalizacja szafy powinna zapewni¢ swobodny dostep do kontroli, zakanczania
kabli i dokonywania potgczen krosowych.

Istniejacg szafe dla potrzeb Urzedu Gminy nalezy zdemontowac, a urzadzenia aktywne
zamontowac¢ w nowo projektowanej szafie.

Projektuje sie nowe punkty GPD: dla potrzeb Gminy oraz Policji. W tym celu nalezy
zainstalowaé stojgcg z drzwiczkami transparentnymi przydymionymi zamykang na kluczyk szafe (i)
@ /22U wyposazong w: panele wentylacyjne, listwe zasilajgcg z ochronnikami kl. D, przetgcznice
Swiattowodowe, switch’e (poza zakresem opracowania), panele krosowe, panele telefoniczne, pofki
porzadkujace, UPS o mocy 1,0kVA czas 10 min. podtrzymujacego napiecia zasilania serwerow i
urzgdzen aktywnych oraz zostawi¢ rezerwe miejsca na inne urzgdzenia aktywne. W szafie przewidzie¢
min. 20% wolnego miejsce na inne urzadzenia.

Szafa wolnostojgca o wysokosci 42U zostanie wyposazona w 4-wentylatorowy panel
wentylacyjny z termostatem oraz listwe zasilajgcg z wytgcznikiem. Wszystkie przewody zostang
wprowadzone do szafy od gory poprzez przepusty. Wigzki kablowe nie powinny blokowa¢ dostepu do
instalacji i powodowac koniecznosci wysuwania komponentéw z szafy w celu ich obstugi.

Szafe nalezy wyposazy¢ w panele Swiattowodowe przystosowane do montazu gniazd typu SC.
Do paneli tych montowane bedg pigtaile z gniazdami, SC, ktére nalezy pospawac¢ z kablami
Swiattowodowymi przychodzgcymi do GPD (alternatywnie), oraz wychodzace do szaf LPD. Zapas kabli
Swiattowodowych nalezy utozy¢é w cokole szafy Ilub pélce umieszczonej pod panelami
Swiattowodowymi. Dla zakonczenia okablowania pionowego FTP 4x2x0,5 kat.6 projektuje sie panele
rozdzielcze kat.6.
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W szafie nalezy zamontowac¢ panele rozdzielcze wyposazone w moduly, na ktérych
zakonczone zostang przewody FTP okablowania poziomego. Panele nalezy trwale oznakowaé
pozwalajac na jednoznaczng identyfikacje miejsca na panelu odpowiadajacemu danemu gniazdku
(potaczeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien zawiera¢ numer szafy / numer panelu
krosujgcego/ numer gniazda na panelu krosujgcym, np. GPD/2/12. W cokole szafy nalezy zostawi¢
zapas skretki w postaci dwoch petnych zwojéw (ok. 3m).

Wieloparowy kabel telefoniczny YTKSY 7x2x0,5 nalezy rozszy¢ na fgczéwkach 10 parowych
LSA montowanych w magazynie typu Voice. Nastepnie nalezy wykona¢ krosowanie odpowiednich par
tego przewodu z tgczéwek na panele telefoniczne kat.3 wyposazone w gniazda RJ45.

Krosowanie pomiedzy urzadzeniami aktywnymi i panelami telefonicznymi, a panelami
krosowymi, oraz nalezy wykona¢ kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45, natomiast krosowania dla
potgczen szkieletowych kablami krosowymi FTP RJ45-RJ45. Wszystkie kable krosowe powinny by¢
montowane i zakanczane fabrycznie. Szafe nalezy wyposazy¢ w panele porzgdkujgce w celu utozenia
przewodéw kabli krosowych w taki sposdb, aby nie przeszkadzaty w dokonywaniu innych potgczen na
polach krosowych. Elewacje oraz wyposazenie szaf GPD pokazano na rysunku.

d. Lokalne punkty dystrybucyjne

W pom. Poczty Polskiej nalezy zainstalowac lokalny punkt dystrybucyjny. W tym celu projektuje sie
wiszgcg szafke logiczng 15U z drzwiczkami petnymi z zamknigciem na kluczyk.

Lokalizacja szaf powinna zapewni¢ swobodny dostep do kontroli, zakanczania kabli i dokonywania
potgczen krosowych. Szafa wiszgca dzielona o wysokosci 15U wg rys. E24 zostanie wyposazona w
listwe zasilajgca z wytacznikiem. Wszystkie przewody zostang doprowadzone wprowadzone do szafy
od gory przez przepust szczotkowy. Sposéb i miejsce montazu muszg zapewni¢ mozliwos¢ odchylania
korpusu szafy w momencie montazu okablowania — zapobiegnie to koniecznosci wysuwania
komponentéw z szafy w celu ich obstugi.

Szafe nalezy wyposazy¢ w panel $wiattowodowy przystosowany do montazu gniazd typu SC. Do
panelu montowane bedg pigtaile z gniazdami, SC, ktére nalezy pospawa¢ z kablem $Swiattowodowym
przychodzgcym z GPD. Zapas kabla swiattowodowego nalezy utozy¢é na spodzie szafy lub poice
umieszczonej pod panelami swiattowodowymi.

W szafie nalezy zamontowaé panele rozdzielcze wyposazone w moduty, na ktérych zakonczone
zostang przewody FTP okablowania poziomego i pionowego.

Panele nalezy trwale oznakowa¢ pozwalajgc na jednoznaczng identyfikacje miejsca na panelu
odpowiadajgcemu danemu gniazdku (pofgczeniu kablowemu). Numer identyfikacyjny powinien
zawiera¢ numer szafy / numer panelu krosujacego / numer gniazda na panelu krosujgcym, np.
LPD1/1/12. W podstawie szafy nalezy zostawi¢ zapas skretki w postaci dwoéch petnych zwojéw (ok.
3m). Krosowanie pomiedzy urzgdzeniami aktywnymi a panelami krosowymi nalezy wykona¢ kablami
krosowymi FTP RJ45-RJ45. Wszystkie kable krosowe powinny by¢ montowane i zakanczane
fabrycznie. Szafe nalezy wyposazy¢ w panele porzadkujace w celu utozenia przewoddw kabli
krosowych w taki sposob, aby nie przeszkadzalty w dokonywaniu innych potgczerh na polach
krosowych. W szafie LPD nalezy przewidzie¢ miejsce na urzadzenia aktywne. Elewacje oraz
wyposazenie szafy LPD pokazano na rysunku.

e. Okablowanie telekomunikacyjne budynkowe

Okablowanie pionowe

Pomiedzy Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym GPD, a Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym LPD
pomieszczeniu poczty projektuje sie okablowanie pionowe w postaci wigzki przewodow 2xF/UTP
4x2x0,5 kat.6 LSOH , oraz dwoch swiattowodéw SM 8J 9/125 PE oraz kabel telefoniczny YTKSY
4x2x0,8.
Kable skretkowe i telefoniczne zakahcza¢ LPD na panelach krosowych. Kabel s$wiattowodowy
zakonczy¢ metodg spawania w kasecie swiattowodowe;.
Okablowanie pionowe uktada¢ w rurach swiattowodowych RHDPE 40/3,7 p/t.
Do szaf GPD doprowadzony bedzie zewnetrzny sygnat teleinformatyczny.



Okablowanie poziome

Instalacje okablowania poziomego nalezy wykona¢ przewodem F/UTP 4x2x0,5 kat.6 w powitoce
LSOH, od paneli rozdzielczych w odpowiednim punkcie dystrybucyjnym, do kazdego stanowiska
roboczego z gniazdem przytgczeniowym 2xRJ45 lub 3xRJ45. Potgczenia te powinny by¢ bezposrednie,
bez stosowania w zytach kabla ztgczek, zaciskéw, lutowan i skrecen.

Kable uktada¢ w wydzielonej czesci kanatow kablowych. W pom. recepcji lub na korytarzu itp.
instalacje wykonaé w rurce typu peshel p/t. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
dopuszczalnego promienia giecia (8x srednica kabla) oraz unikanie skrecenia przewodu F/UTP
zarbwno w miejscu wprowadzenia przewodu do puszek instalacyjnych gniazd, jak roéwniez w
przebiciach Scian i na korytach instalacyjnych.

Ditugosc¢ kabla w okablowaniu poziomym w zadnym przypadku nie przekracza 90m. Kazdy koniec

kabla powinien posiada¢ minimalny rozplot zyt w parze. Taki sposob okablowania umozliwi
wykorzystanie instalacji, jako telefonicznej lub logicznej. Nalezy pamietaé o pozostawieniu
odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie gniazdka jak i w punkcie dystrybucyjnym.
Przy krosowaniu kabli w gniazdach RJ45 i panelach nalezy stosowaé sekwencje EIA/TIAT568B.
Sekwencja ta jest stosowana najczesciej w instalacjach okablowania strukturalnego i pokrywa sie z
10Base-T i ISDN oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekweng;ji
USUC, przy czym w tym przypadku para 1 i 3 sekwencji 568B pokrywa sie z parami 1 i 2 sekwencji
USOC. Rozmieszczenie gniazd oraz szaf logicznych z podaniem ich adreséw krosowych pokazano na
planie instalacji elektrycznych poszczegdlnych kondygnacii.
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Kable nalezy trwale oznakowaé¢, co da mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji punktu
dystrybucyjnego, numeru panelu krosowego oraz miejsca na panelu krosujgcym odpowiadajgcemu
danemu gniazdku. Numer identyfikacyjny powinien zawiera¢ nazwe punktu dystrybucyjnego / litere
oznaczajgcg grupe panela krosujgcego / numer gniazda na panelu krosujgcym; np. GPD/A/01. Kazdy
kabel powinien by¢ oznakowany z dwdch stron (od strony panelu krosujgcego i od strony gniazda).
Niedopuszczalne jest zbyt mocne zaciskanie opaski kablowej na wigzce przewodow oraz zbyt duze
upakowanie kabli wewnatrz koryt — moze to doprowadzi¢ do deformacji kabli a w konsekwencji do
pogorszenia warunkéw transmisyjnych. Przy przejsciach z prowadzenia poziomego na pionowe lub
odwrotnie kable powinny by¢ ukfadane jeden obok drugiego, nie mogg by¢ utozone jeden na drugim.

f. Stanowisko robocze
Stanowisko pracy stanowi¢ bedzie gniazdko 2xRJ45, a w pomieszczeniach Posterunku Policji 3xRJ45
(2 gniazda dla potrzeb sieci komputerowej oraz 1 gniazdo dla potrzeb telefonii IP), kat. 6 ekranowane.
We wszystkich punktach nalezy zastosowa¢ odpowiednio jeden lub dwa moduty RJ-K45 HK kat.6 FTP,
568A/B.



W pomieszczeniach biurowych gniazda teleinformatyczne nalezy instalowa¢ w kanatach
podparapetowych PCV 160/50 w miejscach pokazanych na planie instalacji, a w pozostatych
pomieszczeniach gniazda wykonac jako p/t.

Gniazda logiczne montowa¢ we wspdlnych zestawach z gniazdami elektrycznymi oraz DATA
tworzac punktu PEL.

Ostateczne rozmieszczenie gniazd (PEL) ustali¢ z Uzytkownikami na etapie realizacji instalaciji.
Moduty nalezy montowa¢ w puszce instalacyjnej p/t lub kanatach PCV poprzez support wraz z
gniazdami sieci elektrycznej przy uzyciu odpowiedniego adaptera. Wszystkie moduty RJ45 muszg byé
zakonczone z wykorzystaniem wszystkich par kabla. Wszystkie stanowiska robocze powinny byc¢
trwale przymocowane do struktury budynku.

Gniazda nalezy trwale oznakowa¢, w celu jednoznacznej ich identyfikacji na panelach
rozdzielczych w poszczegdlnych punktach dystrybucyjnych. Numer identyfikacyjny powinien zawiera¢
nazwe punktu dystrybucyjnego/ litere oznaczajgcag grupe panela krosujgcego/numer portu/ System
powinien spetnia¢ wymagania aktualnych norm ISO/IEC 11801. Jakos$¢ i metody wykonania instalacji
powinny by¢ rownowazne albo lepsze niz w normie PN-EN 50174.

17. Instalacja zasilania i okablowania urzagdzen audio wizualnych

Zakres zmian: Nalezy dodatkowo wykonac¢ instalacje zasilania i okablowania urzadzen

audio wizualnych

W miejscach pokazanych na planach instalacji nalezy wykonaé instalacje dla zasilania ekranéw
zwijanych z napedem elektrycznym oraz projektoréw. W tym celu w miejscach pokazanych na planach
nalezy do podigczenia zrédta projekcji obrazu zainstalowa¢ metalowych obudowach n/t o wymiarach
ok. 30x30x20 zamykanych na kluczyk gniazda: 1x230V DATA; natynkowe 1xHDMI, LAN. HDMI w
zestawach nasciennych do projektora oraz na suficie zamontowa¢ gniazdo elektryczne z klapkg biato
p/t we wspdlnej puszcze razem z gniazdem HDMI. Instalacje wykonaé przewodem NHXMH lub
HDXpzo 3x2,5 mm?® pit (zgodnie z rozporzadzeniem CPR) i zakonczyé na suficie w okolicach
planowanego projektora gniazdem p/t (montowanym we wspdlnej puszczce z gniazdem HDMI oraz
LAN). Zasilanie gniazda wykona¢ z tego samego obwodu, co zasilanie gniazda przy projektorze.
Okablowanie wykonac¢ w rurce typu peszel p/t. Schemat okablowania przedstawiono na rysunku.

18. Instalacja fotowoltaiczna - bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego
budowlanego
Istniejgca rozdzielnice RPV zawierajgcg falownik i aparature sterujgco-zabezpieczajgca instalacje

fotowoltaiczng pozostawi¢ bez zmian w pomieszczeniu serwerowni na Il pietrze. Lokalizacja licznika

energii wyprodukowanej bez zmian.

19. System przyzywowy
Zakres zmian: Nalezy dodatkowo wykonaé instalacje zasilania i elementy systemu
przyzywowego
W pomieszczeniach sanitariatow dla osob niepetnosprawnych nalezy zastosowacC system
przyzywowy dla niepetnosprawnych.
W tym celu w pomieszczeniu tazienki nalezy zainstalowac:
- przycisk pociggowy ze sznurkiem
- kasownik przy wejsciu
- lampke sygnalizacyjng z buczkiem
- transformator separacyjny 230/24V montowany w puszce p/t
Instalacje wykonac jako p/t okablowaniem zalecanym przez danego producenta.
Zasilanie transformatora wykonaé z obwodoéw gniazd 230V korytarzy.

20. Uszczelnienia p.poz.
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Zakres zmian: Nalezy wykonaé korekte miejsc uszczelnien wg planu instalacji na
rysunkach wynikajaca ze zmian architektoniczno-budowlanych.

Przejscia tras kablowych przez przegrody stref pozarowych lub oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ barierami (uszczelnieniami) o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.
Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych muszg miec atest dopuszczajgcy do stosowania ich
w instalacjach pozarowych. Uszczelnienia pozarowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta oraz odpowiednio oznakowac przez odpowiednio przeszkolony personel.

21. Uziemienie i potgczenia wyréwnawcze - bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego

budowlanego

Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia otokowego obiektu. Uziemienie nalezy potgczy¢ za pomoca
ztacz kontrolnych z przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej. Wymagana wartosc
rezystancji uziemienia powinna wynosic nie wiecej niz 10 Ohm.

Plan instalacji uziemiajgcej pokazano na rysunku.

W pomieszczeniu rozdziatu energii elektrycznej wykonaé gtéwng szyne uziemiajgcg GSU
poftgczong z uziemieniem budynku. W pomieszczeniu wezta na scianach wykona¢ szyne uziemiajgcq z
bednarki FeZn 25x4 na uchwytach Sciennych, do ktdrej nalezy przewodami HO7Z-R 1x6 potgczyc
wszystkie metalowe elementy instalacji i urzadzen wezia cieplnego. Bednarke pomalowac¢ na kolor
z06Mo-zielony.

Wszystkie metalowe czesci przewodzace nalezy metalicznie ze sobg potaczy¢ i przytgczyé do
zacisku GSU i PE w tablicach rozdzielczych. Do LSW nalezy przytlaczy¢ przewodem HO07Z-R 1x6
wszystkie metalowe czeéci czynne i obce instalacji (kanaty, rurociagi, konstrukcje wsporcze). Szyne
GSU zainstalowa¢ w pomieszczeni rozdziatu e.e. i potaczy¢ metalicznie bednarkg FeZn 25x4 z
uziemieniem budynku.

Metalowe elementy szaf dystrybucyjnych (cokdt, boki, drzwi, wentylatory) nalezy potgczy¢
przewodem HO07Z-R 1x10 z zaciskiem PE, a nastepnie z szynami LSW, ktére nastepnie potgczy¢ ze
sobg przewodami H07Z-R 1x16 i wprowadzi¢ do GSU, a nastepnie z uziemieniem budynku.

22. Ochrona odgromowa - bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego budowlanego

W celu zapewnienia ochrony odgromowej nalezy wykonac instalacje odgromowa.

Zastosowano lll klase ochrony odgromowe;j.

Zwody poziome

Dla potrzeb instalacji odgromowej na dachu wykonac sie¢ zwoddéw poziomych. Zwody poziome na
dachu wykona¢ drutem stalowym fi 8 montowanym na wspornikach klejonych do pokrycia dachowego.
Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach potgczy¢ metalicznie z siecia zwodow
poziomych. Potgczenia drutu z elementani stalowymi wystajgcymi ponad dach wykona¢ za pomocag
obejm lub potgczeh srubowych. Do instalacji odgormowej nalezy metalicznie potgczy¢ metalowe
konstrukcje solaréw, ogniw fotowoltaicznych, wtazéw, obrébki blacharskie, rynny poprzez odpowiednie
ztacza. Zwody poziome potgczy¢é za pomocg zigczy krzyzowych skrecanych z przewodami
odprowadzajgcymi.

Dla potrzeb ochrony odgromowej central wentylacyjnych, skraplaczy, wentylatoréw dachowych
oraz solaréw i ogniw fotowoltaicznych projektuje sie iglice odgromowe wolnostojgce wystajace ponad
chronione urzadzenia z zachowaniem kata ochrony, potgczonych zinstalacjag odgromowg wg planu
instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu dFeZn fi 8 ukltadanego w rurce RL 22 p/t elewaciji.
Goérng czes¢ przewoddw nalezy potgczyé ze zwodami poziomymi na dachu, a dolng czesé
z uziemieniem otokowym budynku.

23. Ochrona od przepie¢
Zakres zmian: Nalezy zmieni¢ lokalizacje i typ ogranicznikéw.



W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych w rozdzielnicach oddziatowych
projektuje sie ochronniki przepieciowe kl. C; poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20) us natomiast w
tablicy licznikowej kl. B+C iu = 25kA (8/20).

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym - bez zmian w stosunku do projektu
pierwotnego budowlanego
Podstawowg ochrone od porazen projektuje sie w systemie samoczynnym szybkie wytgczenie w
uktadzie sieci TN-S. Jako ochrone dodatkowg oraz uzupetnienie ochrony podstawowej rozdzielnicy
zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe o prgdzie znamionowym réznicowym 30mA instalowane w
obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych. Instalacje wykonac¢ jako piecio (tréj) przewodowg z
dodatkowag zylg ochronng PE. Dodatkowo wszystkie metalowe elementy urzadzen, wyposazenia, i
instalacji nalezy objgC siecig potgczen wyréwnawczych. Rozdzielnice elektryczne wykona¢ w
obudowach z tworzyw sztucznych w |l klasie izolacji.

25. Pozarowy wylacznik pradu

Zakres zmian: Nalezy zmieni¢ lokalizacje pozarowego wylacznika pradu oraz doposazy¢
istniejacg instalacje fotowoltaiczng w przeciwpozarowe odigczenie napiecia z paneli
fotowoltaicznych.

W przedsionku budynku na parterze projektuje sie wytgcznik p. pozarowy PWP (przycisk w
obudowie za szybkg NO), ktérym w wypadku pozaru bedzie wylgczane zasilanie w budynku poprzez
cewke wybijakowg wytgcznika gtdwnego w rozdzielnicy w zigczu ZK-WG obok budynku. Instalacje
wykonac przewodem E90 NHXH 3x1,5.

W przypadku wytgczenia p.poz spod napiecia budynku (tj. utraty synchronizacji pracy z siecig)
falownik instalacji fotowoltaicznej nie bedzie produkowaé energii (zabezpieczenie przed pracg
wyspowa) i nie poda napigcia zwrotnego na instalacje.

W celu odciecia w warunkach pozaru napiecia statego pochodzgcego z paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych na dachu, projektuje sie dodatkowo zestaw roztgcznikéw izolacyjnych wyposazonych
w wyzwalacze zasilane napieciem 230V. Roztgczniki umiesci¢ w izolacyjnej obudowie IP54 na dachu i
wigczy¢ w instalacje w sposdb pokazany na schemacie instalacji fotowoltaicznej. Cewki roztgcznikow
potgczy¢ przewodem EO90 NHXH 3x1,5 z uktadem wytgcznika przeciwpozarowego w budynku.
Stosowacé roztgczniki z przeznaczeniem do roztgczania prgdu statego, o pradzie nominalnym nie
mniejszym niz maksymalny prad, jaki moze wystgpi¢ w obstugiwanym przez roztgcznik tancuchu
paneli.

26. Instalacja oddymiania klatki schodowej
Zakres zmian: Nalezy dodatkowo wykonac¢ instalacje oddymiania klatki schodowej
Dla potrzeb oddymiania na klatce schodowej na spoczniku pomiedzy parterem i pietrem oraz na

Il pietrze zainstalowane bedg okna oddymiajgce z sitownikami umozliwiajgce jej napowietrzenie.
Projekt zaktada uruchomienie oddymiania za pomocg centralki oddymiania w sposéb automatyczny
poprzez zadziatanie czujki dymu lub w sposéb reczny poprzez uruchomienie recznego ostrzegacza
pozaru przy |l stopniu alarmowania. Na poziomie ostatniej kondygnacji projektuje sie moduty kontrolne
oraz sterujgce do sterowania i monitorowania pracg instalacji oddymiania.

27. Okablowanie masztu antenowego

Zakres zmian: Nalezy dodatkowo wykonaé okablowanie masztu antenowego na dachu

Zgodnie z notatkg stuzbowg z dnia 02/08/2018r. nalezy wykona¢ konserwacje i modernizacje
masztu antenowego znajdujgcego sie na dachu budynku. W tym celu nalezy na maszcie zainstalowac
nowg antene typu Procom CXL 2-3 164-174 MHz., oraz w rurce typu RL ulozy¢ kabel antenowy nie
gorszy niz 1/2” np. LDF5-50A i sprowadzi¢ go z dachu do pomieszczenia Oficera Dyzurnego na
parterze budynku.

Szczegdty zakresu prac ustali¢ z Uzytkownikiem, tj. Posterunkiem Policji.

28. Uwagi koncowe - bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego budowlanego



Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowa¢. Podczas wykonywania prac nalezy
wykonywa¢ ze szczegolng ostroznoscig i przestrzegaé sScisle przepisow BHP obowigzujagcych w
energetyce.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wytgczenie napiecia z
instalacji demontowanych, odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym podaniem napiecia
instalacji i urzadzen mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobdw.

Przed zamontowaniem urzadzen, opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego przedstawic
Inwestorowi do ostatecznej akceptacji i aprobaty wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami.
Przed robotami instalacyjnymi nalezy skoordynowac przekroje przewodéw zasilajgcych i odbiorczych z
urzgdzeniami technologicznymi, aranzacjg itp.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ zaprawienie bruzd, obiekt uporzgdkowac.

Wykonac niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych.

Uwaga — Nowo ukladane instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami i kablami wg. wytycznych CPR
— tablica 1.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY WG CPR — wymagane klasy

Wymagana minimalna klasa
i Budynek (poza Drogi Skrot
Przeznaczenie . . I
i sposob PrzykIafiy Opis rodzaju budynku dmgam' . ewakuacji kl?syﬂkécj'
o . budynkow ewakuacyjnymi) bezpieczenstwa
uzytkowania .
pozarowego
klasa CPR klasa CPR
. - Pozostate Budynki pozostate ;
Uzﬁt;?:;noes.m uzytecznosci | niezakwalifikowane do ZL | oraz R s§ o Gl ZL 1l
P ) publicznej ZL Il a

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

Tablica nr 1: Bilans mocy zapotrzebowanej - rozdzielnica TL/RG

Tablica nr 2: Bilans mocy zapotrzebowanej - rozdzielnice oddziatowe

Tablica nr 3: Dobér zabezpieczen, przewodow i kabli na obcigzalno$¢ diugotrwatg






