SP Biatka - ath.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 CPV45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
<o wym. 120x45 cm> 4 szt. 4,00
<o wym 72x120 cm> 1 szt. 1,00
<0 wym. 65x40 cm> 8 szt. 8,00
<o wym. 123x88 cm> 1 Szt. 1,00
RAZEM 14,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
<o wym. 123x152 cm> 12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1,72*1,92*16+2,55*1,92*3 m?2 67,53
RAZEM 67,53
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
31,0 szt. 31,00
RAZEM 31,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1,85*16+1,45*10+1,35*13+2,65*3+0,85+0,75*8+1,30*4 m 81,65
RAZEM 81,65
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(5,94+2,12+2,43*2+1,20)*3,36 m2 47,44
(5,94+2,60)*3,10 m?2 26,47
RAZEM 73,91
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,0*2,10*0,44*3+1,73*0,90*0,56+1,20*2,10*0,44 m3 4,75
RAZEM 4,75
8/KNR 4-01 Rozebranie kominéw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
(1,60+0,50+1,0)*0,44*4,70+1,20*0,44*3,20 m3 8,10
RAZEM 8,10
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15/m3
d.1/0212-02 cm
4,20*1,50*0,20 m3 1,26
(9,30+15,30)*(0,20+0,10) m3 7,38
RAZEM 8,64
10/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(2,43+0,90*3)*2,0 m?2 10,26
RAZEM 10,26
11/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
34,30+33,10+6,704+9,90+3,40+17,20+31,80+17,0+16,10*2+49,30+33,70+34,0+ |m2 481,60
31,80+49,40+29,80+18,50+49,50
RAZEM 481,60
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
7,40+65,10+11,60+70,80 m2 154,90
RAZEM 154,90
13|KNR 2-02 Rozebranie izolacji z ptyty OSB m2
d.1/0610-05 rx0,6
481,60+154,90 m?2 636,50
RAZEM 636,50
14/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji z papy - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
9,30+15,30 m?2 24,60
RAZEM 24,60
15/KNR 4-01 Rozbidrkaizolacji z papy - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
24,60 m?2 24,60
RAZEM 24,60
16|KNR 4-01 Zerwanie gtadzi cementowej m2
d.1/0804-07
636,50 m?2 636,50
RAZEM 636,50
17/KNR 4-01 Wykucie koncéwki balustrad szt.
d.1/0354-14
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
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18/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - stopien zewnetrzny m2
d.1/0811-07
2,37*1,60+(1,60*2+2,37)*0,20 m?2 4,91
RAZEM 4,91
19/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1/0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2,03 <4,50*1,50*0,30> m3 2,03
RAZEM 2,03
20|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1/0106-04
2,03 m3 2,03
RAZEM 2,03
21|kalkulacja Wywoéz i utylizacja ptyty OSB, papy t
d.1|wykon.
(636,50*11,40+24,60*2*2,40)/1000 t 7,37
RAZEM 7,37
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 |m3
d.1/0108-09 km
0108-10
(1,20*0,45*4+0,72*1,20+0,65*0,40*8+1,23*0,88+1,23*1,52*12+67,53+1,80*31)* |m3 79,17
0,05+81,65*0,20*0,05+73,91*0,15+4,75+8,10+8,64+10,26*0,01+481,60*0,01+
154,90*0,03+636,50*0,03+4,91*0,01+9,47
RAZEM 79,17
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
2 CPV 4526240 - 5 NADPROZA STALOWE
24|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie szt
d.2|0346-03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych
6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|0336-04 wo-wapiennej
1,60*6 m 9,60
RAZEM 9,60
26|KNR 4-01 Utozenie belek stalowych z ceownika 10 ciezar 13,53 kg/m m
d.2|0317-05
1,60*6 m 9,60
RAZEM 9,60
27|KNR 4-01 Woypalanie otworéw w ceowniku szt.
d.2|1304-05
30,0 Szt. 30,00
RAZEM 30,00
28 Zalozenie pretow $r. 6 mm kg
d.2
8,50 kg 8,50
RAZEM 8,50
29|KNR 4-01 Obetonowanie koncéw belek szt.
d.2|0206-02
6,0 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
30|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.2|0704-03
1,60*3*0,44 m?2 2,11
RAZEM 2,11
3 CPV 45262520 - 2 ROBOTY MUROWE
31|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.3/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1,0*2,10*0,37*2 m3 1,55
RAZEM 1,55
32/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.3|0121-01
(1,10+1,70)*3,36-0,90*2,0 m?2 7,61
2,13*3,10-0,80*2,0*2 m2 3,40
RAZEM 11,01
33/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0121-03
(5,94+2,85*2+1,70+1,60)*3,36-0,90*2,0-0,80*2,0-1,20*2,0 m?2 44,40
(5,96+2,60+1,20*2)*3,10-0,90*2,0 m2 32,18
RAZEM 76,58
34|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek z cegiet dziurawek o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|m2
d.3/0303-02 towo-wapiennej
2,30*1,36+2,30*1,10+1,0*2,10 m?2 7,76
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RAZEM 7,76
35|KNR 2-02 Izolacje z piyt styropianowych gr. 14 cm pionowe na lepiku z siatkg z wtokna m2
d.3/0609-09 szklanego
1,65*2*3,36-0,80*2,0 m?2 9,49
RAZEM 9,49
36 Scianki saniatariatow z zplyty HPL z drzwiami m2
d.3
1,80*2,0 m2 3,60
RAZEM 3,60
4 ELEMENTY BETONOWE
37|KNR 2-02 Schody betonowe wewnetrzne - beton C20/25 m3
d.4/0218-01
1,50*1,50*0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
38|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddéw prostych z betonu monolitycznego - beton m3
d.4/0203-10 C20/25
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
5 CPV 45111100-9, 45223800-4, 45261210-9 DACH
5.1 ROBOY ROZBIORKOWE
39|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.5.1/0535-08
(27,20*2+17,90*2)*0,60 m?2 54,12
RAZEM 54,12
40|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.1/0535-04
27,20*2+17,90*2 m 90,20
RAZEM 90,20
41|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5.1/0535-06
9,0*8 m 72,00
RAZEM 72,00
42|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.5.1/0535-02
16,20*6,80+21,30*5,70*2+11,80*5,60*2 m?2 485,14
RAZEM 485,14
43|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m2
d.5.1/0430-02
485,14 m?2 485,14
RAZEM 485,14
44|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.5.1/0430-06
485,14 m?2 485,14
RAZEM 485,14
45/ KNR 2-02 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm m2
d.5.1/0613-03
Rx0,6
25,40*16,0 m?2 406,40
RAZEM 406,40
46| kalkulacja Wywo0z i utylizacja wetny mineralnej, konstrukcji drewnianej t
d.5.1|wykon.
(485,14*0,05*13+406,40*3,80)/1000 t 1,86
RAZEM 1,86
47|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.5.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(54,12*5,55+3,14*0,08*0,08*90,20*5,55+3,14*0,06*0,06*72,0*5,55+485,14*3,80+|t 2,32
29,76*5,55)/1000
RAZEM 2,32
5.2 KONSTRUKCJA | POKRYCIE
48| KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.5.2/0607-01
25,40*16,0 m?2 406,40
RAZEM 406,40
49 KNR 2-02 I1zolacje z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z piyt ukladanych na sucho - jed- |m?2
d.5.2/0613-03 na warstwa
406,40 m?2 406,40
RAZEM 406,40
50|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - na- |m2
d.5.2/0613-04 stepna warstwa
406,40 m?2 406,40
RAZEM 406,40
51|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE m2
d.5.2/0607-01
406,40 m?2 406,40
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RAZEM 406,40
52|KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.2/0406-02
(26,0*2+17,0*2)*0,14*0,14 m3 1,69
RAZEM 1,69
53/ KNR 2-02 Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5.2/0406-06 cicy nasyconej
(17,0*2+7,50*2)*0,14*0,16 m3 1,10
RAZEM 1,10
54/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.5.2/0407-02 tarcicy nasyconej
(19,0*2+8,0*2)*0,14*0,18 m3 1,36
RAZEM 1,36
55/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5.2/0407-06 cicy nasyconej
2,65*12*0,14*0,14 m3 0,62
RAZEM 0,62
56|KNR 2-02 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.2/0408-01
2,0*22*0,14*0,14 m3 0,86
RAZEM 0,86
57 KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.2/0408-02
10,0*6*0,08*0,16 m3 0,77
RAZEM 0,77
58|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |[m3
d.5.2/0408-03 cicy nasyconej
(4,25*8+3,25*8+2,10*8+1,30*8)*0,08*0,16 m3 1,12
RAZEM 1,12
59/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z [m3
d.5.2/0408-05 tarcicy nasyconej
(9,50*24+8,20*8+7,20*8+6,25*8+5,0*8)*0,08*0,16 m3 5,65
RAZEM 5,65
60|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.2/0409-05
2,0*0,08*0,18 m3 0,03
RAZEM 0,03
61|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy na- |m2
d.5.2/0410-03 syconej
16,20*6,80+21,30*5,70*2+11,80*5,60*2 m?2 485,14
RAZEM 485,14
62|KNR 2-02 Kontrtaty potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m2
d.5.2/0410-04 nasyconej
485,14 m?2 485,14
RAZEM 485,14
63|KNR 4-01 Dwukrotne zabezpieczenie konstrukcji drewnianej m2
d.5.2/0628-04
485,14 m?2 485,14
RAZEM 485,14
64| NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachu blachg trapezowg T20 gr. 0,70 mm m2
d.5.2/202 0529-01
analogia
485,14 m?2 485,14
RAZEM 485,14
65|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.5.2/202 0541-02 |cm
(27,20*2+17,90*2)*0,60+1,20*4*0,40 m?2 56,04
RAZEM 56,04
66| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5.2/202 0541-01
(27,20*2+17,90%2)*0,25 m?2 22,55
RAZEM 22,55
67|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy powlekanej m
d.5.2/0508-05
27,20*2+17,90*2 m 90,20
RAZEM 90,20
68|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 15 cm z blachy powlekanej m
d.5.2/0510-04
9,0*8 m 72,00
RAZEM 72,00
69|NNRNKB (z.VI) Montaz tawy kominiarskiej 270x25 cm m
d.5.2/202 0539-04
analogia
2,70 m 2,70
RAZEM 2,70

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12879 Uzytkownik: Marek Zielirski




SP Biatka - ath.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70|NNRNKB (z.VI) wytaz dachowy o wym. 80x80 cm kpl.
d.5.2/202 1027-01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 CPV 45421125-6 STOLARKA OKIENNA
71|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z PCW m2
d.6/202 1025-01
<07> 0,64*0,40*8 m?2 2,05
<08> 1,20*0,45*4 m?2 2,16
RAZEM 4,21
72|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z PCW m2
d.6/202 1025-02
<05> 0,75*1,20 m?2 0,90
RAZEM 0,90
73|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PCW m2
d.6/202 1025-03
<06> 1,23*0,88 m?2 1,08
RAZEM 1,08
74|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PCW m2
d.6/202 1025-04
<01>1,73*1,92*16 m?2 53,15
<02>1,32*1,92*10 m2 25,34
<03>1,23*1,52*12 m?2 22,44
<04> 2,55*1,92*3 m?2 14,69
RAZEM 115,62
75|NNRNKB (z.1V) Podokienniki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych m
d.6|202 2143-02
1,85*16+1,45*10+1,35*13+2,65*3+0,85+0,75*8+1,30*4 m 81,65
RAZEM 81,65
7 CPV 45421134-2, 45421114-6 STOLARKA DRZWIOWA ZEWN ETRZNA
76|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe zewnetrzne przeszklone m2
d.7|202 1026-06
4,13 <<Dz01> 1,50*2,75> m?2 4,13
<Dz02> 1,73*2,75 m?2 4,76
RAZEM 8,89
77/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIl 30 m2
d.7/1204-03
<Dz05> 0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
78|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.7/1203-01
<Dz03> 1,20*2,0 m?2 2,40
<Dz04> 1,20*2,0 m?2 2,40
RAZEM 4,80
79 Doptata za samozamykacz do drzwi szt
d.7
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
8 CPV 45421134-2, 45421114-6 STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA
80|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.8/1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
<Dw05> 0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
81 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.8/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
<Dw01> 0,90*2,0*2 m?2 3,60
<Dw02> 0,90*2,0*15 m?2 27,00
<Dw03> 0,90*2,0*2 m?2 3,60
<Dw04> 0,90*2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 41,40
82| KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykoriczone m
d.8/1015-01
0,80*10+0,90*23+2,0*66 m 160,70
RAZEM 160,70
83/NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe wewnetrzne przeszklone m2
d.8/202 1026-06
<Dw08> 1,20*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
84 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 m2
d.8/1204-03
<Dw09> 0,90*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
85|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 m2
d.8/1204-03
<DwO07> 1,00*2,0*3 m?2 6,00
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RAZEM 6,00
86|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 60 m2
d.8/1204-03
<Dw12> 0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
87 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60 m2
d.8/1204-03
<Dw06> 1,00*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.8/1203-01
<Dw10> 0,90*2,0*2 m2 3,60
<Dw11> 0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 5,20
89 Doptata za samozamykacz do drzwi szt
d.8
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
9 CPV 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.9/0803-03
(6,06+2,85*4+1,80+1,90+3,94+5,94*2)*3,34-0,90*2,0*4 m?2 116,31
(1,62*3+1,40+1,60+1,70+1,02+1,80+1,12)*3,34-1,20*2,0*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0* |m?2 33,49
2
(5,96*2+2,36*2+1,18*2+1,40*2+2,60)*3,28-0,90*2,0*2 m2 76,43
(2,43+0,90*3)*2,0 m?2 10,26
RAZEM 236,49
91|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.9|0713-01 raniem tapet na $cianach
(5,20%4+7,91*2+4,18+3,66)*2,97-0,90*2,0*2 128,45
(3,02+2,05+0,60+2,12+1,50+5,53+1,91+4,60+0,60+2,10+1,0+4,41*2+2,10*2+ 77,18
2,78*2)*2,10-0,90*2,0*8
(6,06*10+5,53*2+2,86*2+2,70*2+1,95*2+8,28*2+2,12+5,94*8+6,01*2+0,40*2+ 862,83
6,29+3,30+1,94*2+2,13*2+2,90*2+2,24*4+1,49*2+4,32*2+3,0+23,30*2)*3,34-
0,90*2,0*2
(5,96*6+8,29*2+5,0*2+3,10*2+8,30*2+5,94*6+4,36*2+0,40*2+3,72*2+4,52*2+ 758,47
2,13*2+1,19+2,15+5,35*2+5,94+2,96*2+27,15*2)*3,28
A (obliczenia pomocnicze) =========
1826,93
128,45+77,18+(862,83+758,47)*90% m2 1664,80
RAZEM 1664,80
92|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m2
d.9|0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
41,10+28,70+5,50+6,90+13,20+9,30+15,30 120,00
11,60+65,10+2,70+16,10+17,0+31,80+34,30+34,0+1,70+11,60+12,70+3,40+ 334,20
9,90+17,20+55,10+4,90+5,10
70,80+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+33,10+26,80+8,90+28,10+2,60 351,20
A (obliczenia pomocnicze) =========
805,40
120,0+(334,20+351,20)*90% m2 736,86
RAZEM 736,86
93|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.9|0711-01 piennej na $cianach (do 1 m2 w 1 miejscu)
(862,83+758,47)*10% m?2 162,13
RAZEM 162,13
94|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.9|0711-02 piennej na $cianach (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,31*1,34*2+1,31*1,28*2+1,0*2,10*2 m?2 11,06
RAZEM 11,06
95|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.9|0711-19 piennej na stropach (do 1 m2 w 1 miejscu)
(334,20+351,20)*10% m?2 68,54
RAZEM 68,54
96|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.9|0815-04
236,49+862,83+758,47+11,06-57,84 m?2 1811,01
RAZEM 1811,01
97|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9|0815-06
334,20+351,20 m?2 685,40
RAZEM 685,40
10 CPV 45432210-9 OBLICOWANIE SCIAN
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98|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyklg m2
d.10/0829-08
(2,85*4+1,70*2+2,0*2+1,70*2+1,02*2-0,90-0,80)*2,0 m2 45,08
(1,28*2+2,36*2-0,90)*2,0 m2 12,76
RAZEM 57,84
99|NNRNKB (z.VI1) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.10/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2,85*4+1,80*2+1,90*2+1,70*2+1,02*2+1,28*2+2,36*2+2,0*16 m 63,52
RAZEM 63,52
11 CPV 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE
100{NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z ptyt GKF m2
d.11/202 2701-01
8,50+13,60+17,0+11,60*2 m2 62,30
RAZEM 62,30
12 CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
101|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy685,40 - powierzchnie pionowe m2
d.12|202 1134-02
128,45+77,18+1811,01 m2 2016,64
RAZEM 2016,64
102|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.12|202 1134-01
685,40 m2 685,40
RAZEM 685,40
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tatwozmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.12]1505-03 netrznych
2016,64+685,40 m2 2702,04
RAZEM 2702,04
13 CPV 45431999-7, CPV 45432111-5 PODLOZA, POSADZKI
104 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasku m3
d.13/1101-07
(9,30+15,30+70,40+31,80+17,0+16,10+11,60+5,10+4,90+55,10+2,70)*0,30 m3 71,79
RAZEM 71,79
105/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.13/1101-01
(9,30+15,30+70,40+31,80+17,0+16,10+11,60+5,10+4,90+55,10+2,70)*0,08 m3 19,14
RAZEM 19,14
106 KNR 2-02 I1zolacje z folii PE m2
d.13/0607-01
9,30+15,30+70,40+31,80+17,0+16,10+11,60+5,10+4,90+55,10+2,70+34,30+ m2 349,70
34,0+11,60+9,90+3,40+17,20
70,80+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+33,10+26,80+8,90+28,10+2,60 m2 351,20
RAZEM 700,90
107 |KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na |m2
d.13/0609-01 lepiku
9,30+15,30+70,40+31,80+17,0+16,10+11,60+5,10+4,90+55,10+2,70+34,30+ m2 349,70
34,0+11,60+9,90+3,40+17,20
RAZEM 349,70
108|KNR 2-02 Izolacje z piyt styropianowych EPS gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na |m2
d.13/0609-01 lepiku
70,80+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+33,10+26,80+8,90+28,10+2,60 m2 351,20
RAZEM 351,20
109|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE m2
d.13/0607-01
9,30+15,30+70,40+31,80+17,0+16,10+11,60+5,10+4,90+55,10+2,70+34,30+ m2 349,70
34,0+11,60+9,90+3,40+17,20
70,80+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+33,10+26,80+8,90+28,10+2,60 m2 351,20
RAZEM 700,90
110/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.13/1101-01
700,90*0,08 m3 56,07
RAZEM 56,07
111 Zbrojenie rozproszone betonu m3
d.13
56,07 m3 56,07
RAZEM 56,07
112|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.13/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
41,10+28,70+5,50+6,90+9,30+15,30 m2 106,80
31,80+34,30+9,90+3,40+17,20+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+26,80+55,10+ | m2 387,50
28,10
41,10+28,70+5,50+6,90+15,30 m2 97,50
RAZEM 591,80
113|KNR 2-02 Malowanie posadzki betonowej farbg dwusktadnikowa m2
d.13/1505-02 ana-
logia
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41,10+28,70+5,50+6,90+15,30 m?2 97,50
RAZEM 97,50
114|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.13202 1134-01
685,60 m?2 685,60
RAZEM 685,60
115/KNR 2-02 Posadzki z wykltadziny elastycznej z wywinieciem na $ciane m2
d.13/1112-05
(31,80+34,30+9,90+3,40+17,20+49,50+18,50+29,80+49,40+33,70+26,80)*1,20 |m2 365,16
RAZEM 365,16
116 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.131112-09
365,16 m?2 365,16
RAZEM 365,16
117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny dywanowej z wywinigciem na $ciane m2
d.13/1113-01
(55,10+28,10)*1,20 m?2 99,84
RAZEM 99,84
118/KNR 2-02 Posadzki z ptytek terakotowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.131118-08
11,60+70,40+16,10+17,0+34,0+11,60+70,80 m?2 231,50
RAZEM 231,50
119/KNR 2-02 Posadzki z ptytek terakotowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Pow. do 10,0 |m2
d.13/1118-08 z.sz. |m2.
5.7.a
9,30+2,70+5,10+4,90+2,60 m?2 24,60
RAZEM 24,60
120/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z prze- |[m
d.13/1120-05 cinaniem ptytek
231,50*0,60 m 138,90
RAZEM 138,90
121 |KNR 2-02 Cokoliki z ptytek terakotowych 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z prze- |m
d.13/1120-05 z.sz. |cinaniem ptytek Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
24,60*1,55 m 38,13
RAZEM 38,13
122|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek terakotowych 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.13]1121-05
(3,08*2*1,42+2,16*2*0,90+2,50%0,90)*1,84 m?2 27,39
RAZEM 27,39
123|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek terakotowych uktadanych na klej |m
d.13/1122-08 z przecinaniem ptytek
(3,08*2*1,42+2,16*2*0,90+2,50*0,90)*0,94 m 13,99
RAZEM 13,99
14 CPV 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE
124|\KNR 2-02 Balustrady schodowe ciezar 10,25 kg/m m
d.14/1207-02
1,68+0,58+3,55+3,46 m 9,27
RAZEM 9,27
125|KNR 2-02 Balustrada pochylni ciezar 8,50 kg/m m
d.14/1209-01
32,70 m 32,70
RAZEM 32,70
126/ KNR 2-02 Balustrada schodéw zewnetrznych ciezar 7,28 kg/m m
d.14/1209-01
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
127|KNR 2-02 Pochwyt stalowy m
d.14/1208-03
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
128|/KNR 4-01 Porecze drewniane m
d.14/0417-03
9,27 m 9,27
RAZEM 9,27
129|KNR 2-02 Klapa stalowa o wym. 120x75 cm szt.
d.14/1219-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 CPV 45320000-6 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
130|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm|m3
d.15/0212-01 - opaska
(27,95*2+17,15*2)*0,70*0,15 m3 9,47
RAZEM 9,47
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131|KNR 4-01 Wykopy gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. Il m3
d.15/0103-05
(28,97*2+18,86*2)*1,35*2,50 m3 322,85
RAZEM 322,85
132|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.15/0619-03
(26,27*2+18,86*2)*2,50 m?2 225,65
RAZEM 225,65
133|NNRNKB (z.1) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na $cianach m2
d.15/202 0834-01
225,65 m?2 225,65
RAZEM 225,65
134 |kalkulacja I1zolacja powierzchni pionowych folig bgbelkowa m2
d.15|wykon
225,65 m?2 225,65
RAZEM 225,65
135|kalkulacja Gruntowanie powierzchni pionowych pod izolacje bitumiczng m2
d.15|wykon
225,65 m?2 225,65
RAZEM 225,65
136 |kalkulacja Izolacja bitumiczna powierzchni pionowych dwukrotnie m2
d.15|wykon
225,65 m?2 225,65
RAZEM 225,65
137 |kalkulacja Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 10 cm m2
d.15|wykon
(26,47*2+16,86*2)*2,50 m?2 216,65
RAZEM 216,65
138|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi |m3
d.15/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
322,85 m3 322,85
RAZEM 322,85
16 CPV 45262521-9 ELEWACJA
139|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.16/0535-08
(1,75*16+1,35*10+1,25*3+2,55*3+0,75*2+0,65*8+1,20*4+0,65*8+1,20*4)*0,40 |m2 29,76
RAZEM 29,76
140|wg technolo- |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.16|gii systemu
(26,27*2+16,86*2)*8,80-1,50*2,75-1,73*2,75-1,40*2,0-1,30*2,0-1,73*1,92*16- m?2 509,33
1,32*1,92*10-1,23*1,52*12-2,55*1,92*31,23*0,88
RAZEM 509,33
141 |wg technolo- |Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.16|gii systemu
509,33 m?2 509,33
23,91 <(1,50+1,73*17+2,75*4+1,40+1,30+2,0*4+1,92*58+1,32*10+1,23*13+ m?2 23,91
1,52*24+2,55*3+0,88*2)*0,10>
RAZEM 533,24
142|wg technolo- |Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 14 cm na $cianach m2
d.16|gii systemu
(26,55*2+16,86*2)*8,80-1,50*2,75-1,73*2,75-1,40*2,0-1,30*2,0-1,73*1,92*16- m?2 514,25
1,32*1,92*10-1,23*1,52*12-2,55*1,92*31,23*0,88
RAZEM 514,25
143|wg technolo- |Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 3 cm na os$ciezach m2
d.16|gii systemu
(1,50+1,73*17+2,75*4+1,40+1,30+2,0*4+1,92*58+1,32*10+1,23*13+1,52*24+ m?2 57,37
2,55*3+0,88*2)*0,24
RAZEM 57,37
144|wg technolo- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych wilosci 5 |m?2
d.16|gii systemu |szt./m2
514,25 m?2 514,25
RAZEM 514,25
145|wg technolo- |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.16|gii systemu
514,25 m?2 514,25
RAZEM 514,25
146|wg technolo- |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.16|gii systemu
57,37 m?2 57,37
RAZEM 57,37
147|wg technolo- |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.16|gii systemu
(26,55*2+18,86-1,50-1,73-1,40-1,30)*2,0 m?2 132,06
RAZEM 132,06
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148|wg technolo- |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowa- |m?2
d.16|gii systemu |nie podioza - pierwsza warstwa
(26,55*2+18,86-1,50-1,73-1,40-1,30)*0,62 m?2 40,94
RAZEM 40,94
149|wg technolo- |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na goto- |m?2
d.16|gii systemu |wym podtozu na $cianach
40,94 m?2 40,94
RAZEM 40,94
150|wg technolo- |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego m2
d.16|gii systemu |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
514,25-40,94+57,37 m?2 530,68
RAZEM 530,68
151|wg technolo- |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na  |m?2
d.16|gii systemu |gotowym podtozu na $cianach
514,25-40,94 m?2 473,31
RAZEM 473,31
152|wg technolo- |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego na  |m?2
d.16|gii systemu |gotowym podtozu na o$ciezach
57,37 m?2 57,37
RAZEM 57,37
153|wg technolo- |Montaz listew cokotowych m
d.16|gii systemu
26,55*2+18,86-1,50-1,73-1,40-1,30 m 66,03
RAZEM 66,03
154|wg technolo- |Ochrona naroznikéw m
d.16|gii systemu
1,50+1,73*17+2,75*4+1,40+1,30+2,0*4+1,92*58+1,32*10+1,23*13+1,52*24+ m 384,75
2,55*3+0,88*2+0,72+1,20*6+0,65*8+0,40*16+0,45*8+26,55*2+17,14*2+8,80*4
RAZEM 384,75
155|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.16/202 0541-02 [cm
(1,75*16+1,35*10+1,25*3+2,55*3+0,75*2+0,65*8+1,20*4+0,65*8+1,20*4)*0,50 |m2 37,20
RAZEM 37,20
156 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16/1604-01
760,0 m?2 760,00
RAZEM 760,00
17 CPV 45111200-1, 45262310, 45262300 -4 -PODJAZD DL A NIEPELNOSPRAWNYCH | SCHODY ZEWN ETRZNE
157|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.17/0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il|
8,39*4,75*1,20+3,33*3,35*1,20 m3 61,21
RAZEM 61,21
158|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.17|0301-02 z.sz. |na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill) Grunt uprzednio odspojony.
2.2 0214-04
(7,19*2+3,35*2+4,98*2+0,35+2,75*2+1,33)*0,40*0,50 m3 7,64
(7,03*2+3,51*2+4,98*2+0,51+2,67*2+1,49)*0,24*0,70 m3 6,45
RAZEM 14,09
159|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.17/0501-01 odl. do3m
61,21-14,09 m3 47,12
RAZEM 47,12
160 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.17/1101-01
(7,19*2+3,35*2+4,98*2+0,35+2,75*2+1,33)*0,40*0,10 m3 1,53
RAZEM 1,53
161|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - beton C20/25 |m3
d.17/0202-01
(7,19*2+3,35*2+4,98*2+0,35+2,75*2+1,33)*0,40*0,40 m3 6,12
RAZEM 6,12
162|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.17/202 0136-02
(4,0*2+6,55*2+4,98*2+0,51)*1,32*0,25 m3 10,42
1,97*0,70*0,25+2,43*2*1,0*0,25 m3 1,56
RAZEM 11,98
163|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.17/1101-07
(5,05*2*1,20+3,99*1,50)*0,30 m3 5,43
2,67*1,97*0,30 m3 1,58
RAZEM 7,01
164|KNR 2-02 Zelbetowe plyty pochylni, gruboéci 15 cm - beton C20/25 m2
d.17/0216-02
5,05*2*1,20+3,99*1,50+1,62*1,97 m?2 21,30
RAZEM 21,30

-10 -
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165/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15 cm - beton C20/25 m2
d.17/0218-02
0218-06
1,97*1,05 m?2 2,07
RAZEM 2,07
166 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie |kg
d.17/0290-01 o0 $r.do 7 mm
43,0 kg 43,00
RAZEM 43,00
167 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |kg
d.17/0290-02 wane o $r. 8-14 mm
150,0 kg 150,00
RAZEM 150,00
168|kalkulacja Gruntowanie powierzchni pionowych pod izolacje bitumiczng m2
d.17|wykon
(7,19*2+3,35*2+4,98*2+0,35+2,75*2+1,33)*2*0,40 m2 30,58
(4,0*2+6,55*2+4,98*2+0,51)*2*1,32 m?2 83,34
1,97*2*0,70+2,43*2*2*1,0 m?2 12,48
RAZEM 126,40
169 |kalkulacja Izolacja bitumiczna powierzchni pionowych dwukrotnie m2
d.17|wykon
126,40 m?2 126,40
RAZEM 126,40
170/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-|m?2
d.171102-02 tarte na gtadko
21,30+2,07 m?2 23,37
RAZEM 23,37
171|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.17/202 1134-01
23,37 m?2 23,37
RAZEM 23,37
172|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.17/1118-08
21,30 m?2 21,30
RAZEM 21,30
173|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm uktadanych |m2
d.17/1121-05 na klej
2,07*1,84 m?2 3,81
RAZEM 3,81
18 CPV 45431999-7, 45233000-9 ELEMENTY ZEWNETRZNE
174\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-|m?2
d.18/1102-02 tarte na gtadko - schody istniejace
2,37*1,60+(1,60*2+2,37)*0,20 m?2 4,91
RAZEM 4,91
175|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.18/202 1134-01
4,91 m?2 4,91
RAZEM 4,91
176|/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.18/1118-08
4,91 m?2 4,91
RAZEM 4,91
177|\KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$ci warstwy po za- |m2
d.18/0105-01 geszczeniu
0105-02
(27,95*2+17,15*2)*0,70 m?2 63,14
RAZEM 63,14
178/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.18/0109-03 beton C8/10
63,14 m?2 63,14
RAZEM 63,14
179|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.18/0511-01
63,14 m?2 63,14
RAZEM 63,14
180|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.18/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
27,95*2+18,55*2 m 93,00
RAZEM 93,00
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