ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ ul. Utandw 22/49, 20-554 Lublin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekow

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno - usredniajgcy $ciekéw doptywajgcych dla oczysz-
czalni $ciekéw w Milejowie.

ADRES INWESTYCJI  :  Milejow, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejow dz. nr 540/14

INWESTOR . Spoétka Wodno-Sciekowa w Milejowie

ADRES INWESTORA  :  ul. Klarowska 23, 21-020 Miejow

BRANZA :  Technologiczna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztof Panek
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na gruntach wsi Milejéw pomiedzy drogg wojewddzka z Biskupic do tecznej, a zakolem rzeki Wieprz.
Dojazd do oczyszczalni odbywa sie od strony miejscowosci Klaréw drogg lokalng.Zbiorniki Imhoffa zlokalizowane sa na terenie oczysz-
czalni na dziatce nr 540/16 zgodnie z istniejgcym planem zagospodarowania przestrzennego.Wtascicielem terenu oczyszczalni oraz jej
uzytkownikiem jest spétka wodno-$ciekowa Milejow.

Zaprojektowany i zrealizowany zakres adaptaciji infrastruktury starej oczyszczalni $ciekéw w Milejowie bedzie obejmowat przekierowanie
SciekOw na stary cigg technologiczny, modernizacje istniejgcego piaskownika oraz zbiornika Imhoffa i odprowadzenie podczyszczonych
mechanicznie, usrednionych i wstepnie napowietrzonych $ciekéw surowych do hali krat nowej oczyszczalni. Taka zmiana wplynie na po-
prawe wymaganych efektéw technicznych i technologicznych oczyszczalni $ciekdw.Proponowane rozwigzanie uzupei uktad technolo-
giczny ciggu $ciekowego oczyszczalni o nastepujace elementy:

- studnie rozdzielajace doptywajgce Scieki surowe na stary i nowy cigg technologiczny zostang wyposazone w zasuwy reczne umozliwia-
jace sterowanie przeptywem $ciekéw zgodnie z wymaganiami obstugi oczyszczalni

- piaskownik betonowy wyposazony zostanie w podajnik piasku, pompe piasku, ptuczke piasku oraz system oprézniajgcy

-zbiorniki retencyjno-usredniajace wyposazone zostang w system mieszajgco, napowietrzajgco-transportujgcy ASD.

- rurociggi $ciekow zostang udroznione lub wybudowane na nowo
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14-040 Zbiornniki Milejéw - technologia.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 PRACE REMONTOWE
1.1 URZADZENIA ZAKUP, TRANSPORT | MONTA Z
1 Wyposazenie piaskownika kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Separator piasku z ptuczka kpl
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Ogrzewanie kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Areator ASD ZR 200-5500 kpl
d.1.1|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 Areator ASD K 200-3000 kpl
d.1.1|kalk. wlasna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
6 Kontener na piasek kpl
d.1.1|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 Dmuchawa kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 0522- |Zawory kulowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.1/08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Przelew wiezowy szt
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 Zestaw przytgczeniowy ASD szt.
d.1.1/0112-03
analogia
<komplety> 10 szt. 10.000
komplet sktada sie z:
nypel 1" 10 szt
trojnik redukeyjny ocynkowany 1x3/4x1" 10 szt
za$lepka 3/4" 10 szt
ztgczka PE-GZ 32x1" 10 szt
ztaczka PE-GW 32x3/4" 10 szt
RAZEM 10.000
11|KNR-W 7-09 |Rurociggi sprezonego powietrza DN 80 m
d.1.1/2102-05
analogia
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
12|KNR-W 7-09 |Rurociggi sprezonego powietrza DN 32 m
d.1.1/2102-05
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
13 Rurocigg ttoczny pulpy piaskowej m
d.1.1|kalk. wlasna
30.46 m 30.460
RAZEM 30.460
14 Zawor ze zlgczka do weza na wodzie w garazu szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Korek betonowy szt.
d.1.1|kalk. wlasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 Zaslepione odptywy szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
17 Wypetnienie koryta betonowego szt.
d.1.1|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1{01 podsigbiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill (90% mechanicz-
ne)
352.12*0.9 m3 316.908
RAZEM 316.908
19|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.1.1{03 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV (10% reczne)
352.12*0.1 m3 35.212
RAZEM 35.212
20|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/03
10.564 m3 10.564
RAZEM 10.564
21|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich m3
d.1.1/03
31.691 m3 31.691
RAZEM 31.691
22|KNNR 4 1411- |Nadsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/02
10.564 m3 10.564
RAZEM 10.564
23|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1|02 poéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
299.301 m3 299.301
RAZEM 299.301
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