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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano do istniejgcej sieci wodo-
ciggowej DN110. Projektowany odcinek nalezy wykona¢ z rur PEHD 40x3,7 mm SDR 11 i PEHD 25x3,0 SDR 11, wigczy¢ to sieci za po-
mocg opaski do nawiercania 110/40. Na przytaczu zaprojektowano zasuwe do przytgcza domowego, z obustronnym ztgczem 1SO, do rur
PE DN 40, PN 16, z obudowg teleskopowa i skrzynkg zeliwng typu "A". Projektowang skrzynke nalezy obrukowac ptytg betonowg o wy-
miarach 0,5x0,5 m i oznakowa¢ tabliczkag informacyjng umieszczong na stupku betonowym.

Podejscie do garazu zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych i zaizolowanych na dtugosci ok. 3m (zgodnie z czes$cig graficzna-
opracowania. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przytgcza przed przemarzaniem, rure nalezy wyposazy¢ w kabel grzejny, zgodnie z
czescig elektryczng opracowania.

Rury PE winny by¢ tgczone za pomoca typowych zigczek do rur PE i OC.Roboty ziemne bezwzglednie wykonywaé recznie w obrebie
min. 2,0m od istniejgcych przewodéw wodociggowych i armatury.Przewdd utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15m zageszczonej
do Is=95% (zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora) oraz w zasypce do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po bo-
kach (piasek zageszczony w drogach do 1s=100% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora). Przewdd uktada¢ na glebokosciach zgod-
nych z czescig graficzna opracowania. Przykrycie przewodu wodociggowego min. 1,8m, zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-81/B-
10725.

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci ok. 0,40 m utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadka meta-
liczna.

Wykonany wodocigg przed zasypaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu wol-
nego od kamieni i gruzu oraz innych odpadéw budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznietym. Przed wigczeniem do
sieci przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtérne. Wykonany wodociag nalezy wpig¢ do czynnej sieci wodociggowej
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej mokry antymagnesowy JS 3,5 DN25 wraz z zaworem an-
tyskazeniowym DN 25typ BA 2760, zabezpieczajacym instalacje przed wtérnym skazeniem wody. Wodomierz lokalizuje sie w studni wo-
domierzowej. Studnie wodomierzowa nalezy wykona¢ z kregéw betonowych. Studnie nalezy przykry¢ wtazem Zeliwnym typu ciezkiego.
W garazu nalezy wykonac¢ punkt czerpania wody z mozliwoscig przytgczenia weza. Teren po wykonaniu przylgcza nalezy doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Kanalizacja grawitacyjna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac¢:

- ha odcinku Zbiornik - S1 - S2 z rur kielichowych DN400 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe;

- na odcinku Slistn. - S3 - S4 z rur DN250 PVC-U klasy S tgczonych na uszczelki gumowe;

- ha odcinku S2istn. - S4 - S5 z rur DN400 PVC-U klasy S tgczonych na uszczelki gumowe;

- na odcinku garaz - S3istn. z rur DN160 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe;

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej pie¢ studni kanalizacyjnych betonowych DN1200. W garazu zaprojektowa-
no wpust kanalizacyjny DN315. Studnie S3, S4 i S5 oraz wpust nalezy przykry¢ wkazami zeliwnym typu cigzkiego. Studnie S1i S2 nale-
2y przykry¢ wtazami typu lekkiego. Studnie wykonaé zgodnie z PN-EN/124:2000 "Zwienczenie wtazéw, studni kanalizacyjnych i
wpustéw...". Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 15 cm.Wykopy pod przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonywaé¢
mechanicznie z recznym wyréwnaniem dna wykopu. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ recznie.
Wszystkie roboty ziemne w poblizu drzew, krzewdw, ogrodzen prowadzi¢ recznie. Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ starannie, grunt w
otwartym wykopie chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (nie dopuszczajgc do rozmokniecia gruntu). Dno wykopu powin-
no by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w czesci rysunkowej opracowania Kanat nalezy ukta-
da¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej gr.20cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zageszczonego (do Is=
95% w terenie zielonym i do Is= 98% w terenach utwardzonych ) do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Wszystkie taczenia technolo-
giczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszg zapewniaé petng szczelnos¢ przed infiltracjg wod gruntowych i przedostawaniem sie
zanieczyszczen do gruntu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z czesciag rysunkowg opracowania. Po wykonaniu
przytaczy poddac je prébom szczelnosci i przepustowosci zgodnie z normg PN-EN 1610. Przebieg i spadki przewodéw kanalizacyjnych
pokazano na planie i profilach. Ze wzgledu na specyfike terenu wszystkie rzedne nalezy zweryfikowa¢ w terenie. Cato$¢ prac montazo-
wych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta przyjetego systemu rur i ksztattek.

Na rurociggach w studni Slistn. nalezy zamontowac¢ dwie zasuwy kanatowe DN250 z obstugg reczng umozliwiajgce odciecie doptywu
$ciekdw na odcinku Slistn. - Sdistn i Slistn. - S3. Dodatkowo w studni Slistn. nalezy zaslepi¢ otwér uniemozliwiajac przeptyw $ciekdw
na odcinku Slistn. - S5istn. Na rurociggach w studni S2istn. nalezy zamontowac¢ dwie zasuwy kanatowe DN400 z obstugg reczng umoz-
liwiajgce odciecie doptywu $ciekéw na odcinku S2istn. - Sdistn i S2istn. - S4. Montaz zasuw ma za zadanie wprowadzenia mozliwosci
kierowania przeptywem $ciekéw - bezposrednio do budynku krat (tak jak obecnie) lub na zbiorniki (stan projektowany). Kanalizacja ttocz-
na Przewody tloczne z budynku krat do zbiornikéw oraz z piaskownika do garazu projektuje sie z rur PE 100 SDR17 Dz 90x5,4 mm,
PN 10 taczonych przy pomocy ksztaltek elektrooporowych. Rury PE winny by¢ taczone przez zgrzewanie czotowe zgrzewarkg z kompu-
terowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta przyjetego
systemu rur i ksztattek. Na zatamaniach ? 45 stopni stosowa¢ bloki oporowe z betonu B20 o wymiarach 30x30x20 cm. Przebieg rurocia-
géw ttocznych przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
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1 PRACE ZWIAZANE Z BRAN ZA SANITARNA
1.1 PRACE ZIEMNE
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1/01 podsigbiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill (90% mechanicz-
ne)
zbiornik -S1  |1.0*((1.20+1.22)/2+0.2)*1.9*0.9 m3 2.411
S1-S2 1.0%((1.22+1.96)/2+0.2)*31.30*0.9 m3 50.424
S1ist.-S3 1.0%((5.26+4.66)/2+0.2)*35.70*0.9 m3 165.791
S3ist.-S4 1.0%((4.66+4.71)/2+0.2)*10.20*0.9 m3 44.844
S4 ist.-S5 1.0%((4.71+3.53)/2+0.2)*13.70*0.9 m3 53.266
S5ist.-pias-  |1.0*((3.53+1.00)/2+0.2)*2.20*0.9 m3 4.881
kownik
S2ist. - S4 1.0%((4.39+4.58)/2+0.2)*4.60*0.9 m3 19.396
wpust-S3ist.  |1.0%((1.0+0.85)/2+0.2)*8.0*0.9 m3 8.100
pompa-garaz |1.0*((1.50+2.0)/2+0.2)*29.60*0.9 m3 51.948
budynek-t1 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*1.70*0.9 m3 2.295
t1-t2 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*1.80*0.9 m3 2.430
t2-t3 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*28.50*0.9 m3 38.475
t3-t4 1.0%((1.3+2.50)/2+0.2)*15.40*0.9 m3 29.106
t4-zbiornik 1.0%((2.50+1.55)/2+0.2)*1.80*0.9 m3 3.605
wl-z1 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*1.10*0.9 m3 1.980
z1-z2 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*21.70*0.9 m3 39.060
z2-sw 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*3.80*0.9 m3 6.840
sw-garaz 1.0*((1.80+1.5)/2+0.2)*2.70*0.9 m3 4.496
RAZEM 529.348
2|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio |m3
d.1.1/03 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV (10% reczne)
zbiornik -S1  |1.0*((1.20+1.22)/2+0.2)*1.9*0.1 m3 0.268
S1-S2 1.0%((1.22+1.96)/2+0.2)*31.30*0.1 m3 5.603
S1ist.-S3 1.0%((5.26+4.66)/2+0.2)*35.70*0.1 m3 18.421
S3ist.-S4 1.0%((4.66+4.71)/2+0.2)*10.20*0.1 m3 4.983
S4 ist.-S5 1.0%((4.71+3.53)/2+0.2)*13.70*0.1 m3 5.918
S5ist.-pias-  |1.0*((3.53+1.00)/2+0.2)*2.20*0.1 m3 0.542
kownik
S2ist. - S4 1.0%((4.39+4.58)/2+0.2)*4.60*0.1 m3 2.155
wpust-S3ist.  |1.0%((1.0+0.85)/2+0.2)*8.0*0.1 m3 0.900
pompa-garaz |1.0*((1.50+2.0)/2+0.2)*29.60*0.1 m3 5.772
budynek-t1 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*1.70*0.1 m3 0.255
t1-t2 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*1.80*0.1 m3 0.270
t2-t3 1.0%((1.3+1.3)/2+0.2)*28.50*0.1 m3 4.275
t3-t4 1.0%((1.3+2.50)/2+0.2)*15.40*0.1 m3 3.234
t4-zbiornik 1.0%((2.50+1.55)/2+0.2)*1.80*0.1 m3 0.401
wl-z1 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*1.10*0.1 m3 0.220
z1-z2 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*21.70*0.1 m3 4.340
z2-sw 1.0%((1.80+1.80)/2+0.2)*3.80*0.1 m3 0.760
sw-garaz 1.0*((1.80+1.5)/2+0.2)*2.70*0.1 m3 0.500
RAZEM 58.817
3|/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1.1|03
zbiornik -S1 ~ |0.8*0.2*1.9 m3 0.304
S1-S2 0.8*0.2*31.30 m3 5.008
S1ist.-S3 0.6*0.2*35.70 m3 4.284
S3ist.-S4 0.6*0.2*10.20 m3 1.224
S4 ist.-S5 0.8*0.2*13.70 m3 2.192
S5ist.-pias-  |0.8*0.2*2.20 m3 0.352
kownik
S2ist. - S4 0.8*0.2*4.60 m3 0.736
wpust-S3ist.  [0.6*0.2*8.0 m3 0.960
pompa-garaz |0.5*0.2*29.60 m3 2.960
budynek-t1 0.5*0.2*1.70 m3 0.170
t1-t2 0.5*0.2*1.80 m3 0.180
t2-t3 0.5*0.2*28.50 m3 2.850
t3-t4 0.5*0.2*15.40 m3 1.540
t4-zbiornik 0.5*0.2*1.80 m3 0.180
wl-z1 0.3*0.15%1.10 m3 0.050
z1-z2 0.3*0.15*21.70 m3 0.977
z2-sw 0.3*0.15*3.80 m3 0.171
sw-garaz 0.3*0.15*2.70 m3 0.122
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RAZEM 24.260
4|KNNR 4 1411- | Obsypka rurociggbéw z materiatow sypkich m3
d.1.1/03
zbiornik -S1 0.8*0.2*1.9*2 m3 0.608
S1-S2 0.8*0.2*31.30*2 m3 10.016
S1ist.-S3 0.6*0.2*35.70*2 m3 8.568
S3ist.-S4 0.6*0.2*10.20*2 m3 2.448
S4ist.-S5 0.8*0.2*13.70*2 m3 4.384
S5ist.-pias-  |0.8*0.2*2.20*2 m3 0.704
kownik
S2ist. - S4 0.8*0.2*4.60*2 m3 1.472
wpust-S3ist.  |0.6*0.2*8.0*2 m3 1.920
pompa-garaz |0.5*0.2*29.60*2 m3 5.920
budynek-t1 0.5*0.2*1.70*2 m3 0.340
t1-t2 0.5*0.2*1.80*2 m3 0.360
t2-t3 0.5*0.2*28.50*2 m3 5.700
t3-t4 0.5*0.2*15.40*2 m3 3.080
t4-zbiornik 0.5*0.2*1.80*2 m3 0.360
wl-z1 0.3*0.3*1.10*2 m3 0.198
z1-z2 0.3*0.3*21.70*2 m3 3.906
z2-swW 0.3*0.3*3.80*2 m3 0.684
sw-garaz 0.3*0.3*2.70*2 m3 0.486
RAZEM 51.154
5/KNNR 4 1411- |Nadsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/02
zbiornik -S1 0.8*0.3*1.9 m3 0.456
S1-S2 0.8*0.3*31.30 m3 7.512
S1ist.-S3 0.6*0.3*35.70 m3 6.426
S3ist.-S4 0.6*0.3*10.20 m3 1.836
S4ist.-S5 0.8*0.3*13.70 m3 3.288
S5ist.-pias-  |0.8*0.3*2.20 m3 0.528
kownik
S2ist. - S4 0.8*0.3*4.60 m3 1.104
wpust-S3ist.  [0.6*0.3*8.0 m3 1.440
pompa-garaz |0.5*0.3*29.60 m3 4.440
budynek-t1 0.5*0.3*1.70 m3 0.255
t1-t2 0.5*0.3*1.80 m3 0.270
t2-t3 0.5*0.3*28.50 m3 4.275
t3-t4 0.5*0.3*15.40 m3 2.310
t4-zbiornik 0.5*0.3*1.80 m3 0.270
wl-z1 0.3*0.3*1.10 m3 0.099
z1-z2 0.3*0.3*21.70 m3 1.953
z22-sw 0.3*0.3*3.80 m3 0.342
sw-garaz 0.3*0.3*2.70 m3 0.243
RAZEM 37.047
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1/02 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
poz.1+poz.2-poz.3-poz.4-poz.5 m3 475.704
RAZEM 475.704
7/KNNR 1 0305- |Wykopy jamiste pod studnie m3
d.1.1/01
analogia
6.65 m3 6.650
RAZEM 6.650
8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1.1/0108-06 1 km grunt.kat. Il
analogia
p0z.1+p0z.2-poz.6+poz.7 m3 119.111
TECHNOLO- |52.82 m3 52.820
GIA
RAZEM 171.931
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  |m3
d.1.1/0108-08 stepny 1 km
analogia Krotnos¢ =5
poz.8 m3 171.931
RAZEM 171.931
1.2 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
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10/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.1.2|/01 (PE, PEHD) 0 $r. 40 mm
analogia
26.60 m 26.600
RAZEM 26.600
11/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.1.2|/01 (PE, PEHD) 0 $r. 25 mm
analogia
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
12|KNKRB 5 Ulozenie tasmy identyfikacyjnej koloru niebieskiego m
d.1.2/0615-06
analogia
26.6+2.7 m 29.300
RAZEM 29.300
13|KNNR 4 0132- |Zawér antyskazeniowy szt.
d.1.2|/01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Zawory grzybkowe skos$ne szt.
d.1.2/0132-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy szt.
d.1.2/0132-01
analogia
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.2/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - z mozliwoscig podtg- |szt.
d.1.2/0135-01 czenia weza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-18 Studnia wodomierzowa stud.
d.1.2/0614-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.1.2/0227-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralenej (izolacja przyta- |m
d.1.2/0101-21 cza do garazu wody)
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2/02
po0z.10+poz.11 m 29.300
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RAZEM 29.300
22|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1.2/01 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
poz.10+poz.11 prob. 29.300
RAZEM 29.300
13 PRZYtACZE KANLIZACJI SANITARNEJ
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.400 mm m
d.1.3/0408-06
1.9+31.30+13.70+2.20+4.6 m 53.700
RAZEM 53.700
24/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.3/0408-04
35.70+10.20 m 45.900
RAZEM 45.900
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
26| KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, SDR) o $r.ze- m
d.1.3/0109-03 wnetrznej 90 mm (odcinek budynek - zbiornik)
analogia
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
27/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw - rurocigg w skarpie ocieplony m
d.1.3/0101-21
analogia
31.30 m 31.300
RAZEM 31.300
28|KNR 2-18 Zasuwy kanatowe D400 szt.
d.1.3/0623-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-18 Zasuwy kanatowe D250 szt.
d.1.3/0623-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-18 Wpust w garazu szt.
d.1.3/0625-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Bloczki betonowe szt.
d.1.3/kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto- stud.
d.1.3/0513-03 wym wykopie, wraz z wikazami 3 cigzkie i 2 lekkie
analogia
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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33|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi - otwér o $r. szt.
d.1.3/0527-06 nominalnej do 490 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami ochronnymi - otwér o $r. szt.
d.1.3]0527-02 nominalnej do 260 mm
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.1.3|0706-02 mm prob.
analogia
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 |odc. -1
d.1.3|0706-03 mm prob.
analogia
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
d.1.3|0706-05 mm préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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