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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekow

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno - usredniajgcy $ciekéw doptywajgcych dla oczysz-
czalni $ciekéw w Milejowie.

ADRES INWESTYCJI  :  Milejow, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejow dz. nr 540/14

INWESTOR . Spoétka Wodno-Sciekowa w Milejowie

ADRES INWESTORA  :  ul. Klarowska 23, 21-020 Miejow

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztof Panek

DATA OPRACOWANIA . 10.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuje naprawe zbiornikéw Imhoffa, znajdujgcych sie na terenie Spotki wodno $ciekowej w Milejowie (ul.
Klarowska 23, 21-020 Milejéw) - kosztorys wykonano na podstawie ekspertyzy technicznej.

Prace zawarte w kosztorysie:

- usuniecie pozostatosci roslinnych (korzeni, mchéw),
- karczowanie terenu,

- usuniecie nalotéw i zabrudzen z powierzchni betonu,
- piaskowanie powierzchni betonu,

- usuniecie luznych i odspojonych fragmentéw,

- pomiary rezystencji pretéw,

- reprofilacja powierzchni betonu, naprawy betonu,

- przygotowanie powierzchni pod warstwe ochronng,

- wykonanie warstwy ochronnej,

- wykonanie barier ochronnych,

- remont czesci budynku istniejagcego (przygotowanie starych tynkow pod malowanie, malowanie $cian),
- utozenie kostki pod garaz blaszany,

- zakup, transport i montaz garazu blaszanego.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 PRACE REMONTOWE
1.1 ZBIORNIKI
1 Wykarczowanie krzewéw kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Usuniecie korzeni, mchu, nalotéw i zabrudzen na powierzchni be- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |tonu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Piaskowanie podtoza betonowego m2
d.1.1/0801-05
analogia
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m2 83.198
Sciany
31.57*5.15*2 m?2 325.171
dno
72.35*2 m?2 144.700
zebra + wierzch zbiornikéw
0.5*4*(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m2 150.082
0.25*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*(2.95*2)*2 m?2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
zbiornik maty
(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20+4.3*3.20 m?2 118.620
RAZEM 972.512
4/KNR 4-01 Usuniecie luznych i odspojonych fragmentéw betonu m?2
d.1.1/0211-03
analogia
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m2 83.198
Sciany
31.57*5.15*2 m?2 325.171
dno
72.35*2 m?2 144.700
zebra + wierzch zbiornikow
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.5*4*(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m2 150.082
0.25*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*(2.95*2)*2 m2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
zbiornik maty
(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20+4.3*3.20 m?2 118.620

RAZEM 972.512
5 Pomiar rezystancji pretéw zbrojeniowych. kpl
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - wg ekspertyzy technicz-\m2
d.1.1|kalk. wkasna |nej (styk $ciany z podtoga)
66.30*0.8+17.9*0.8 m2 67.360
RAZEM 67.360
7 Warstwa sczepna - wg ekspertyzy technicznej (styk sciany z pod- |m?2
d.1.1|kalk. wlasna  |toga)
66.30*0.8+17.9*0.8 m2 67.360
RAZEM 67.360
8 Zaprawa napracza - wg ekspertyzy technicznej (styk sciany z pod- m2
d.1.1|kalk. wlasna |log3)
66.30*0.8+17.9*0.8 m?2 67.360
RAZEM 67.360
9 Szpachla wyréwnawcza - wg ekspertyzy technicznej (styk $ciany |m?2
d.1.1|kalk. wlasna |z podtoga)
66.30*0.8+17.9*0.8 m?2 67.360
RAZEM 67.360
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali  |kpl
d.1.1/0805-06 zbrojeniowej, wigcznie z czyszczeniem sprezonym powietrzem -
analogia wg ekspertyzy technicznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbro- |m
d.1.1/0807-03 jeniowej - natozenie mineralnej powtoki antykorozyjnej (siatka
analogia podstawowa zbrojenia to okoto 15040m - zatozono, ze okoto 30%
zbrojenia bedzie trzeba zabezpieczy¢) - wg ekspertyzy technicz-
nej
15040*0.3 m 4512.000
RAZEM 4512.000
12|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m2
d.1.1/0808-10 trukcji zelbetowej z betonu - pow. dna i lei - wg ekspertyzy tech-
analogia nicznej
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m?2 83.198
dno
72.35*2 m?2 144.700
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zbiornik maty
4.30*3.20 m2 13.760
RAZEM 241.658
13|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons-  |m2
d.1.1/0808-11 trukcji zelbetowej z betonu - pow. $cian, zeber, wierzchu zbiorni-
analogia kow i doptywéw - wg ekspertyzy technicznej
Sciany
31.57*5.15*2 m2 325.171
zebra + wierzch zbiornikow
0.5%4*(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m2 150.082
0.25*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*%(2.95*2)*2 m?2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
zbiornik maty
(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20 m?2 104.860
RAZEM 730.854
14|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji zelbeto-  |m2
d.1.1/0808-10 wej z betonu - pow. dna i lei - wg ekspertyzy technicznej
analogia
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m?2 83.198
dno
72.35*2 m?2 144.700
zbiornik maty
4.30*3.20 m?2 13.760
RAZEM 241.658
15|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji zelbeto-  |m2
d.1.1/0808-11 wej z betonu - pow. $cian, zeber, wierzchu zbiornikéw i doptywéw
analogia - wg ekspertyzy technicznej
Sciany
31.57*5.15*2 m?2 325.171
zebra + wierzch zbiornikéw
0.5*4*(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m?2 150.082
0.25*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*(2.95*2)*2 m?2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
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zbiornik maty
(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20 m2 104.860
RAZEM 730.854
16|KNR AT-27 Natryskowe masy uszczelniajgce na podtozu betonowym - wg m?2
d.1.1{0302-01 ekspertyzy technicznej
analogia
Sciany
31.57*5.15*2 m2 325.171
zebra + wierzch zbiornikow
0.5%4%(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m2 150.082
0.25%*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*(2.95*2)*2 m2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
zbiornik maty
(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20 m2 104.860
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m2 83.198
dno
72.35*2 m2 144.700
dno zbiornika matego
4.30*3.20 m2 13.760
RAZEM 972.512
17|KNR AT-27 Natryskowe gruntowanie podtozy masami uszczelniajgcymi - wg |m2
d.1.1/0302-01 ekspertyzy technicznej
analogia
Sciany
31.57*5.15*2 m2 325.171
zebra + wierzch zbiornikéw
0.5*4*(9.181+9.575*2+9.184+9.184*2+9.579*2) m2 150.082
0.25*4*24.35+0.5*2*24.35+0.15*2*(2.95*2)*2 m2 52.240
doptywy
4.05*10.06+1.4%(24.25+7.95)+0.15*(10.06+24.25+7.95)*2 m2 98.501
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(4.3*2+3.20*2)*6.5+0.15*2*3.20+1.0*2*3.20 m?2 104.860
leje
(1.615+3.60+1.6)*((0.8+2.183+0.8+2.321)*2) m?2 83.198
dno
72.35*2 m?2 144.700
dno zbiornika matego
4.30*3.20 m?2 13.760
RAZEM 972.512
18|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach  |m2
d.1.1/0217-01
3.65 m2 3.650
] RAZEM 3.650
19/KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm r6z-|m2
d.1.1/0217-05 nicy grubosci piyty
Krotnosé = 7
3.65 m2 3.650
RAZEM 3.650
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli |t
d.1.1|0259-02 - prety zebrowane
0.097 t 0.097
RAZEM 0.097
21 Zakup, transport i montaz barierek ochronnych, wg ekspertyzy m
d.1.1|kalk. wlasna |technicznej.
135 m 135.000
RAZEM 135.000
22|/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1/0212-02 grubosci ponad 15 cm
8.75%(0.8+2.183+0.8+2.321)*4*0.17 m3 36.319
RAZEM 36.319
23|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementéw z demontau sa- |m3
d.1.1/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km.
po0z.22+7.0 m3 43.319
RAZEM 43.319
24|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.1/0108-12 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
po0z.22+7.0 m3 43.319
RAZEM 43.319
1.2 BUDYNEK ISTNIEJACY
25/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.1.2{1204-08 starych tynkéw z usunieciem odspojonych tynkéw i poszpachlo-
analogia waniem nieréwnosci
130+39 m?2 169.000
RAZEM 169.000
26/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.1.2{1134-01
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
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27/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.2|1204-01 netrznych sufitow
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
28|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.2/1134-02
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.2/1204-02 netrznych $cian
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
1.3 ELEMENTY DODATKOWE
30 Dostawa i montaz garazu blaszanego o wymiarach 4,0x7,0m i kpl
d.1.3|kalk. wlasna  |wysokosci 4,20m wg projetu technicznego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie m
d.1.3|0401-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
32/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.3|0402-04
poz.31*0.042 m3 1.092
RAZEM 1.092
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej |m
d.1.3|0407-04 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.31 m 26.000
RAZEM 26.000
34| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie do gtebo- | m2
d.1.3/0101-05 kosci 20cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.1.3/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie
poz.34 m2 40.000
RAZEM 40.000
36 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.3/0114-05 zageszczeniu 15cm - fi 0-31,5mm
poz.34 m2 40.000
RAZEM 40.000
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- \m2
d.1.3|0114-06 szy 1cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -5
poz.34 m2 40.000
RAZEM 40.000
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.1.3|0114-03 po zageszczeniu 8cm
poz.34 m2 40.000
RAZEM 40.000
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy |m?2
d.1.3|0114-04 dalszy 1cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = -3
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poz.34 m2 40.000

RAZEM 40.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8cm na podsypce pias- |m2
d.1.3|0511-01 kowej

poz.34 m2 40.000

RAZEM 40.000
-9-
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