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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
 
 
  
  
DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA OSADNIKA IMHOFFA NA ZBIORNIK 

RETENCYJNO-UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH 
DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MILEJOWIE. 

 
 
 
 
KODY CPV: 
 
 
SST 0 - WYMAGANIA OGÓLNE I ZAŁO ŻENIA DO PRZETARGU    
 - 45321000-3               

SST 1 -  ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU  
      - 45262330 
 
SST 2 – ROBOTY MALARSKIE 
      - 45442100-8 
 
SST 3 – OBRZEŻA BETONOWE 
     - 45233000-9 
 
SST 4 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
     - 45233000-9 
 
SST 5 – BALUSTRADY ZE STALI 
     - 45421000-4 
 
SST 6 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
     - 45110000-1 
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SST - 0   WYMAGANIA OGÓLNE 
  
  
WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa  ochrony, kontroli  i odbioru.   
  
1.    WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno – uśredniający 
ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Milejowie. Adres inwestycji 21-020 Milejów, 
ul. Klarowska 23, dz. Nr 540/14. 
  
1.2.  Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.1  
 
 1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST):  
a)  Reprofilacja powierzchni betonu – naprawy betonu. 
b)  Przygotowanie powierzchni pod warstwę ochronną. 
c)  Wykonanie warstwy ochronnej. 
d)  Wykonanie barier ochronnych. 
e)  Demontaż elementów betonowych. 
f)  Malowanie ścian. 
g)  Układanie kostki betonowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1  obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c)  obiekt małej architektury;  
 
1.4.2  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć  
a) prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego  
 
1.4.3  remoncie - należy przez to rozumieć  
a) wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren robót  wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz poda jej lokalizację.  
   
1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  robót w okresie  trwania  realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
a)  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, dozorców, tymczasowe  zabudowy,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  
ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych użytkowników obiektu budowlanego.  
b)  Zabezpieczenie przed zabrudzeniem  nawierzchni i roślinności wokół budynku   
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 a)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  
  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
utrzymywać  sprawny  sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi przepisami, na terenie 
wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  
odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji robót albo przez działania personelu wykonawcy.  
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie 
wykonywane są roboty, takie  jak  rurociągi,  kable  itp. Wykonawca  zapewni  właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót budowlanych.  
O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji w jakie wyposażony jest obiekt budowlany.  
 
1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie  materiałów  i wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  
zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego.   
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i higieny pracy.  
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  
w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  
lub  metod  i w sposób  ciągły  będzie informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i inne  odnośne dokumenty.  
 
2.     MATERIAŁY  
2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy  
rodzaj  robót,  do  którego  użyto  nie  zaakceptowanych  materiałów,  Wykonawca  wykonuje  na  
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własne  ryzyko, licząc się z nieodebraniem tych robót oraz z brakiem zapłaty za nie.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
wykorzystane do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
3.     SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  
 
 4.     TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji robót oraz poleceniami 
przedstawiciela Zamawiającego.  
Decyzje  przedstawiciela  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w normach. Polecenia przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
  6.1. Zasady kontroli jakości robót  
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.2.  Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów: posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 •  Polską Normą lub  
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar będzie  wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo-ilościowym  w jednostkach 
określonych w przedmiarze i będzie określał rzeczywisty zakres  wykonanych robót . Obmiaru 
dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót .  
 
8.     ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
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zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.    
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót.  
8.3.2.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
8.3.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i SST.  
 8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.3. 
„Odbiór ostateczny robót".  
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1. Ustalenia ogólne  
   
Forma i warunki płatno ści określa umowa.  
  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.  
1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.  
1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 40    
 
ZAŁO ŻENIA  DO  PRZEDMIARU  
  
1.    Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót  
  
1.1   Cena umowna obejmuje  całość robót wynikających z rysunków   i specyfikacji technicznych 
i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót,  
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1.2  Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 
powinny obejmować:  
l .2.1   wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym 
terminie,  włączając   w   to poniższy wykaz:   
a) koszty bezpośrednie, w tym:   
* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie,  
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
* koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące   również   koszty   dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  
* koszty zatrudnienia wszelkiego  sprzętu budowlanego,  niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót,  
b) koszty ogólne budowy, w tym:  
*  koszty  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  personelu  kierowniczego,  technicznego  i  
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające,  koszty  ubezpieczeń  społecznych  i  podatki  od  wynagrodzeń,  wynagrodzenia  
bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,  
* koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów,  
* koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące  drogi 
tymczasowe,     tymczasowe     sieci     elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze  źródła ciepła  do  ogrzewania obiektów  i  robót,  urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia,  
* koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako  
środki nietrwałe,  
* koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,  
* koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
* koszty   zużycia   materiałów   oraz   energii   na   cele   administracyjne   i nieprodukcyjne 
budowy,  
* koszty podróży służbowych personelu budowy,  
* koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
* koszty    badań    jakości    materiałów,    robót    i    prób    odbiorowych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 
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zamawiającego,  
* koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,    
* koszty    geodezyjnej     inwentaryzacji    powykonawczej     i    naniesienia wykonanych robót 
na mapę, (jeżeli była dokumentacja wykonawcza)   
* koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty  graniczne,   cła,   akcyzy  i  
inne podatki  należne  za  robociznę, materiały i sprzęt,  
* wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi 
i prawnymi,  
 c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.  
1.2.2  ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;  
1.2.3  wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 
treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych.  
2.  Informacje,  dotyczące  zakresu  pozycji  przedmiaru  robót  i  wymagania  dotyczące  zakresu 
cen podanych  w  kosztorysie  dla  poszczególnych  pozycji  przedmiaru,  w  tym  następujące  
informacje  i wymagania:  
a)  Przedmiar robót powinien być  odczytywany w powiązaniu z  instrukcją dla oferentów, 
umową, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.  
b)  Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako  ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze  tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być  wykonane według: specyfikacji 
technicznych i obowiązujących przepisów  
technicznych, rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej, 
wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze 
robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.  
c)  Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich   następujących   po   sobie   faz   operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia 
zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami,  podanymi w specyfikacjach 
technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką  budowlaną. Jeżeli  w opisie  pozycji   
przedmiaru  nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to 
koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych 
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.  
d)  Wykonawcy   nie   zezwala   się   na   dodawanie   żadnych   nowych   pozycji  w 
którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót 
uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez 
wykonawcę  uwzględnione w cenach wpisanych w  istniejących pozycjach przedmiaru.  
e)  W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, 
Wykonawca powinien uwzględnić konieczność   wykonywania wszelkich prac pomocniczych na 
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w 
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przedmiarze robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wiedzą techniczną i sztuką  
budowlaną.     
f)     Tam,  gdzie  w opisie  danej  pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione 
i odpowiednio oznaczone (na przykład,  przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie 
wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, maszyny i t.p.  
g)  Podane w rubryce  „podstawa „  numery katalogów, tablic i kolumn  są tylko wskazaniem 
podstaw dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad 
obmiarowania. Nie stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy 
kalkulowaniu cen jednostkowych.      
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SST - 1   NAPRAWA BETONU 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru napraw różnego rodzaju konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na działania 
czynników chemicznie agresywnych, szczególnie w oczyszczalniach ścieków, kanałach 
kanalizacyjnych, składowiskach odpadów, zbiornikach za pomocą zaprawy naprawczej typu 
i szpachlowej zaprawy naprawczej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Oferowane systemy naprawcze umożliwiają naprawę uszkodzonych fragmentów konstrukcji oraz 
uzupełnianie ich ubytków zaprawami wysokiej wytrzymałości, w oczyszczalniach ścieków i 
kanałach ściekowych, składowiskach, zbiornikach i innych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem naprawy powierzchni 
konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 
zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, 
w których prócz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatków mineralnych, czy pigmentów ważną 
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rolę spełniają polimery proszkowe odgrywające rolę modyfikatorów poprawiających 
przyczepność zapraw do podłoży, wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, urabialność, 
szczelność, odporność chemiczną.  
 
Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:  
PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciążonych 
dynamicznie, po których odbywa się ruch kołowy;  
PCC II  - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciążonych 
dynamicznie, na których nie odbywa się ruch kołowy; 
PCC III  - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie 
obciążanych dynamicznie i nie odbywa się ruch kołowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Siarczanoodporna, mineralna warstwa sczepna w systemach naprawy betonu  
 
Zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona jest do naprawy powierzchni betonowych i 
uzupełniania ubytków w konstrukcjach narażonych na obciążenie chemiczne (zwłaszcza agresję 
siarczanową).  
 
Właściwości produktu: 
- Materiał mineralny na bazie cementu 
- Jednokompponentowy 
- Nie zawiera trójglinianu wapniowego 
- Niska alkaliczność 
- Krótki odstęp przed kolejnym krótkie technologicznym 
- Wysoka wytrzymałość 
- Certyfikowany zgodnie z normą PN EN 1504-3 
 
Dane techniczne: 
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2.2. Siarczanoodporna zaprawa drobnoziarnista przeznaczona do naprawy betonu  
 
Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa PCC do stosowania w obiektach budowlanych na 
zewnątrz, jak i wewnątrz zarówno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie 
podlegających bezpośrednio obciążeniom mechanicznym takim jak ruch pojazdów. Wyrównanie 
powierzchni betonu w trakcie napraw konstrukcji betonowych w budownictwie przemysłowym i 
konstrukcjach inżynierskich np. zbiornikach. 
 
Dane techniczne: 
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2.3. Zbrojona włóknami, siarcznoodporna zaprawa naprawcza typu PCC 
 
Beton zastępczy do napraw zarówno elementów wewnętrznych jak i zewnętrznych w obiektach 
nowych oraz remontowanych. Beton zastępczy do powierzchni mających kontakt z wodą guntową 
oraz gruntem. Zastosowanie zgodnie z EN 2-6 w klasach ekspozycji XC 1/4, XF 1/4, XD 1/3, XS 
1/3. Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 / część 9 dla zasady 3, 4, i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 
7.1 i 7.2. 
 
Właściwości produktu 
- Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi 
- Do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro 
- Nie zawiera trójglinianu wapniowego 
- Niska zawartość alkali 
- Wysoka odpowiedzialność na karbonatyzację i sole odladzające 
- Klasa R4 zgodnie z EN 1504 cz. 3 
- Odpowiednia dla klas ekspozycji 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
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2.4. Mineralna powłoka antykorozyjna oraz warstwa sczepna 
 
Aktywna ochronna przed korozją stali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu. Warstwa 
sczepna do stosowania zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych elementów budowli 
nowych oraz remontowanych. Dopuszczony do stosowania przy obróbce ręcznej zaprawą PCC I 
i PCC II, zgodnie z ZTV-ING.  
 
Właściwości produktu: 
- Wiązany na bazie cementu 
- Jednokomponentowy 
- Krótkie odstępy przy nakładaniu 
- Przetestowany i nadzorowany wg ZTV-ING, TL/TP PCC oraz DAfStb dla klasy obciążeń M2 
i M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 

 
2.5. WODA  
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Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na 
wolnoobrotowej wiertarce 
- do nakładania warstwy sczepnej - szczotka, pędzel 
- do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski (przy metodzie natryskowej) i zwykłe 
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  
- do odkucia uszkodzonych fragmentów elementów betonowych i żelbetowych - młotki, 
przecinaki, młoty pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe 
- do oczyszczenia odsłoniętego zbrojenia - szczotki stalowe (bądź przy większych 
powierzchniach) sprężarka i urządzenie do piaskowania,  
- do czyszczenia podłoża - wysokociśnieniowy zestaw myjący 
- do odmierzania ilości składników do zapraw - waga i naczynie do odmierzani wody, 
- do oceny podłoża - młotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury 
powietrza i podłoża, wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoża. 
 
4. Transport 
 
Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien 
być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały należy składować w zadaszonych 
magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przed nałożeniem mineralnej warstwy sczepnej na podłoże, należy je odpowiednio zwilżyć. 
Podłoże bardzo chłonne należy zwilżyć kilkukrotnie. Powierzchnia powinna być matowo-
wilgotna, bez zastoin wody. Na tak przygotowaną powierzchnię należy starannie wetrzeć materiał 
przy pomocy szczotki o krótkim i sztywnym włosiu. Materiałem należy pokryć tylko taki obszar, 
który można przerobić w systemie „mokre na mokre”    
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Jeżeli zostanie przekroczony czas obróbki i materiał zwiąże przed nałożeniem zaprawy 
gruboziarnistej, wówczas na obszar ten należy ponownie nałożyć materiał. 
 
Zaprawa drobnoziarnista – dla uzyskania gładkiej, wyrównanej płaszczyzny wygładza się i 
przeciera suchą, miękką gąbką. W przypadku nanoszenia natryskowego można pozostawić 
szorstką fakturę powierzchni. W przypadku aplikacji w kilku warstwach należy zachowywać 
podane czasy przerw technologicznych. Dopóki wiązanie materiału nie zostanie zakończone, 
materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz wiatrem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. Podczas deszczu oraz przy dużej wilgotności powietrza może dojść we 
wcześniejszej fazie obróbki do jaśniejszych powierzchniowych przebarwień. Przez naniesieniem 
kolejnych warstw ochronnych należy oczyścić powierzchnię z wszelkich luźnych elementów. 
 
Zaprawę naprawczą zbrojona włóknami można nakładać ręcznie lub metoda natryskową. 
Aplikacja może przebiegać w jednym lub kilku etapach. W przypadku obróbki metodą natryskową 
w celu uzyskania najlepszego efektu, należy zastosować pompy ślimakowe. Materiał po nałożeniu 
należy wygładzić i zatrzeć za pomocą pacy plastikowej, drewnianej, szorstkiej gąbki lub twardej 
gumy. Świeżo położoną zaprawę należy obronić szczególnie w miejscach połączenia z innymi 
materiałami aby zastosowanie kolejnych produktów było bezproblemowe. Zaprawę należy 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem na słońcu oraz wietrze. Standardowa pielęgnacja po 
nałożeniu wynosi 3 dni. 
 
Mineralną powłokę antykorozyjną należy nanieść na dobrze odsłonięte i oczyszczone zbrojenie. 
Wymieszaną masę nanosi się pędzlem. Stal zbrojeniową pokrywa się materiałem dwukrotnie, 
zwracając szczególną uwagę na dokładne rozprowadzenie materiału w załamaniach, połączeniach 
drutu wiązałkowego i w miejscach trudnodostępnych. Przed nałożeniem mieszanki należy zwilżyć 
podłoże. Podłoże silnie nasiąkliwe należy nawilżyć kilkukrotnie, tak aby powierzchnia podłoża 
była matowo wilgotna, ale w żadnym razie nie mokra. Starannie wymieszany materiał nanosi się 
szorstkim ławkowcem. Na świeżą warstwę sczepną nanosi się zaprawę naprawczą. Wielkość 
powierzchni, na której wykonuje się warstwę sczepną powinna być tak dobrana, aby materiał 
warstwy sczepnej nie związał przed aplikacją zaprawy naprawczej. W przypadku nakładania 
warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych poleca się aplikację materiału w technologii 
natrysku mechanichnego. 
 
5.1. Przygotowanie placu budowy 
 
Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 
przygotować teren, na którym prowadzone są czynności (plac budowy). Elementy betonowe 
poddane zabiegom naprawczym powinny być właściwie udostępnione.  

a) Ogrodzić teren budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do wykonywania robót; ogrodzenie placu 



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ 
 

ul. Ułanów 22/49  Lublin 20-554 
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 

UL. UŁANÓW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 18 

 

budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m.  

b) Ogrodzenie wyposażyć należy w bramy i furtki umożliwiające wjazd samochodów z 
materiałami i wejście na teren pracowników 

c) Wykonać rusztowania, jeżeli prace prowadzone są na wysokości. Zgodnie z wymaganiami 
właściwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające podlegają odrębnej 
procedurze wykonania i odbioru. 

d) Wykonać wykopy, jeżeli roboty będą prowadzone na elementach konstrukcji znajdujących się 
poniżej poziomu gruntu, o szerokości umożliwiającą pracę - nie mniej niż 60cm. Jeżeli 
głębokość wykopu przekracza 1,00 m to wykop należ wykonać ze skarpami (2 m dla skał 
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o ścianach pionowych 
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
Wykopy podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru. 

e) Uniemożliwi ć zalewanie, gdy roboty prowadzone są poniżej poziomu powierzchni wody w 
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych ścianek, grodzi czy wałów oraz 
właściwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegają odrębnej 
procedurze wykonania i odbioru. 

f) Oświetlić wnętrze, jeżeli roboty będą prowadzone w kanałach sanitarnych czy burzowych oraz 
zadbać o to, by nagły napływ wody czy ścieków nie zagroził pracownikom oraz nie zniszczył 
wykonanej już roboty przez zainstalowanie pomp i układu odwodnienia poddanego robotom 
odcinka kanału. 

g) Doprowadzić do właściwej wentylacji zbiorników, kanałów, w których prowadzone będą prace 
naprawcze. 

h) Pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni 
w środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji, transportu 
poszkodowanych. 

 
5.2.Przygotowanie zaprawy 
 

Mineralną warstwę sczepną należy wsypać do wcześniej przygotowanej i odmierzonej ilości wody, 
stale mieszając, aż do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy o konsystencji szlamu. Mieszanie 
powinno trwać około 5 minut. W tym celu zaleca się użycie skrzydła wolnoobrotowego. 
 
Siarczanoodporną zaprawę drobnoziarnistą miesza się tylko z wodą. Do pojemnika wlewa się 
odmierzoną ilość wody, a następnie dosypuje się mieszankę i miesza oba składniki tak długo, aż 
uzyska się zdatną do obróbki homogeniczna masę szpachlową wolną od zbryleń. Do mieszania 
należy stosować mieszanki wolnoobrotowe lub mieszadła podwójne z ruchem wymuszonym. 
Mieszanie ręczne oraz mieszanie części materiału jest niedozwolone. 
 
Zaprawę zbrojoną włóknami należy wsypać ciągle mieszając do pojemnika z wcześniej 
prawidłowo odmierzoną ilością wody, a następnie dalej mieszać, aż uzyska homogeniczną, 
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jednorodną masę bez zbryleń. Optymalne urządzenia mieszające to mieszanka z wymuszonym 
mieszaniem materiału. Niedopuszczalne jest mieszanie ręczne lub w częściowych proporcjach.  
 
Mineralna powłoka antykorozyjna powinna być wymieszana z wodą w odpowiedniej proporcji. Do 
uprzednio odmierzonej ilości wody wsypujemy materiał, ciągle mieszając, aż do uzyskania 
jednorodnej masy.  
 
5.3.Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie uszkodzone należy oczyścić z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca się 
stosowanie wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Spękaną strukturę należy skuć, 
gruz i pyły usunąć. Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania lub szczotkami 
drucianymi usuwając rdzę i wszelkie substancje zmniejszające przyczepność. Powierzchnie muszą 
być mocne i nośne. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna wynosić przynajmniej 1,5 
MPa. Należy wykonać próbę pull off lub badanie sklerometryczne. Podłoża ceramiczne (klinkier, 
cegły) starannie oczyścić przez zmycie i przez obróbkę mechaniczną (np. piaskowanie) otworzyć 
pory. 
 
5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
 
Odsłoniętej i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą (przygotowaną wg 
receptury z pkt.5.2.d). 
 
5.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Stosowane w rej metodzie materiały zawierają cement, który w połączeniu z wodą tworzy związki 
alkaliczne. Dlatego należy: 
- unikać kontaktu z oczami i skórą, 
- zabrudzenia natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody, 
- w przypadku dostania się do oka zasięgnąć porady lekarza. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji 
żelbetowych należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań 
Prawa budowlanego 
 
Opisane materiały tworzą cały system naprawy konstrukcji żelbetowych. Wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów 



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ 
 

ul. Ułanów 22/49  Lublin 20-554 
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 

UL. UŁANÓW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 20 

 

czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac. W tym celu 
konieczne jest aby: 
•   posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów i 
wykonywanych prac. 
•   posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu, przygotowania, nakładania, pielęgnacji 
stosowanych materiałów (mieszalniki, wagi, urządzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywał go w co 
najmniej dobrym stanie technicznym. 
•   posiadał urządzenia do kontroli jakości: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza, 
- urządzenia do pomiaru wilgotności podłoża, 
- urządzenia do pomiaru przyczepności kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i między sobą, 
- urządzenia do pomiaru grubości nakładanych powłok ochronnych w stanie mokrym i suchym, 
- urządzenia do badania wytrzymałości materiałów naprawczych (np. formy do przygotowywania 
próbek), 
- urządzenia do badania ciągłości powłok na bazie elektrycznej. 
•   każda dostarczona partia materiału była zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, która nie 
posiada wyraźnej daty produkcji nie może być dopuszczona do robót naprawczych. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 
•   woda zarobowa pochodziła z wiadomego źródła i nie zawierała substancji szkodliwych dla stali 
lub betonu. W razie wątpliwości należy przeprowadzić badania wody. 
•   przed przystąpieniem do właściwych napraw, przeprowadzać naprawy próbne na ograniczonej 
powierzchni. Przystąpienie do zasadniczych napraw może nastąpić po uzyskaniu zadowalającej jakości 
tych napraw. 
•   w czasie napraw była prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien 
zawiadomić każdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badań, aby 
umożliwi ć mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wyników. W razie konieczności należy 
skorzystać z laboratoriów zewnętrznych np. dla wytrzymałości materiałów. 
•   prace naprawcze kolejnych etapów były prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń już 
wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powłok ochronnych linami lub rusztowaniami lub 
prowadzonymi w pobliżu pracami remontowymi. 
•  do oceny grubości powłok na prętach zbrojeniowych można posłużyć się metodą 
elektromagnetyczną.  Do oceny powłok na podłożach betonowych należy stosować metodę 
wysokonapięciową. 
•   wykonawca prowadził bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków 
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 
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powinna być częścią dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia. 
 
6.1.Przygotowanie placu budowy 
 
Przed przystąpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz 
inne roboty przygotowawcze:  
- Ogrodzenia, 
- rusztowania, 
- zabezpieczenia (oświetlenie, komunikacja, ewakuacja itd.) 
 
6.2.Oczyszczenie podłoża 
 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. 
Należy sprawdzić: 
- wilgotność podłoża, 
- czystość podłoża, 
- szorstkość podłoża, 
- wytrzymałość podłoża. 
 
6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i zbrojenia 
 
Sprawdzić należy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. Powłoka 
powinna stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości. 
 
6.4.Wykonanie robót 
 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałożeniu każdej nowej warstwy: 
- warstwy sczepnej - dokładność wykonania, szczególnie w miejscach trudnodostępnych 
(wnękach, niszach, za prętami zbrojeniowymi); 
- warstwach naprawczych, wypełniających ubytki - kontrolować należy grubość i właściwe 
ułożenie warstw; wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych; 
-  warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega równość powierzchni zgodnie 
z kryteriami które zawarte powinny być w Warunkach Wykonania jako załączniku do Umowy lub 
Zlecenia. 
 
6.5.Likwidacja placu budowy 
 
Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz 
i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane a wykopy (o ile Umowa nie 
stanowi inaczej) zasypane a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami. 
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7. Obmiar robót 
 
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę sczepną wykonać zgodnie z 
Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Reprofilacje przez analogię. 
Dla napraw powierzchni obmiar robót prowadzi się w m2 pokrytej powierzchni zarówno do 
przygotowania (czyszczenie), uzupełniania jak i szpachlowania. 
Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementów stalowych jednostką 
rozliczeniową jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb pręta stali 
zbrojeniowej. 
Dla uzupełniania ubytków i napraw jednostką obmiarową jest 1 m2 dla powierzchni i 1m dla 
naroży. 
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów.  
 
8. Odbiór robót 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
8.1.Odbiór robót zanikających 
 
Podstawą odbioru robót zanikających: 
- oczyszczenie podłoża, 
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementów stalowych, jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
8.2.Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robót 
wg zasad takich jak odbiór końcowy. 
 
8.3.Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje całość 
zakresu określonego Umową.  
Uczestnikami odbioru są Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel 
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  
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Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość wykonania przygotowania podłoża, 
- prawidłowość wykonania napraw powierzchni i uszkodzeń wgłębnych wraz z uzupełnieniami, 
- prawidłowość wykonania robót dodatkowych. 
Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach 
technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawy płatności  
 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót zgodnie z 
punktem 7. 
Cena obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie "Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, układów odwodnienia itp., 
- przygotowanie i oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie warstwy gruntującej (sczepnej), 
- wykonanie warstw wierzchnich, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas (rezerwę) na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. Przepisy związane 
 

Normy 
 
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności Definicje 
PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r., Nr 92, poz. 881) 
 ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni 
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betonowych przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne 
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SST 2-  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.WSTĘP 
1.1      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót malarskich dla inwestycji określonej w ST. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.     Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu malowanie tynków i 
sufitów podwieszanych. 
 
1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt 2.  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
• Oceny i atesty higieniczne, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 
 
2.1. Rodzaje materiałów: 
Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych. 
Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej 
ilości wody z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być 
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bezbarwny i przepuszczać parę wodną. Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) 
odporny na temperatury od -20°C do +80°C. 
 Dane techniczne: 

• temp. podłoża i otoczenia: od +50C do +250C 
• użytkowanie powierzchni po 24 godz. 
• odporność na zarysowania po ok. 2 godz. 
• gęstość emulsji 1,0g/cm3 

2.1. Farba  
Farba powinna posiadać bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową 
powłokę bez zmarszczeń i spękań, odporną na szorowanie. Powłoka z farby powinna być 
paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i 
w środowisku naturalnym. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne 
atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Impregnat do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby należy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich przy użyciu farb:  

1. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię 
zagruntować;  

2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków;  

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa niż 4% (farba akrylowa i emulsyjna); 

4. Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu 
robót poprzedzających , a w szczególności: 

• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych 
przykryw kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, 
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założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, lampy itp.); 

• wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
• ułożeniu podłóg drewnianych; 
• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu; 
• po ułożeniu posadzek; 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C  
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie 
wyższej niż +220C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła 
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 
5.1.2 farb do metalu: 
Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, 
mgły oraz podczas występowania rosy; 
 
5.2. Gruntowanie tynków 
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych 
podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w 
proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
nałożenia emulsji. 
 
5.3. Malowanie ścian farbą  
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i 
równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą 
natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i 
struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po 
czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej 
warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować 
farbę w postaci nierozcieńczonej.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej 
dacie produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  
Badanie podłoża 
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, 
czystości i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu 
dłonią, nie wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią 
podkładu; 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu 
powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 
0,10m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu 
następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu 
powłoki; 

b) Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się 

badając: 
• jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości 

powierzchni; 
Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od 
smarów, olejów. W razie wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu 
benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły zgodnie z PN-70/H-97052. Element po mechanicznym 
usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, odprysków po spawaniu, śladów żużla 
spawalniczego, spoiny powinny być wyrównane i ostre krawędzie zaokrąglone. Ocenę stopnia 
czystości powierzchni należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi 
przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu 
konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności 
wykonania powłok ochronnych (jeśli były wykonywane) z dokumentacją projektową i niniejszymi 
warunkami. W świadectwie powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również 
dokonać oceny zniszczenia powłok w czasie transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i 
pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W czasie składowania w okresie gwarancji powłoki 
nie powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny należy zbadać komisyjnie 
ustalając stopień zniszczenia wg PN-71/H-97053. Następnie stosownie do stwierdzonych 
zniszczeń należy przeprowadzić renowację powłok wg PN-71/H-97053. 
Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone 
bezpośrednio przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne 
z wymaganiami normy. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z 
dokumentacją projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót. 
W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie 
wykonywania kolejnych warstw przeprowadzić: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm przy 
świetle dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą 
występować pęcherze, zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, 
a ponadto powłoka nie może odstawać od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia 
pasów spoin montażowych o szer. ok.50mm z każdej strony spoiny powinna być wolna od 
powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych); 

• wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji 
technicznej; powłoka całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu 
palcem nie wykazuje zmarszczeń i nie odciskają się w niej linie papilarne; 

• badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w zależności od stopnia 
czystości powierzchni; 

• badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z PN-80/C-81531; 
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 

systemu); 
• jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.3.1. Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 
dniach dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania 
techniczne należy przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności 
względnej nie wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki itp. 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 
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• sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. 
ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka 
jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  
• sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
• sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do 

podłoża; 
• powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże (w przypadku farb akrylowych i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą lub odpowiednią szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na 
elementach stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie 
powłok malarskich niezgodnych z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać 
niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o właściwej jakości.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
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8.3. Odbiór końcowy robót malarskich  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W 
tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

2. poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący: 

• prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
• ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 
• matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 

powłoki malarskiej; 
• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – 

należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
• przygotowanie podłoża, 
• obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
• wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
• ustawienie i rozebranie rusztowań, 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 
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SST 3 - OBRZEŻA BETONOWE 
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1.Obrzeża chodnikowe – belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
  
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2.Stosowane materiały  
2.2.1.Obrzeża betonowe  
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 
1 b h r 

 
Ow 

75 
90 
100 

6-8 
6-8 
6-8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
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Rodzaj wymiaru Dopuszczalna  odchyłka, 
mm 
Gatunek 1 

1 ± 8 
b, h ± 3 

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3.  
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczające powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
2 
20 
6 

 
2.2.4.Ława betonowa  
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu min. B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4 
 4.2.Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje 
się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeży powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie 
na pełna głębokość. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
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odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
wymienionych w pkt. 2. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 
wymaganiami pkt. 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełna głębokość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 7.  
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" punkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania  1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- dostarczenie na miejsce materiałów  
- wykonanie koryta 
- rozścielenie i ubicie podsypki 
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- ustawienie obrzeża 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
- uporządkowanie terenu  

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  
i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST 4 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki betonowej. 
 
 1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 
1,0 m. 
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
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2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
• odmianę: 

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

• barwę: 
a) kostka kolorowa z betonu barwionego 

• wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
• wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzająca w warunkach 
mrozu. 
 

Lp
. 

Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1  Kształt i wymiary 
1.
1 

Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów 
kostki, grubości 
                                  < 100 
mm 
                                  ≥ 100 
mm 

C Długość Szerokość 
Grubość 
 
 
   ± 2          ± 2            ± 2 
   ± 3          ± 2            ± 2 

Różnica 
pomiędzy 
Dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej 
kostki,powinna 
być  
≤ 3 mm 

1.
2 

Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki > 300 mm),  przy 
długości pomiarowej 
                                     300 
mm 
                                     400 

C Maksymalna (w mm) 
 
wypukłość                                   wkłęsłość 
        1,5                                               1,0 
        2,0                                               1,5 
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mm 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.
1 

Odporność na zamrażanie / 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg 
klasy 3,  
zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2 

2.
2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.
3 

Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki maja zadawalająca trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.
4 

Odporność na ścieranie 
(wg klasy 3 oznaczenia H 
normy) 
 
 
 
 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
Szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy- 
badania podstawowe 

Böhmego wg zał. H 
normy- badania 
alternatywne 

 ≤23 mm ≤ 20 000mm3  

/5000 mm2 

2.
5 

Odporność na poślizg/ 
poślizgniecie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga sie podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgniecie – należy 
zadeklarować minimalna jej wartość 
pomierzona wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3  Aspekty wizualne 
3.
1 

Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza sie rozwarstwień w 
kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ 
 

ul. Ułanów 22/49  Lublin 20-554 
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 

UL. UŁANÓW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 42 

 

istotne 
3.
2 

Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbka producenta, 
zatwierdzona przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

3.
3 

Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały 
element) 

J 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250, 
• do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112, 
2.4. Krawężniki, obrzeża  
• krawężniki betonowe 
• obrzeża betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
- piach 
- tłuczneń 

 
3.SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.3. 
 



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ 
 

ul. Ułanów 22/49  Lublin 20-554 
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 

UL. UŁANÓW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 43 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
- do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarcza). 
- do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  

z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4.TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzeniowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektowa. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mięć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja 
projektowa. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacja projektowa. 
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5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni  
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w 
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścieloną podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 
wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 
palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mięć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 
mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
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ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna działkę 
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona 
nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kat 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć 
warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie wilgotnym 
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać 
do użytku. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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6.3. Badania wykonanych robót 
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Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  
w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady  
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Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. 
 
10.NORMY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
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SST 5 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad stalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :  
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem balustrad.  
Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
balustrada – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa ruchu, której celem jest ochrona 
pieszych i pojazdów przed wypadnięciem poza obiekt.  
poręcz – poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość.  
słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na  
konstrukcję gzymsów kap chodnikowych obiektu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora  
Nadzoru.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST.  
 
2. MATERIAŁY  
Elementy balustrady – zgodnie z ekspertyzą techniczną. 
 
3. SPRZĘT  
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinny  
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie balustrady.  
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Zaprojektowano balustrady stalowe, modułowe montowane w segmentach. Wszystkie elementy 
balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, zaślepki oraz płyty dolne, powinny 
być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest jedynie do cięcia 
zgrubnego.  
Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Obróbkę spoin można 
wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, 
że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.  
Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–
82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania elementów balustrady powinny 
spełniać wymagania normy  PN–88/M–69433.  
Sposób kotwienia balustrady. Bariery są kotwione w konstrukcji za pomocą kotew wklejanych. 
Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew po wykonaniu nawierzchni zwracając szczególną 
uwagę na to aby nie uszkodzić nawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz 
uszczelnienia styku płyt stalowych z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać 
polewki epoksydowe grubości ~ 5 mm. Blachy podstaw należy po obwodzie uszczelnić 
materiałem stale elastycznym – jak do uszczelnienia styków krawężników – posiadającym 
Aprobatę IBDiM. Po zakończeniu montażu balustrad, nakrętki oraz wystające fragmenty kotew, 
winny zostać zabezpieczone poprzez nałożenie smaru i „kapturków” z PCV.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Odbiorowi podlegają: wytwór balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew  
wklejanych, montaż segmentów balustrad oraz odbiór wszystkich elementów wraz z odbiorem  
powłoki zabezpieczenia i polerowania.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.  
Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za  
zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za  
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych  
czynników produkcji; przygotowanie otworów i montaż kotew wklejanych; wykonanie podlewek  
pod słupki, montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; oczyszczenie terenu robót; usunięcie  
zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 
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SST 6 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka elementów żelbetowych. 
 
2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji. 
 
3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rozbiórkę metodą tradycyjną wszystkich 
wskazanych elementów żelbetowych. Transport odpadów porozbiórkowych i przekazanie do 
utylizacji. Zamawiający nie dopuszcza realizacji robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
 
4. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót 
- wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami. 
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie oraz 
ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót 
- zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego Wykonawca wykona we 
własnym zakresie 
- odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i podda utylizacji lub przekaże do 
unieszkodliwienia przedsiębiorstwom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie 
ponosząc wszelkie koszty z tym związane 
 
5. Sprzęt 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do 
demontażu płyt azbestowo – cementowych należy stosować sprzęt zalecany w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 (Dz.U. nr 216 poz. 1824) 
 
6. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne techniczne środki 
transportu. Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym 
transportem.  
 
7. Zakres robót przewidzianych do wykonania: 
- roboty przygotowawcze związane z organizacją placu budowy 
- demontaż elementów żelbetowych 
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8. Kontrola i odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów.  
 
9. Rozliczenie robót 
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru,  
podstawa płatności będzie wystawiona faktura. 
 
10. Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych  
przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U.nr 39 z 2007 poz. 251 z poźn. zm.) i przepisami  
wykonawczymi 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (DZU> z 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi  
zmianami) i z przepisami wykonawczymi 
 


