SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetié¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz
przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych i ttocznych oraz przylacza wodociggowego wraz ze studnig dla zadania ,Przebudowa
osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno - usredniajacy Sciekow doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Milejowie”. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa, realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacii
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlana.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe przytaczy kanalizacii
sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tiocznej oraz przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa . Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
Roboty przygotowawcze;
Roboty ziemne;
Roboty montazowe;
- dostawa i montaz rurociggéw PCV kielichowych DN 160, DN250, DN400;
- dostawa i montaz studni kanalizacji sanitarnej betonowych DN1200, PCV 600;
- dostawa i montaz wpustu podtogowego 400x400mm;
- dostawa i montaz zasuw kanatowych DN250, DN400;
- za$lepienie otwordw w studni istniejace;;
-dostawa i montaz uzbrojenia,
- dostawa i montaz rurociggéw PE 80 SDR 17 75x4,5
- dostawa i montaz rurociggéw PE 100 SDR 11 25x3,0
- dostawa i montaz rurociggéw PE 100 SDR 11 40x3,7
- dostawa i montaz studni wodomierzowej;
- dostawa i montaz uzbrojenia;
Badania i odbidr.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw bytowo-sanitarnych powstatych w
wyniku uzytkowania budynku mieszkalnego;
Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia
kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcow, zaopatrujacy w wode
ludnos¢ lub zaktady.
Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Sktadajg sie na niego na ogét rury,
ztacza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie. Przewody moga by¢ ciSnieniowe ttoczne, w ktdrych woda jest transportowana za pomocg
pomp i ciSnieniowe grawitacyjne, w ktorych woda przeptywa pod wptywem roznicy wysokosci potozenia zwierciadet.
Armatura sieci wodociggowych
—w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- hydrant- armatura przeciwpozarowa.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw u producenta Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycje materiatéw do zastosowania
przy realizacji budowy.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamowienia bedg spetnia¢ warunki okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy
o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, beda;

- Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- Albo umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Wykonawca dostarczy przed ich wbudowaniem dla kazdej partii materiatdw dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny ich cechy.
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- PVC PN10 — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu, ktére musza spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN 1452-
2iPN-EN 1452-3;
- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu dostosowanego do technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z
wymogami podanymi w STI — 00.00 pkt 3. Stosowany sprzet nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, Srodowisko i
bezpieczenstwo uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przedstawionymi w harmonogramie robét. Sprzet nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodnie z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STI - 00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce rur nie mogq by¢ diuzsze niz 1 m. Jezeli utozone rury przewozone sg luzno, to przy
ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkdw transportu jak Sruby, faricuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia od + 5°C do +30°C,. Rury i ksztaltki nalezy w
okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40°C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
réwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdéw robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowana o$ kanatow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob
trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki Swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcdw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania
robot.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PNB- 10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych. Wykopy liniowe nalezy wykonac o szerokosci 0,6 m z zachowaniem min. 0,25 m przestrzeni
roboczej w wykopie, wykopy obiektowe o wymiarach 1,5x1,5m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy rur a gteboko$¢ wykopow powinna
uwzglednia¢ warstwe podsypki piaskowej i ptyte fundamentowg studzienki. Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi
nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy przytgcza kanalizacyjnego i
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wodociggowego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t. Wykopy o $cianach pionowych mozna
wykonywac bez oszalowania o gtebokoSci wiekszej niz | m, lecz nie wigkszej od 2 m, je$li tak okre$la dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz | m w gruntach
zwartych w przypadku nie obcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokoSci réwnej gtebokosci wykopu. Jesli wzdtuz wykopu
odbywa sie komunikacja, to powinny by¢ zastosowane umocnienia wykopu. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony jesli w
obrebie klina odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna
wykopu. Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomoca topat lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt nalezy wydobywac
na powierzchni¢ terenu na odktad i sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie
wzdtuz wykopu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyC przed ewentualnym wyplynieciem. Roboty ziemne w
poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Rury nalezy uktada¢ na
min. 15 c¢m podsypce piaskowej, tak wyprofilowanej, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni, pod plyte
fundamentowq studzienki stosowa¢ podsypke piaskowa. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i siega¢
do wierzchu rury. Grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ min. 15 cm za$ catkowita
zasypka powinna siega¢ 30 cm nad wierzch rury i mie¢ zageszczenie o wskazniku 0,95 w terenie zielonym i 0,98 pod nawierzchniami
utwardzonymi. Dobér wiasciwego gruntu oraz dokladne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow, takich jak:
grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie
zasypki. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze
odbywa¢ si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa. Badania podioza
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. Uzupetnienie wykopu nalezy wykonaé gruntem rodzimym
bez grud i kamieni. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesng rozbiorkg odeskowan i
rozpdr Scian wykopu. Pod placami utwardzonymi, chodnikami i drogami wykopy nalezy uzupetnié¢ piaskiem do poziomu terenu i dobrze
zagesci¢. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami 0 grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim i
bardzo cigzkim.

5.4. Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych rob6t. W celu zachowania prawidtowego postepu
rob6t montazowych nalezy przestrzegaC zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Technologia budowy przylacza musi
gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +300C.
Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$cié od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za
pomocq jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na cate;
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtadciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po
$rodku dtugosci rury) i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczac +/-20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/-1 cm.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca, kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego
skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$C ztgcza. Zitgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac
wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
taczonych elementdw. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
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dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
. Gtebokos$¢ posadowienia wodociagu wykonaé zgodnie  z Dokumentacjg Projektowg tak aby zapewni¢ przykrycie min. 1,40m. Przy
gtebokosciach przykrycia mniejszych niz 1,1 m rurociagi nalezy zaizolowa¢. Rurocigg powinien by¢ utozony wg projektowanej niwelety
i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci (wg PN-B-10725). Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie podsypka z piasku. Przy nierbwnym utozZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia.

5.5. Proba szczelnosci przytacza kanalizacyjnego.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.6. Proba szczelnosci przytacza wodociggowego.
Prébe szczelno$ci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997.
Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 .
Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije i ptukanie.
Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opinie na temat
przydatnosci wody do picia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowa¢ nastepujace badania:
-Zgodnosci z Dokumentacijg, Projektowa;

o -wykopow otwartych,
- podtoza naturalnego,
- zasypu przewodu,
- materiatéw,
- utozenia przewodéw na podtozu,

o - szczelnosci przewoddw wodociggowych,
Badanie materiatéw uzytych do budowy przytacza przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentéw, poréwnania ich cech z normami
przedmiotowymi, ogledzin zewnetrznych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg przytacza kanalizacyjnego oraz wodociggowego jest | metr (m) rury, dla kazdego typu i Srednicy, jednostka
obmiarowg studzienek kanalizacyjnych sg sztuki (szt.) wykonanych studzienek danej Srednicy i typu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér czesciowy.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow
atmosferycznych,
- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, utozenia przewodu na podtozu naturalnym;
- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
- szczelno$ci przewodow i zbiornika bezodptywowego na infiltracje;
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;
- izolacji zbiornika bezodptywowego.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i SST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci
montazu, szczelnoéci. Dlugo$C odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym:;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.
8.3. Odbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych przytacza kanalizacyjnego, przytacza wodociggowego oraz przytacza hydrantowego wraz z kolumng,
hydrantowg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
Cena wykonania jednego metra przytacza obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy danego przytacza

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopow;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza;

- utozenie rur;

- wykonanie przytacza hydrantowego wraz z kolumng hydrantowa;

- badania szczelnosci kanatow;

- badanie szczelnosci zbiornika na $cieki;

- wykonanie izolaciji zbiornika na Scieki;

- zasypanie z zaggszczeniem wykopu warstwami gruntu rodzimego;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10.PODSTAWY PRAWNE
-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze;
-PN-92/B-10729 Kanalizacja- Studzienki kanalizacyjne;
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-H-74051-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B. C, D
- PN-64/H-74086 Stopnic Zeliwne do studzienek kontrolnych
- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-70/N-01270/02 Wytyczne znakowania rurociggéw
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
- PN-B10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury
- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
-PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 - COBRTI INSTAL;



