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I. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla zadania
jakim jest wykorzystanie osadnikow Imhoffa na zbiorniki retencyjno-usredniajgce Sciekow
doptywajacych dla oczyszczalni Sciekdéw w miejscowosci Milejow, gmina Milejow.
Przestrzeganie warunkow technicznych ustalonych w specyfikacji pozwoli na spehienie
przez obiekty budowlane jakimi sg zbiorniki retencyjno-usredniajace okreslonych w ustawie —
Prawo budowlane wymagan podstawowych to jest:

a. Bezpieczenstwa konstrukcji,

b. Bezpieczenstwa uzytkowania,

c. Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrong srodowiska,

d

Oszczednosci energii.
Ogolne wymagania dotyczgce warunkow technicznych wykonania zadania:

1. Czg¢$¢ technologiczna

Zalozenia technologiczne
Zgodnie z podanymi przez uzytkownika danymi - dobowa i godzinowa ilo$¢ §ciekéw bedzie

wynosic:
Doplyw charakterystyczny | Wartos¢ | Jednostka
Qusr. 3°000 m’/d
Qamax 3°600 m’/d
Qhsr 150 m’/h
Qumax 40 1/s

Przebieg procesu technologicznego:

Scieki doptywajace grawitacyjnie systemem sieci kanalizacyjnej kierowane beda do
istniejacego piaskownika betonowego wyposazonego w podajnik piasku, pompe piasku oraz
ptuczke piasku. Zadaniem piaskownika bedzie usuwanie zanieczyszczen stalych tj. piasku
1 zuzlu ptynacych ze $ciekami.

Po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym $cieki odplyng grawitacyjnie do dwoch
usytuowanych w poblizu zbiornikdw retencyjno-usredniajacych. Zbiorniki retencyjno-
usredniajagce beda zorganizowane w dotychczasowych zbiornikach Imhoffa, ktére od
kilkunastu lat wylaczone sa z eksploatacji. Nowa organizacja zbiornikow Imhoffa polegaé
bedzie na zwickszeniu ich objgtosci czynnej poprzez usunigcie wewnetrznych lejow

wszystkich koryt oraz wyposazeniu zbiornikbw w nowoczesny system mieszajagco —
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napowietrzajacy ASD, zapewniajacy wymieszanie, usrednienie oraz wstepne napowietrzenie
sciekow.

Scieki doprowadzone beda do jednego ze zbiornikéw, z ktérego przelewaé si¢ beda
grawitacyjnie (poprzez nieusuniete koryta taczace) do drugiego zbiornika, a nastgpnie poprzez
przelew wiezowy odptyng grawitacyjnie do hali krat.

Proponowane rozwigzanie przewiduje montaz czterech zasuw kanatlowych w studzienkach,
w ktorych Scieki przekierowane byly ze starej oczyszczalni na nowa. Rozwigzanie to,
w zaleznosci od potrzeb, umozliwi przekierowanie §cieckdéw na modernizowany piaskownik

1 kolejno zbiorniki retencyjno-usredniajgce badz bezposrednio na hale krat.
Caty proces przebiega samoczynnie bez ingerencji obstugi.

Kontrolowana i sterowana automatycznie jest praca nizej wymienionych urzadzen:
- wyposazenia piaskownika,

- dmuchaw,

- separatora z ptuczka piasku,

Aeratory strumieniowe denne wykonane sg ze stali kwasoodpornej a pod powierzchnig
sciekdw nie wystepuja zadne ruchome czesci, ktore moglyby ulec uszkodzeniu czyli cate
urzadzenie jest bezawaryjne.

W przypadku zaklejenia szczelin dyszy ASD osadem, nalezy przeptukaé dysze woda pod
cisnieniem za pomocg kr6¢cow usytuowanych przy zaworach odcinajacych.

Do prawidtowej eksploatacji przyjeto obstuge dochodzaca w czasie dnia.

2. Cze$¢ sanitarna

- Zaglebienie przewodoéw technologicznych w gruncie ($cieki surowe oraz osad) powinno
uwzglednia¢ strefe¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B- 03020 czyli przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do powierzchni terenu powinno by¢ wigksze niz glebokos$¢
przemarzania.

- Wykopy otwarte dla przewoddéw technologicznych oczyszczalni $ciekow (przewody
z osadem oraz przewody doprowadzajace powietrze) nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

- Wydobywany z wykopu grunt bedzie wykorzystany na terenie oczyszczalni.

- Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020 (mozna zastosowa¢ grunt rodzimy lub dostarczony zewnatrz).

- Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

- Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej 15 cm powyzej wierzchu rur.

- O$ przewodow w wykopach powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

- Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatura przewoddéw przed montazem powinny by¢ sprawdzone

czy spetniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.



- Przy montazu przewodoéw powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur, montaz
przewodéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736
w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

- Na przewodach (zar6wno osadu technologicznego jak i powietrznych) powinna by¢

zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1 Mpa.

II. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy, powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, zgodnie z artykutem 10 ustawy 1 (ustawa z dnia 07.07.1984 r. - Prawo
budowlane).

Materiaty stosowane przy realizacji zadania (rury oraz urzadzenia technologiczne takie jak,
pompy, dmuchawy, wyposazenie piaskownika, urzadzenia do napowietrzania $ciekow itd.)
zostaty tak dobrane, aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jako$ci

sciekow.

III. SPRZET

Wykopy beda wykonywane o szerokosci 0, 90m i glgbokosci zgodnie z profilami
w dokumentacji technicznej + 20 cm na posypke pod rury na odktad, za pomoca koparki
jednonaczyniowej kotowej o pojemnosci tyzki 0,4 m® w 97% (wykopy reczne 3 %).

Nadmiar ziemi nalezy wykorzysta¢ na terenie oczyszczalni.
IV. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Pakowanie

1.1. Rury
Rury w odcinkach prostych z lacznikami sa paletyzowane. Konce rur powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi dla danej $rednicy rury.
Pakowane rury powinny by¢ oznakowane przy uzyciu etykiety zawierajacej co najmniej
nastepujace dane:

- nazwg lub znak firmowy producenta,

nazwe¢ wyrobu,

- typ rury,

- wymiar $rednicy nominalnej w mm,
- dhugos¢ rur,

- identyfikacje produkcji (data, zmiana produkcyjna itd.)
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1.2. Urzadzenia
Pakowanie urzadzen bedzie wykonane zgodnie z wymogami producentow

poszczeg6lnych urzadzen.
2. Przechowywanie

2.1. Rury
Rury z tacznikami nalezy sktadowa¢ w polozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu,
w paletach lub na podkiadach drewnianych lub z innego materiatlu, nie powodujacego
uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej niz 0, 10 m 1 rozmieszczonych dla rur o dtugosci
6 m w odstgpach 1, 4 m od koncow rury.
Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Nalezy stosowac przy tym przektadki

drewniane i kliny zabezpieczajace.

2.2. Urzadzenia
Urzadzenia nalezy przechowywac zabezpieczone przed uszkodzeniem, silnym
zanieczyszczeniem, oddzialywaniem ciepta (nadmiernym nastonecznieniem) oddziatywaniem
rozpuszczalnikow lub kontaktem z ogniem oraz zgodnie z zaleceniami producentow.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczad +30°C a odleglos¢ od

grzejnikdw i1 przewodow grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.
3. Transport

3.1 Rury
Rury w odcinkach prostych luzem lub w paletach wraz z tacznikami, nalezy przewozié
w polozeniu poziomym. Mozna wktada¢ mniejsze rury do wnetrza rur o wigkszej $rednicy
(rura w rurze).
Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Niedozwolone jest stosowanie hakéw stalowych lin
1 tancuchow. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy zrzuca¢ i przeciaga¢ po podtozu
lecz przenosi¢. Do przenoszenia mozna tez uzywacé sznura. Przy przeladunku recznym rury
nalezy wolno zsuwaé¢ na podloze, stosujac pasy i podpory. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ rury przed wplywami warunkéw atmosferycznych i otoczenia.

3.2 Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami ich producentdéw.



V. WYKAZ ROBOT

Czes$¢ sanitarna

W ramach niniejszego tematu bedg wykonane rurociagi technologiczne z rur o nastepujacych

dhugosciach i $rednicach:

& 32 mm PE - 130 m (przewody powietrza)
& 80 mm stal kwasoodp. - 15 m (kolektor powietrza)
Armatura:
- Podejscie pod aerator (zawor + zaslepiony trojnik) - 10 szt.
- Przepustnica zaporowa DN 100 (dmuchawy) - 1 szt.
- Zawor czerpalny DN 20 - 1 szt.

Czes$¢ technologiczna — urzadzenia

Lp. Nazwa urzadzenia Jednostki | Ilos¢
1 | Wyposazenie piaskownika kpl. 1
2 | Pompa do piasku kpl. 1
3 | Separator piasku z ptuczka kpl. 1
4 | Kontener na piasek kpl. 1
5 |ASD ZR 200x5500 szt. 2
6 |ASD K 200x3000 szt. 8
7 | Dmuchawa szt. 1
8 | Przelew wiezowy szt. 1

VI. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola wykonania wszystkich prac zwigzanych z budowa oczyszczalni

na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robét z projektem. Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodow technologicznych,
- glebokosci wykopow,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek 1 armatury,

- skladowanie rur, ksztaltek 1 armatury.

- ulozenie przewodow,

- zageszczenie obsypki przewodow,

- szczelnos¢ przewodow,

- prawidlowos$¢ zamontowania kazdej instalacji,

polega
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- prawidlowo$¢ zamontowania armatury,

- prawidlowos$¢ zamontowania ASD w zbiornikach,
- prawidlowos$¢ zamontowania korony przelewu,

- prawidlowos$¢ zamontowania pozostalych urzadzen

Glebokos¢ wykopow powinna by¢ zgodna z glebokos$cig okreslong w projekcie.

VII. Obmiar roboét

Obmiaru robo6t nalezy wykonywa¢ wedlug ogoélnych zasad obmiaru roboét liniowych oraz
obiektowych. Przy wykonywaniu obmiaru przewodéw przyjmuje si¢ ze dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 0,05 m.

Obmiaru montazu urzadzen technologicznych (ustawienia i podigczenia do projektowanych

rurociggéw) powinien wykona¢ producent urzadzen.

VIII. Odbior robot
Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze czeSciowym polegajq na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodow z dokumentacja
1 inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu usytuowania studzienek oraz armatury w miejscach ustalonych
w dokumentacji,

- Zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodoéw ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty bez grudek ziemi i kamieni. Material ten
powinien by¢ zageszczony.

- Zbadaniu szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, proby szczelno$ci przewodu
powietrznego, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty na urzadzenia technologiczne
1 deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur,
armatury i1 urzadzen technologicznych, powinny by¢ przedlozone podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego czg$ciowego.

Protokoét stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypania odebranych rurociagdw.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego czesciowego.



Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z artykutem 22 ustawy [1] prawo budowlane -
przy odbiorze czeSciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru, roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie prob cisnieniowych w razie potrzeby, zapewni¢ geodezyjna

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja

geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokétow odbioru czgsciowego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdétami odbioréw
technicznych cze$ciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy
1 inwentaryzacja geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje si¢ inwestorowi wykonang
inwestycje.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 — Prawo budowlane przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie:

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe

1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach, przepisami i polskimi normami)

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

IX. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest warunek, ze realizacja robdt byla zgodna z procesami
zastosowanymi przy ich wykonywaniu, ktére zamawiajacy podal w specyfikacjach (zgodnie
z umowa oraz w okreslonym terminie) jak rowniez po zlozeniu o$wiadczenia przez

kierownika budowy (co przedstawiono w punkcie poprzednim).
X. ROZPORZADZENIA, NORMY I ZALECENIA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)

- Ustawa o odpadach - tekst jednolity (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 88 poz. 587)

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) wraz
z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

- Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) wraz
z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej. (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455)

- PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen

w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1316) wraz ze zmianami



wynikajacymi z Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny
zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) - tekst
jednolity - Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
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