ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

DLA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA OSADNIKA IMHOFFA NA ZBIORNIK
RETENCYJNO-WSREDNIAJACY SCIEKOW DOPLYWAJACYCH
DLA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MILEJOWIE.
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SST 0 - WYMAGANIA OGOLNE | ZALO ZENIA DO PRZETARGU
- 45321000-3

SST 1-ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU
- 45262330

SST 2 - ROBOTY MALARSKIE
- 45442100-8
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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania, bezpieéstwva ochrony, kontroli i odbioru.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Ssf'wymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z przebudaywosadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno sredniagcy
sciekéw doptywajcych dla oczyszczaldciekow w Milejowie. Adres inwestycji 21-020 Milejgw
ul. Klarowska 23, dz. Nr 540/14.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi kuinent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustaw zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspdlne dla roboét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznyns{S:

a) Reprofilacja powierzchni betonu — naprawy baton

b) Przygotowanie powierzchni pod warstachronm.

c) Wykonanie warstwy ochronnej.

d) Wykonanie barier ochronnych.

e) Demontaelementow betonowych.

f) Malowaniescian.

g) Uktadanie kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym — naley przez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 robotach budowlanych - naley przez to rozumie
a) prace polegage na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budoggdo

1.4.3 remoncie - nalgy przez to rozumie
a) wykonywanie w istnigcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w umowie, przeka& Wykonawcy teren rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, oraz poda jej lokalizacj

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot bod/lanych

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu robot w okresigania realizacji
kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedbie utrzymyw@& tymczasowe ugglzenia
zabezpieczgfre, dozorcow, tymczasowe zabudowy, wszelkie infredki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczwd i innych wytkownikdéw obiektu budowlanego.

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem nawierabglinnosci wokdt budynku

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcaghlzie:

a) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu wykonywaniadiobudowlanych oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teren
wykonywania rob6t budowlanych, w pomieszczeniachidawych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalwela skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przeslegem oséb trzecich. Wykonawcacdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez dziatania personelu engwcy.

1.5.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkonnstalacji i uradzen zlokalizowanych w obiekcie gdzie
wykonywane g roboty, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni \itawe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeryeminstalacji i urgdzex w czasie trwania
robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insjal&/ykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Zamawigego i zainteresowanych zytkownikbw oraz kdzie z nimi
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wspotpracowal, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakoa
instalacji w jakie wyposany jest obiekt budowlany.

1.5.6.0graniczenie ob@zen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ogranigdzeobcizenia na 6 przy
transporcie materialtdbw | wypasmia na i z terenu robot. Uzyska on wseelkiezlgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyghgowo tadunkow i w sposoébagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat przedstawiciédanawiajcego.

1.5.7.Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca ¢dbie przestrzega przepiséw dotyegych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegllnéci wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedkie utrzymywal wszelkie ugdzenia
zabezpieczgfre, socjalne oraz spiz i odpowiedmi odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje, ste wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgrzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adstiagji
panstwowej i samorgdowej, ktore $ w jakikolwiek sposéb zwrane z robotami i ¢olzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyclawprprzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@003 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania ratddowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnaie wykorzystania opatentowanych adzen
lub metod i w sposob gaty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole iinne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkkeiowym zostag przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zasjgoego. Kady

rodzaj robot, do ktéregozyto nie zaakceptowanych materialdw, Wykonawegkonuje na
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wiasne ryzyko, liczc sk z nieodebraniem tych robét oraz z brakiem zap#atyie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy cola one
wykorzystane do robét, byly zabezpieczone przederayszczeniem, zachowaty swgakaose i
wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez przedstawiciela Zamawgepo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgz wzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkas¢a lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewni&a prowadzenie robot zgodnie z zasadami sbdangmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach &idpra nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnida wymagania dotyczre przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnylobiggen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawcastizie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, 2zeh zgodné& z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizagbat oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiggego.

Decyzje przedstawiciela Zamawgeggo dotycgzce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokaeh umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a ek w normach. Polecenia przedstawiciela
Zamawiagcego dotyczce realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakaci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgetkontrok jakadsci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli rolydczapc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatow.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czstotliwoscia  zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkoszty zwijzane z organizowaniem
i prowadzeniem badamateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiggego mae dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow: posiadajdeklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

* Polsk Normg lub

» aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli
nie @ objcte certyfikacyj okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigj wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do
robot kxdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetn@jych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar lkgdzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowddlowym w jednostkach
okreslonych w przedmiarze idolzie okrdlat rzeczywisty zakres wykonanych robo6t . Obmiaru
dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu ryczattowyelxdzie dokonywany obmiar robot .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikgpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie fako
wykonywanych robot oraz Hoi tych robot, ktdore w dalszym procesie &adji ulegn
zakryciu. Odbior robo6t zanikgjych i ulegacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego pagiu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. iddbbedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych
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zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie o@niow zawieracych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (koowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakoi wykonanych robot.

8.3.2. Calkowite zakiazenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg protokotem zgtoszenia zakcozenia robot. Odbidr ostateczny roboét ppistv
terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiagcego zakaczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
8.3.3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisjaznagzona przez Zamawijaggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja a@ibpca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikéw ba@lai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodsoi wykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyttdtrawizanych z usueciem wad, ktére
ujawnig sic w okresie gwarancyjnym ikojmi. Odbior pogwarancyjny ¢bizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgglieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Forma i warunki ptatno sci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ({Dz 2000 r. Nr 106 p6z.

1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 200r 15 pdz. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 128 [Ad439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrj@z. U. z 2000 r. Nr 71pd6z. 838 z
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanijzh U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 40

ZArO ZENIA DO PRZEDMIARU
1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiamrobot

1.1 Cena umowna obejmuje catoobdt wynikajcych z rysunkoéw i specyfikacji technicznych
i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pppyzedmiaru robot,
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1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy mesginych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowé&

| .2.1  wszystkie koszty niegbne do wykonania rob6t wymaganej jakip w wymaganym
terminie, whczapc w to poniszy wykaz:

a) koszty bezpwednie, w tym:

* koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej ypge przedmiaru robét, obejmage ptace
bezpdrednie,

ptace uzupetniare, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od ptac,

* koszty materialtdbw podstawowych i pomocniczych wgkonania danej pozycji przedmiaru
roboét, obejmujce rownie koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ekupu bezp&ednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowan@ata budowy,

* koszty zatrudnienia wszelkiego sptz budowlanego, niezdnego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejnage réwnie koszty sprowadzenia sgta na plac budowy, jego
montau i demontau po zak@éczeniu robot,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawc personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmgag wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczanepda
bezpdrednich, wynagrodzenia

uzupetniagce, koszty ubezpieczespotecznych i podatki od wynagrodzewynagrodzenia
bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy afiejg dary budowe,

* koszty montau i demontau obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty armacfy lub
zuzycia tych obiektow,

* koszty wyposaenia zaplecza tymczasowego w gatzenia placu budowy, obejmge drogi
tymczasowe, tymczasowe  sieci  elektrgcamergetyczne, wodagowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zagicze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdtzadzenia
zabezpieczgpe materiaty i roboty przed deszczem,nskEm i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

* koszty zwycia, konserwacji i remontéw lekkiego spitz, przedmiotéw i nakzzi
kwalifikowanych jako

srodki nietrwate,

* koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania niezbnych zabezpiecae
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, &gsodziery i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

* koszty zatrudnienia pracownikOw zamiejscowych,

* koszty zuycia materialbw oraz energii na cele madistracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

* koszty podray stuzbowych personelu budowy,

* koszty pomiaréw geodezyjnych niegtych w opisach zakreséw roboét etyich poszczegdlinymi
pozycjami przedmiaru, opfaty za geie chodnikow, pasow drogowych i innych terenowceée
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

* koszty bada jakaci materiatdw, robot i prob  odbiongsi przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wgkeniem badai préb wykonywanych na dodatkowedanie

UL. ULANOW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 8



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ

zamawiagcego,
* koszty ubezpieczemaptkowych budowy,
* koszty geodezyjnej inwentaryzacji powylwczej i naniesienia wykonanych robot

na map, (jezeli byta dokumentacja wykonawcza)

* koszty uporadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optgtaniczne, cta, akcyzy i
inne podatki nalene za robocizy materiaty i spret,

* wszystkie inne, nie wymienione vgj ogolne koszty budowy , ktore mpgystpi¢ w zwigzku

z wykonywaniem roboét budowlanych zgodnie z warunkamowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziataloiogospodarczej przez wykonagvc

1.2.2 ryzyko obgzajagce wykonawe i kalkulowany przez wykonawezysk;

1.2.3 wszelkie inne koszty, optaty i nadesci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnécia materialia i zobowgzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikggymi z
tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw awy oraz przepisow dotygeych
wykonywania robét budowlanych.

2. Informacje, dotycxe zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagadotycace zakresu
cen podanych w kosztorysie dla poszczegodlnpazycji przedmiaru, w tym ngglujace
informacje i wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien dy odczytywany w powizaniu z instruke dla oferentéw,
umowy, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robiét mogy by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robét. Nawetejew przedmiarze tego nie podano, rgle
przyjmow&, ze roboty ugte w danej pozycji muazby¢ wykonane wedtug: specyfikacji
technicznych i obowzujacych przepisow

technicznych, rysunkow i wykazow, zawartych w dolemtacji projektowej, wiedzy technicznej,
wskazowek zamawiagego lub jego przedstawiciela: zguzapcego realizag) umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawiensem do kadej pozycji w przedmiarze
robot, wykonawca powinien zapoznsic z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegollnych pozygantdmiaru robot mugaobejmowa koszty
wszystkich  nagpujacych po sobie faz operacyjnych, nigitiych dla zapewnienia
zgodndci wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiampodanymi w specyfikacjach
technicznych, a tale z wiedz techniczg i sztuly budowlan. Jeeli w opisie pozycji
przedmiaru nie uwzgtiniono pewnych faz operacyjnych awanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinnydprzez wykonawg uwzgkdnione w cenach wpisanych
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala ¢si na dodawanie zadnych nowych pozycji w
ktorejkolwiek czsci przedmiaru robot. Zeli w przedmiarze nie uwzglniono pewnych robot
uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonatecipszty tych robot powinny byprzez
wykonawe uwzgkdnione w cenach wpisanych w istagjch pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolmmi, w cenach podanych dla poszczegolnych pozychegmiaru robot,
Wykonawca powinien uwzegdinic konieczné¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczychzeje prace takie nie zostaty wymienione w
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przedmiarze robdét, agsniezledne dla wykonania robét zgodnie z dokumentgmjojektows,
wiedz techniczi i sztukg

budowlan.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przeam robot pozostawiono miejsca niewypetnione
i odpowiednio oznaczone (na przykiad, przez wykommnie), wykonawca musi samodzielnie
wpisa typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyrpy i

g) Podane w rubryce ,podstawa , numery katalgg@blic i kolumn g tylko wskazaniem
podstaw dodatkowych i uzupelnjaych szczegotowych opiséw zakresu robot i zasad
obmiarowania. Nie stanowiobowhzujgcej podstawy ustalania naktadow rzeczowych przy
kalkulowaniu cen jednostkowych.
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SST-1 NAPRAWA BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyere wykonania
i odbioru napraw rinego rodzaju konstrukcji betonowychelbetowych narsonych na dziatania
czynnikbw chemicznie agresywnych, szczegolnie w yspezalniach sciekow, kanatach
kanalizacyjnych, sktadowiskach odpadow, zbiornikazh pomog zaprawy naprawczej typu
i szpachlowej zaprawy naprawcze;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaslo opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) - dokumentow przetargowych itkaktiowych przy zlecaniu i realizaciji

robot, ktérych przedmiotem w cato lub czsci jest wykonanie napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Oferowane systemy naprawcze utiwiaja naprave uszkodzonych fragmentow konstrukcji oraz
uzupetnianie ich ubytkéw zaprawami wysokiej wytratsci, w oczyszczalniachciekow i
kanatachsciekowych, sktadowiskach, zbiornikach i innych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowzujgcymi normami oraz przepisami i
oznhaczaj:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem naprawy powierzchni
konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji pktpwej,

wykonawca- osoba lub organizacja wykogaga roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykamaobdt,

procedura - dokument zapewnigjy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procethaa by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisuce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) prodigke fabrycznie,
w ktérych précz spoiwa cementowego, kruszywa i tiaa mineralnych, czy pigmentow vuag
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role spetniajg polimery proszkowe odgrywge rok modyfikatorow poprawiagych
przyczepné zapraw do podio, wytrzymal@d¢ na zginanie i rozeganie, urabialn&,
szczelnéc, odporng¢ chemiczn.

Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:
PCC | - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni tkokgi betonowych obgrzonych
dynamicznie, po ktérych odbywasuch kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni tkokgi betonowych obgrzonych
dynamicznie, na ktérych nie odbywa siich kotowy;
PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni tkokgi betonowych nie

obcizanych dynamicznie i nie odbywa such kotowy.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialty
2.1. Siarczanoodporna, mineralna warstwa sczepna w syst&ch naprawy betonu

Zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona jest deoawgppowierzchni betonowych i
uzupetniania ubytkéw w konstrukcjach nasaych na obeizenie chemiczne (zwlaszcza agees)
siarczanow).

Wiasciwosci produktu:

- Materiat mineralny na bazie cementu

- Jednokompponentowy

- Nie zawiera trojglinianu wapniowego

- Niska alkalicznéc

- Krétki odstp przed kolejnym krotkie technologicznym
- Wysoka wytrzymatét

- Certyfikowany zgodnie z norPN EN 1504-3

Dane techniczne:
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Wiasciwosci techniczne

Parametr Jednostka Wartosc*™ uwagi
Gestosc Swiezej zaprawy kg/dm? 2,25 -
Zuzycie* (suchej zaprawy) g/m? 1100 -
Czas obrobki minuty 75 przy + 5°C
60 przy + 20°C
45 przy + 30°C
Warunki obrobki °C 25-230 temp. powietrza, materialu i podioza
Proporcje mieszania CZ. wagowe 100 : 16+17

Wiasciwosci produktu

Kolor Cementowo szary
Forma dostawy Worek papierowy 20 kg.
Magazynowanie W szezelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym

i chlodnym pomieszczeniu co najmniej 12 miesiecy.

Utylizacja Catkowicie oproznic opakowania. Zwrdcic przy tym uwage na naszg
broszure informacyjng zgodna z rozporzadzeniem o opakowaniach
HKoncepcja utylizacji catkowicie oprdznionych opakowan transportowych
i handlowych firmy MC", ktorg przeslemy Panstwu na Zyczenie.

2.2.Siarczanoodporna zaprawa drobnoziarnista przeznaczwa do naprawy betonu

Modyfikowana drobnoziarnista zaprawa PCC do stosiavav obiektach budowlanych na
zewrgtrz, jak i wewntrz zarbwno nowych jak i poddawanych remontowi, aszarach nie
podlegajcych bezpérednio obcizeniom mechanicznym takim jak ruch pojazdow. Wyromiea
powierzchni betonu w trakcie napraw konstrukcjidmetwych w budownictwie przemystowym i
konstrukcjach iaynierskich np. zbiornikach.

Dane techniczne:

Wilasciwosci techniczne

Parametr Jednostki Wartosc* Uwagi
Maksymalna wielko&c ziarna  mm 1,0 i
Gestosc Swiezej zaprawy kg/dm® 2,05
Wytrzymalost na rozcigganie N/mm? 4.0/20,0 po 2 dniach
S wytrzymatosé na sciskanie 6,5/320 po 7 dniach
9,7/34.4 po 28 dniach
Zuzycie (sucha zaprawa) Iv.gfrn2r'mrn 1.7 jako warstwa szpachlowa
Czas obrdbki minuty &0 przy + 5°C
45 przy + 20°C
30 przy + 30°C
Przerwy technologiczne po-  godziny 1 pierwsza warstwa / druga warstwa
miedzy warstwami
Zakres grubosci warstw mm 2 min. gr. na cykl roboczy
10 max gr. na cykl roboczy
10 max. lgezna gruboss warstw
Czas do nanoszenia powlok  godziny 3
Warunki obrobki W0 =5, 230 temp. powietrza, podioza | materiatu
Stosunek mieszania WaHOWOo 100 :18-19
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2.3. Zbrojona wtdknami, siarcznoodporna zaprawa naprawca typu PCC

Beton zasfpczy do napraw zarowno elementow wetwznych jak i zewetrznych w obiektach
nowych oraz remontowanych. Beton zastzy do powierzchni magych kontakt z wogl guntowg
oraz gruntem. Zastosowanie zgodnie z EN 2-6 w klaskspozycji XC 1/4, XF 1/4, XD 1/3, XS
1/3. Certyfikowany zgodnie z EN 1504¢éz 3 / cz$¢ 9 dla zasady 3, 4, 1 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4,
7.117.2.

Wiasciwosci produktu

- Jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztyozin

- Do aplikacji kcznej i metod natrysku na mokro

- Nie zawiera trojglinianu wapniowego

- Niska zawartéc alkal

- Wysoka odpowiedzialré na karbonatyzagji sole odladzace
- Klasa R4 zgodnie z EN 1504 cz. 3

- Odpowiednia dla klas ekspozycji

Dane techniczne:

Wiasciwosci techniczne

Parametr Jednostka Wartosé* Uwagi
Uziarnienie mm 2
Gestosc swiezej zaprawy kg/dm?* 2,00
Gestosc suchej zaprawy ka/dm?® 1,90
Whytrzymaltosé na rozciaganie / MPa (N/mm?) 6,0 /38,0 po 7 dniach
WhytrzymatosE na Sciskanie 8.5/48,0 po 28 dniach
E-Modut (dynamiczny) MPa (N/mm?) ok. 25.000 po 28 dniach
Skurcz mm/fm 0,80 po 28 dniach
Wspdlczynnik migracji chlorkéw méls 0,73x 107
Zuzycie (suchej zaprawy) kg/m*mm 1,75
Czasy chrobki minuty 60 przy +5°C
45 przy +20°C
30 przy +30°C
Grubosc powloki* mm 6 min grubosé w jednym cyklu roboczym
25 max grubosd w jednym cyklu
50 max faczna grubosc warstw
100 max fgczna gr. przy naprawach punktowy
Warunki cbrobki *C =5 530 temp. powietrza, materialu | podtoZa
Proporcje mieszania Wagowo 100 ; 15+16

* Wszystkie wartosci techniczne okreslane sa dla temperatury + 23 “C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza.
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2.4. Mineralna powtoka antykorozyjna oraz warstwa sczepa

Aktywna ochronna przed koragjstali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu. Weas
sczepna do stosowania zaréwno dla wgvwmych, jak i zewgtrznych elementéw budowli
nowych oraz remontowanych. Dopuszczony do stos@wvaray obrébceccznej zapraw PCC |

i PCC Il, zgodnie z ZTV-ING.

Wiasciwosci produktu:

- Wigzany na bazie cementu

- Jednokomponentowy

- Krotkie odstpy przy naktadaniu

- Przetestowany i nadzorowany wg ZTV-ING, TL/TP PGz DAfStb dla klasy obgien M2
i M3

Dane techniczne:

Wiasciwosci techniczne

Parametr Jednostka Wartosc*™ Uwagi
Gestosc Swiezej zaprawy kg/dm® 2,10
Zuzycie (sucha masa) kaldm® 1,70 -
Czas obrobki minuty 75 przy + 5°C
&0 przy + 20°C
45 przy + 30°C
Qdstepy technologiczne godziny ok. 3 pomiedzy 11 2 warstwg antykorozyjng
ok, 3 pomiedzy druga warstwa antykorozyj-
na, a warstwa sczepna
Ogdlne zuzycie™ g/m 120 jako achrona antykorozyjna
1.000 —1.100 jako warstwa sczepna
Warunki obrobki °C 25,230 temp. powietrza materiatu | podioZa
Stosunek mieszania WAGOWD 100 :18+19
2.5.WODA
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Do przygotowania zapraw i skraplania po@to stosowé mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlai#oda do betonéw i zapraw”. Bez
bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgowg wodk pitna.

Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigeagcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betomiasiolnospadowa, naczynia i mieszadio na
wolnoobrotowej wiertarce

- do naktadania warstwy sczepnej - szczotkdzpl

- do nakiladania i zacierania zapraw - agregat twgkkaprzy metodzie natryskowej) i zwykte
narzdzia tynkarskie (kielnia, paca)

- do odkucia uszkodzonych fragmentow elementéw rmtych i zelbetowych - miotki,
przecinaki, mioty pneumatyczne lub elektryczne kitatlarowe

- do oczyszczenia odstetego zbrojenia - szczotki stalowe ai przy wiekszych
powierzchniach) sprarka i uradzenie do piaskowania,

- do czyszczenia podia - wysokodinieniowy zestaw mygcy

- do odmierzania ilici sktadnikdw do zapraw - waga i naczynie do odeaar wody,

- do oceny podia - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiatemperatury
powietrza i podiea, wilgotngciomierz do pomiaru wilgotriai powietrza i podiga.

4. Transport

Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemelikaworkach. Dlatego nima je przewozi
dowolnymi srodkami transportu wielkeia dostosowanego do #oi tadunku. Ladunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ryalesktadowg w zadaszonych
magazynach. Naky sprawdzé termin wanaosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) riglelowozt w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadibrZnia si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych waze;
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mmezmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robo6t

Przed naleeniem mineralnej warstwy sczepnej na padijonaley je odpowiednio zwiyc.
Podiaze bardzo chionne nate zwilzy¢ kilkukrotnie. Powierzchnia powinna &ymatowo-
wilgotna, bez zastoin wody. Na tak przygotowaowierzchng nalezy starannie wetrzemateriat
przy pomocy szczotki o krotkim i sztywnym wiosiualdriatem nalegy pokry¢ tylko taki obszar,
ktory mazna przeroki w systemie ,mokre na mokre”
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Jezeli zostanie przekroczony czas obrébki i materigtigze przed nalgeniem zaprawy
gruboziarnistej, wowczas na obszar ten hafgnownie natgy¢ material.

Zaprawa drobnoziarnista — dla uzyskania gtadkieyrownanej ptaszczyzny wygtadzag si
przeciera such) migckka gabka. W przypadku nanoszenia natryskowegozn@ pozostawdi
szorstly fakture powierzchni. W przypadku aplikacji w kilku warstefa naley zachowywa
podane czasy przerw technologicznych. DopoOkizamie materialu nie zostanie zakaone,
material naley chront przed zbyt szybkim wysychaniem oraz wiatrem i loémmnim
nastonecznieniem. Podczas deszczu oraz przgjdwilgotnasci powietrza maee dogé we
wczeniejszej fazie obrébki do §aiejszych powierzchniowych przebar#iePrzez naniesieniem
kolejnych warstw ochronnych naleoczyci¢ powierzchng z wszelkich lénych elementow.

Zapraw naprawcz zbrojona wioknami mma naktada recznie lub metoda natryskaw
Aplikacja mae przebiegaw jednym lub kilku etapach. W przypadku obrébkitotg natryskovy
w celu uzyskania najlepszego efektu, apleastosowapompyslimakowe. Materiat po nafeniu
nalery wygtadzt i zatrzé€ za pomog pacy plastikowej, drewnianej, szorstkigpgi lub twardej
gumy. Swiezo potazorn zapraw nalery obront szczegélnie w miejscach pokenia z innymi
materiatami aby zastosowanie kolejnych produktowo bigezproblemowe. Zaprawnalezy
chroni przed zbyt szybkim wysychaniem narsta oraz wietrze. Standardowa pgghacja po
natazeniu wynosi 3 dni.

Mineralmrg powtoke antykorozyjm nalezy nanigé¢ na dobrze odstogiie i oczyszczone zbrojenie.
Wymieszag masg nanosi si pedzlem. Stal zbrojeniogv pokrywa s¢ materiatem dwukrotnie,
zwracajic szczegoOla uwag na doktadne rozprowadzenie materialu w zatamaniaahczeniach
drutu wizatkowego i w miejscach trudnodegshych. Przed nal@niem mieszanki natg zwilzy¢
podiaze. Podtae silnie nasikliwe nalery nawilzy¢ kilkukrotnie, tak aby powierzchnia podi
byta matowo wilgotna, ale wwiadnym razie nie mokra. Starannie wymieszany mateanaosi St
szorstkim tawkowcem. Ndwieza warstwe sczepg nanosi s zapraw naprawcg. Wielkos¢
powierzchni, na ktorej wykonuje eswarstwe sczepg powinna by tak dobrana, aby materiat
warstwy sczepnej nie zwaat przed aplikagj zaprawy naprawczej. W przypadku nakfadania
warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych pok¢aaplikacg materiatu w technologii
natrysku mechanichnego.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgldem technologicznym przeprowaélzprace, nalgy wiasciwie

przygotowa& teren, na ktdorym prowadzong szynndgci (plac budowy). Elementy betonowe

poddane zabiegom naprawczym powinny asciwie udosg¢pnione.

a) Ogrodzt teren budowy, gdy jest to konieczne ze wdglna ochrog mienia znajdujcego s¢
na placu budowy lub w celu zapobémia niebezpiecastwu, jakie mae zagraac w czasie
wykonywania robét osobom maym dos¢p do wykonywania roboét; ogrodzenie placu
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budowy powinno b§ tak wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi, a jego wysoko®
powinna wynosi nie mniej nk 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposg¢ naleey w bramy i furtki umaliwiajace wjazd samochodéw z
materiatami i wejcie na teren pracownikéw

c) Wykon&a rusztowania, jeeli prace prowadzonegsna wysokéci. Zgodnie z wymaganiami
wiasciwych norm i przepisOw rusztowania i pomosty zgleezajce podlegaj odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykona wykopy, jezeli roboty eda prowadzone na elementach konstrukcji znaghgh se
ponizej poziomu gruntu, o szerod@ umazliwiajaca prag - nie mniej nk 60cm. Jeeli
gtebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalykona ze skarpami (2 m dla skat
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznylu) o scianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnieniazgated kategorii gruntu danego miejsca.
Wykopy podlegaj odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemaliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzong gonizej poziomu powierzchni wody w
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie shogsh scianek, grodzi czy watdow oraz
wiasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowdRaboty te podlegajodrebne;
procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietli¢ wnetrze, jezeli roboty kpda prowadzone w kanatach sanitarnych czy burzowyelz or
zadba o to, by nagty naptyw wody cziciekdw nie zagrozit pracownikom oraz nie zniszczyt
wykonanej jui roboty przez zainstalowanie pomp i uktadu odwoxiisigpoddanego robotom
odcinka kanatu.

g) Doprowadzt do wiaciwe] wentylacji zbiornikbéw, kanatow, w ktérych pradzone bdg prace
naprawcze.

h) Pracownicy wykonujcy prace w pomieszczeniach trudno dpseych powinni by wyposaeni
w $rodki ochrony osobistejsrodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji, transportu
poszkodowanych.

5.2.Przygotowanie zaprawy

Mineralmg warstwe sczepn nalezy wsypa do wczéniej przygotowanej i odmierzonej do wody,
stale mieszaf, & do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy o ketecji szlamu. Mieszanie
powinno trwa& okoto 5 minut. W tym celu zalecasizycie skrzydta wolnoobrotowego.

Siarczanoodpog zaprave drobnoziarnist miesza s tylko z wody. Do pojemnika wlewa si
odmierzon ilos¢ wody, a nasjpnie dosypuje simieszank i miesza oba sktadniki tak diugoz a
uzyska s} zdatry do obrébki homogeniczna maszpachlow wolng od zbrylé.. Do mieszania
nalezy stosowa mieszanki wolnoobrotowe lub mieszadta podwojneuzhem wymuszonym.
Mieszanie ¢czne oraz mieszanie@zi materiatu jest niedozwolone.

Zaprawe zbrojory witoknami naley wsypa ciagle mieszajc do pojemnika z wcZaiej
prawidiowo odmierzos iloscia wody, a naspnie dalej miesza az uzyska homogeniczan
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jednoroda mag bez zbrylé. Optymalne urgzdzenia mieszage to mieszanka z wymuszonym
mieszaniem materiatu. Niedopuszczalne jest mieszacune lub w czsciowych proporcjach.

Mineralna powtoka antykorozyjna powinnacbyymieszana z wagw odpowiedniej proporcji. Do
uprzednio odmierzonej ifoi wody wsypujemy materiat, ggjle mieszajc, & do uzyskania
jednorodnej masy.

5.3.Przygotowanie podiaa

Powierzchnie uszkodzone naeoczyci¢c z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zalega Si
stosowanie wysokowydajnych agregatéw do myciaieniowego. Sgkamg struktug nalery sk,
gruz i pyly usugé. Odstongte prty zbrojenia ocz§cic metody piaskowania lub szczotkami
drucianymi usuwag rdz i wszelkie substancje zmniejsgeg przyczepn. Powierzchnie mugz
by¢ mocne i néne. Wytrzymaté¢ podiaza na rozcjganie powinna wynoéiprzynajmniej 1,5
MPa. Naley wykona proke pull off lub badanie sklerometryczne. Padicceramiczne (klinkier,
cegly) starannie oczgi¢ przez zmycie i przez obrobknechanicza (np. piaskowanie) otworzy

pory.
5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonetej i oczyszczog stal zbrojeniow nalery zabezpieczy zapraw (przygotowag wg
receptury z pkt.5.2.d).

5.5.Bezpieczastwo i higiena pracy

Stosowane w rej metodzie materiaty zawiggment, ktory w patzeniu z wod tworzy zwizki
alkaliczne. Dlatego natg:

- unikat kontaktu z oczami i skéy

- zabrudzenia natychmiast doktadnie sptulieza iloscig wody,

- w przypadku dostaniagdo oka zasgnaé porady lekarza.

6. Kontrola jako sci robot

Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Naprawy i wzmmua konstrukcji
zelbetowych natey wykonywa zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykeaa odbioru
robét budowlanych oraz zgodnie ze sztikidowlar pod nadzorem technicznym wedlug wynmaga
Prawa budowlanego

Opisane materialy twogzcaly system naprawy konstrukcielbetowych. Wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatyczny@tazne jest tu nie tylko zachowaniezi@u
technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnyekeriatdw, ale rownieodpowiednich odgpow
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czasowych pomdzy naktadaniem poszczegoélnych warstw. Czas teleiany jest od panagej
temperatury, wilgotngei, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowzany jest do gotej kontroli jakéci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu
konieczne jest aby:

» posiadat odpowiednio przeszkolony personel kvemae kontroli jakéci stosowanych materiadow i
wykonywanych prac.

» posiadat odpowiedni spitzdo czyszczenia i odklbetonu, przygotowania, naktadania, ¢ggeBcii
stosowanych materiatdw (mieszalniki, wagi,aglzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywat go w co
najmniej dobrym stanie technicznym.

» posiadat urgdzenia do kontroli jaksi:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzzdzenia do pomiaru wilgotdo powietrza,

- urzzdzenia do pomiaru wilgotda poditaza,

- urzadzenia do pomiaru przyczepeokolejnych warstw naprawczych do konstrukcji ¢day sol,

- urzadzenia do pomiaru gruba naktadanych powtok ochronnych w stanie mokngudhym,

- urzadzenia do badania wytrzymét materiatdw naprawczych (np. formy do przygotowsma
probek),

- urzzdzenia do badaniaagtosci powtok na bazie elektryczne.

» kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzorenyfikat wytworcy. Partia, ktéra nie
posiada wyranej daty produkcji nie me by dopuszczona do robot naprawczych. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczcych jakdci materiatu natey przeprowadzi niezlzdne badania.

» woda zarobowa pochodzita z wiadomegadia i nie zawierata substancji szkodliwych dialist
lub betonu. W razie gipliwosci nalery przeprowadz badania wody.

e przed przygpieniem do wiéciwych napraw, przeprowadzaaprawy prébne na ograniczonej
powierzchni. Przygpienie do zasadniczych napraw zamasipi¢ po uzyskaniu zadowaigej jakaci
tych napraw.

» W czasie napraw byta prowadzona kontrola §akarykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacji opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien
zawiadomt kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terenitakich bada aby
umazliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikow. a&ier konieczréei nalezy
skorzysté z laboratoriow zewgtrznych np. dla wytrzymaséoi materiatow.

e prace naprawcze kolejnych etapéw byly prowadzansposob nie powodigy uszkodzeé juz
wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powiokrannych linami lub rusztowaniami lub
prowadzonymi w pobtu pracami remontowymi.

e do oceny grubwi powlok na pgtach zbrojeniowych mama postayé sie metod
elektromagnetyczn Do oceny powlok na podiach betonowych natg stosowéa metod
wysokonapgciows.

* wykonawca prowadzit bigcy zapis realizowanych prac, badgkasciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i ulrgranych dziennikach. Kopia tej dokumentaciji

UL. ULANOW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 20



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ

powinna by czs$cia  dokumentacji  powykonawcze] naprawy lub  wzmocnienia
6.1.Przygotowanie placu budowy

Przed przysipieniem do prac podstawowych kontroli podlega patgganie placu budowy oraz
inne roboty przygotowawcze:

- Ogrodzenia,

- rusztowania,

- zabezpieczenia fwietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

6.2.0czyszczenie podia

Kontroli podlega przygotowane podia
Nalezy sprawdzé:

- wilgotnos¢ podiaza,

- czysta¢ podiaza,

- szorstké¢ podtaza,

- wytrzymatai¢ podiaza.

6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowy¢ zbrojenia

Sprawdzé nalezy doktadnd¢ pokrycia elementéw stalowych powiplantykorozyja. Powiloka
powinna stanowi nieprzerwan warstwe jednakowej grubgi.

6.4.Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywasie po nataeniu ka&dej nowej warstwy:

- warstwy sczepnej - doktadfio wykonania, szczegodlnie w miejscach trudnogmsych
(wnekach, niszach, za giami zbrojeniowymi);

- warstwach naprawczych, wypetrjaych ubytki - kontrolow& nalezy grubaé i wiasciwe
utozenie warstw; wykonaocerg przyczepnéci warstw naprawczych;

- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdaegpddlega rown& powierzchni zgodnie
z kryteriami ktére zawarte powinny by Warunkach Wykonania jako zakniku do Umowy lub
Zlecenia.

6.5.Likwidacja placu budowy
Po zakaczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Tgognnien zosta uprzatnicty, gruz

i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenienmmhtowane a wykopy (o ile Umowa nie
stanowi inaczej) zasypane a wydjterenu przywrdcony do stanu jak przed robotami.
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7. Obmiar rob6t

Przygotowanie podi@m, zabezpieczenie antykorozyjne i wakstdczepy wykona zgodnie z
Katalogiem Naktadow Rzeczowych. Reprofilacje praealoge.

Dla napraw powierzchni obmiar robét prowadz si m* pokrytej powierzchni zaréwno do
przygotowania (czyszczenie), uzupetniania jak eshtowania.

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojeni&lementow stalowych jednogtk
rozliczeniovy jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementyosie) lub 1 mb mta stali
zbrojeniowej.

Dla uzupetniania ubytkow i napraw jednast@bmiarows jest 1 ni dla powierzchni i 1m dla
naray.

Kazdorazowo nalgy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczeamizycia
materiatow.

8. Odbior robot

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczi
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1.0dbidr robot zanikajacych

Podstaw odbioru robét zanikagych:

- oczyszczenie podha,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innydamentéw stalowych, jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy wykonaniu robét zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy Techniczg.

8.2.0dbidr czsciowy

Odbidér czsciowy przeprowadza sidla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonyahot
wg zasad takich jak odbiér koowy.

8.3.0dbidr koncowy

Odbior kaxcowy odbywa si po zak@czeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmugis¢
zakresu okrdonego Umow.

Uczestnikami odbioru as Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny pragawviciel
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca paevirprzedstawi dokumenty:

- petrg dokumentagj powykonawcaz,

- protokoty z bada,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robotagedndci i dziatax korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie ogistw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspekitaedzoru.
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Odbioér kaicowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

- prawidiowa¢ wykonania przygotowania pocdia,

- prawidiowa¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzegtcbnych wraz z uzupetnieniami,

- prawidtowa¢ wykonania robét dodatkowych.

Napraw konstrukcji betonowych zelbetowych uznaje siza wykonan zgodnie z dokumentagj
projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowgrzywotanych normach, aprobatach
technicznych lub punktach 2, 5 i 6 niniejszej S&llyavyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatngci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptact ga kady m2 wykonania robot zgodnie z
punktem 7.

Cena obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonaoiet,

- opracowanie "Projektu organizacji robot" wraz zrhanogramem,

- monta& i demonta rusztowa, namiotow, zabezpiecaguktadow odwodnienia itp.,
- przygotowanie i oczyszczenia pogéo

- wykonanie warstwy gruntggej (sczepnej),

- wykonanie warstw wierzchnich,

- przeprowadzenie niezdnych bada i pomiarow,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhieapas (rezerg) na odpady i ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwhpzane

Normy

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i nagp konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakci i ocena zgodriei Definicje

PN-EN 1524:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napkonstrukcji betonowych. Metody
bada. Pomiar przyczeproi przez odrywanie

PN-EN 206-1:2003 | Beton. Wymagania, $d@avosci, produkcja i zgodna

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanesftgddnolity: Dz. U. 2
2003 roku, Nr 207, poz. 2016, zmdejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowch (Dz. U.
2004 r., Nr 92, poz. 881)

N

ZUAT - 15/VI1.05-5/2003  Wyroby do zabezpieczenia wprzchni
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‘ betonowych przed koragjCzs¢ V. Mineralne wyprawy ochronne
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SST 2- ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania oraz odbioru robét malarskich dla inweftykreslonej w ST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndgci magce na celu malowanie tynkéw i
sufitow podwieszanych.

1.4. Okrelenia podstawowe
Okreilenia podstawowe w niniejszej SSTa ggodne z obowzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST

"Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania praarsiich powinny posiada

« Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndgci z Aprobag Techniczig lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

« Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

« Oceny i atesty higieniczne,

« na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonashatrmalarskich.

2.1. Rodzaje materiatow:

Impregnat do gruntowania powierzchni né&wych.

Impregnat powinien regulowaproces chtonniei podiaza i zapobiega odcgganiu nadmiernej
ilosci wody z wykonywanych na nim powilok malarskich. Rgschngciu powinien by
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bezbarwny i przepuszozgar wodmn. Zastosowany na podio (po catkowitym wyschgciu)
odporny na temperatury od -20°C do +80°C.
Dane techniczne:

. temp. podiaa i otoczenia: od <& do +25C

« uzytkowanie powierzchni po 24 godz.

« odporng¢ na zarysowania po ok. 2 godz.

. gestas¢é emulsji 1,0g/cr
2.1. Farba
Farba powinna posiadabardzo dobre wkziwosci kryjace, powinna tworzy gtadky, matowy
powloke bez zmarszczei spckan, odporm na szorowanie. Powiloka z farby powinnaé by
paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzmgsywvne sktadniki zawarte w podtojak i
w srodowisku naturalnym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt 3. Robotyarshie
wykonywa przy wyciu narzdzi i sprztu spetniagcych zasady BHP i posiadaych niezldne
atesty lub specjalistycznych zalecanych przez predidw systemow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogblpkt 4.
Impregnat do gruntowania nale przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperatuodatdiej. Chrord przed przegrzaniem.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 wbrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.+8C. Farby naley
transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgrmjacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolrke'5p
5.1. Warunki przyst gpienia do robot malarskich przy uzyciu farb:

1. Przed przysipieniem do malowanidcian naley wyrowna i wygtadzi powierzchng
przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana da gtadkd¢ powierzchni; nagpnie naley powierzchng
zagruntowa,

2. Roboty malarskie wewstrz budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschgiu
tynkow;

3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowampiewinna by nie
wieksza nk 4% (farba akrylowa i emulsyjna);

4. Pierwsze malowaniécian i sufitow wewgtrz budynku mana wykon& po zakaczeniu
robét poprzedzagych , a w szczegolkoi:

« calkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych (bez zatoa zewntrznych
przykryw kontaktéw, wycznikbéw, opraw itp.), z wygkiem przyklejenia oktadzin,
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zatazenia ceramicznych ugdzen sanitarnych (biaty monta oraz armatury awietleniowej
(wytaczniki, lampy itp.);
- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe;
- ulozeniu podtég drewnianych;
- dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;
Drugie malowanie mma wykoné po:
« wykonaniu tzw. biatego monia;
+ po ut@zeniu posadzek;
Roboty malarskie powinny Wy wykonywane w temp. nie #8zej ni +5C
(z zastrzeeniem, aby w aigu doby nie naspowat spadek temperatury peaj (°C). i nie
wyzszej ni +22C. Zaleca si, aby temperatura w chwili wykonywania robét makiok wynosita
przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozsezalnymi od +12 do 1€,
5.1.2 farb do metalu:
Nie dopuszcza siwykonywania powtok malarskich na zeyrz pomieszczeé w czasie deszczu,
mgty oraz podczas wygtowania rosy;,

5.2. Gruntowanie tynkow

Emulsg gruntupca najlepiej nanosi na podige w postaci nierozciezonej, jednokrotnie
waitkiem lub pdzlem jako cienk i rownomierm warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych
podiazach, do pierwszego gruntowania ina zastosowaemulsg rozcieiczory czyst wodg w
proporcji 1:1. Po wyschetiu pierwszej warstwy, gruntowanie nafepowtorzy emulsy bez
rozcienczenia. zytkowanie powierzchni naky rozpoca¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od
natazenia emuls;ji.

5.3.  Malowanie scian farba

Farke naleey nanost na przygotowane i wysezonowane paeio w postaci cienkiej i
rownomiernej warstwy. Malowanie moa wykonywa watkiem, gdzlem Ilub metog
natryskovg. Farlz mazna nanosi jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleosci od chtonnéci i
struktury podtaa. Kolejry warstwe mazna naktadé po catkowitym wyschriciu poprzedniej (po
czasie okrdonym przez producenta farby), stagumeto@d "na krzy:" i zachowujc dla danej
warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do ostatego malowania natg zawsze stosowa
farb¢ w postaci nierozciezone).

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barwy, nalg na jedla powierzchng naktada farbe o tej samej
dacie produkcji.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne™ pkt6.

6.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot malarskich badaniom powinno paatigzygotowanie podic.

Badanie podiaa

a) Badanie podia powinno by wykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania
robét malarskich; zakres czynimb kontrolnych powinien obejmowa
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« sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podtea pod wzgidem réwndéci i gtadkaci,
czystaci i zawilgocenia, podize powinno by powierzchniowo nie pyte przy pocieraniu
dtonia, nie wykruszajce st , bez widocznych rys i ggan;

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchaep kilkakrotne potarcie dtoni
podktadu;

- sprawdzenie naghkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomaami
wody; gdy wymagana jest mata rgdiwosc, ciemniejsza plama na zwinym miejscu
powinna wysipi¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach;

« sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o ko&ti ok.
0,10nf farba podkiadovs; podkiad jest dostatecznie szczelnyslijgprzy natazeniu
nastpnej warstwy powiokowej wysgpig roznice w potysku wzgidnie w odcieniu
powtoki;

b) Badanie podtza metalowego pod zabezpieczenia malarskie
Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementowskokcji do malowania dokonuje ¢si
badajc:

- jakos¢ odtluszczenia, mechanicznego usard nieréwnéci oraz stopnia czysfoi
powierzchni;

Oceni& nalezy wizualnie, z odleghci okoto 30cm od sprawdzanej powierzchni, pkmyietle
dziennym lub sztucznym o moegrowki 100W. Powierzchnia elementu powinna yolna od
smarow, olejéw. W razie atpliwosci w ocenie naley przeprowadzi badania przy zyciu
benzyny ekstrakcyjnej i kgkow bibuty zgodnie z PN-70/H-97052. Element po nattznym
usungciu nieréwndci nie powinien mié zadziorow, odpryskéw po spawanigladow zuzla
spawalniczego, spoiny powinny dyyréwnane i ostre kraydzie zaokgglone. Ocen stopnia
czystagci powierzchni nalgy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami i wzorcami barwnymi
przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-970%bnadto odbiorca po otrzymaniu
konstrukcji powinien dokorta swiadectwa kontroli jakéci wytworni, w zakresie zgoddoi
wykonania powtok ochronnych §ebyty wykonywane) z dokumentacprojektows i niniejszymi
warunkami. Wswiadectwie powinien by podany udzielony okres gwarancji. Najerowniez
dokona oceny zniszczenia powlok w czasie transportu. bdz&nia powinny by naprawione i
pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji. W ezakladowania w okresie gwarancji powtoki
nie powinny wykazywa zniszczenia. Powtoki zniszczone powinny nglebada komisyjnie
ustalajc stopié zniszczenia wg PN-71/H-97053. Ngstie stosownie do stwierdzonych
zniszczé nalezy przeprowadzi renowacs powtok wg PN-71/H-97053.

Badanie materiatow nalery przeprowadzi¢ bezparednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatbw dostarczona na bugomusi posiada certyfikat lub deklaragj
zgodndci stwierdzajca zgodndé wiasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.
Materiaty malarskie magazynowane 8y niz 3 miesjce powinny by ponownie sprawdzone
bezpdrednio przed yciem w zakresie wgpnych prob technicznych i stosowandlijeg zgodne

Z wymaganiami normy.

6.2. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot malarskich z
dokumentagj projektows i specyfikacy. Badania te szczeg6lnie powinny dotyezaprawdzenia
technologii wykonywanych robét.

W przypadku wykonywania powitok malarskich na eletaeh stalowych naky w trakcie
wykonywania kolejnych warstw przeprowaéizi

- sprawdzenie wizualne wyglu zewrtrznego kadej warstwy z odlegkei 30-40cm przy
swietle dziennym lub sztucznym o moegirowki 100W. Na badanej powtoce nie mog
wystepowa pecherze, zacieki , zmarszczenia, aggnia ciat obcych, miejsca nie pokryte,
a ponadto powtoka nie me odstawé od podtaa lub poprzedniej warstwy; powierzchnia
pasow spoin montawych o szer. ok.50mm z k@ej strony spoiny powinna byvolna od
powtoki malarskiej (z wygtkiem powtok z farb nietoksycznych);

- wyschnicie powitoki naley sprawdzt po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej; powtoka catkowicie wysclkta i stwardniata w catej masie przy rigi¢ciu
palcem nie wykazuje zmarszdzenie odciskaj sie w niej linie papilarne;

- badanie grub& powtoki naley przeprowadzi zgodnie z normpw zaleznosci od stopnia
czystaci powierzchni;

« badanie przyczepioi powtoki naley przeprowadzi zgodnie z PN-80/C-81531;

Wyniki kolejnych bada nalery wpisywa do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych rob6t malarskich, a w szczegéino

« zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

« prawidtowdaci wykonania (zgodnie z projektem beamvym lub wytycznymi producenta
systemu);

« jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray itp.

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisangrzez
przedstawicieli inwestora (zamawjaggo) i wykonawcy.

6.3.1. Badanie powtok malarskich przy ich odbioraakezy przeprowad#i nie wczéniej niz po 7
dniach dla farb emulsyjnych i nie wérngej niz po 14 dla pozostatych od ich ulazenia. Badania
techniczne nalg/ przeprowaddi przy temp. otoczenia nie #sizej niz +5°C i przy wilgotngci
wzglednej nie wyszej ni 65%.

Sprawdzenie rob6t malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygbu powtok malarskich poleggly na: stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodriwi ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotdgo pigmentu, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy, odstagych ptatkow powtoki itp.

- sprawdzenie zgodioi barwy powtoki ze wzorcem polegaly na poréwnaniu, wwietle
rozproszonym, barwy wyschiej powtoki malarskiej z bargwzorca,
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« sprawdzenie potysku nalg wykona przez ogidziny powtoki wswietle rozproszonym,;
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nigad§t potysku wswietle odbitym;

- sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrgm potarciu
jej powierzchni mgkka, welniany lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru (tj.
ciemrg w przypadku powitok biatych i bigdw przypadku powtok kolorowych); powtoka
jest odporna na wycieraniegliena szmatce nie wygpia slady farby;

Dla farb olejnych i syntetycznych:

« sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzeniaawgeenie elastyczidoi i twarddcci
oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi;

« sprawdzenie wyschetia powtoki, okréleniu jej grubdci i sprawdzeniu przyczepkia do
poditaza;

« powloka powinna b§szczelna i mi@dobra przyczeprié do podiga;

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagargaloe" pkt7.
Jednostl obmiarows robét jest .

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagargaloe" pkt8.

8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtanaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowr@ctw
Podtae (w przypadku farb akrylowych i emulsyjnych) pakigce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapsdmb odpowiednj szpachléwk.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.%elleodbior poditaa
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rngi@odtaze przed gruntowaniem oGmyc.
8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Jeiliby chociaby jedno z badaprowadzonych w trakcie wykonywania powtok malacskina
elementach stalowych dato wynik negatywny, to halezna&, ze spowoduje to otrzymanie
powtok malarskich niezgodnych z warunkami technyoan w takim przypadku naky dokona
niezlednych dziata , aby uzyska&powitoki o wiaciwej jakasci.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania egciowego rozliczenia robét jeli
umowa tak forme przewiduje.
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8.3.  Odbiér koncowy robot malarskich

Odbior kaxcowy stanowi ostatecznocery rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektowy.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawejo na podstawie przedenych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstaw do odbioru rob6t malarskich powinny stanéwastpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projewnetrz, dokumentacja
powykonawcza),

« szczego6towe specyfikacje techniczne,

+ dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budoyaprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgadnp

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zajpdych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

« wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

W trakcie odbioru komisja obowiana jest zapoztasic z przedigonymi dokumentami,
przeprowadz badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @iBiejsze] specyfikacji oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny Byodebrane jdi wszystkie wyniki bada i pomiaréw § pozytywne,

dostarczone przez wykonagvcdokumenty s kompletne i prawidiowe pod waglem

merytorycznym.

Gdy ktorekolwiek z bada dalo wynik negatywny, natg albo calé¢ odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowana iche@z uzn& za nie odpowiadage wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadaeg odbiér powinna ustéliczy naley :

1. catkowicie lub cezsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usunicie powtok i powtérne prawidtowe ich wykonanie;

2. poprawt wykonane niewkiwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoéftio z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawo ponownych bada

W przypadku wysipowania typowych usterek malowania zaleca ish usungcie w sposob
nastpujacy:

« przewity spodnich warstw - naly ponownie wykonawierzchni powtoke malarsl,

« $lady pedzla na powierzchni powtoki — nahe doktadnie wygtadzi powierzchng drobnym
materiatemiciernym i powtornie starannie nagdewvierzchng powtoke malarsl;

« matowe plamy na powierzchni powtoki najezlikwidowaé przez powtérne naniesienie
powtoki malarskiej;

- odspojenie si, tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powitoki lub sfaldowanie powiteki
naleey oczyci¢ powierzchng z nal@onej farby, ponownie starannie przygotéwa
powierzchn¢ pod malowanie i doktadnie naddecienky warstwe powtoki;

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygago i
wykonawcy. Protokot powinien zawiéta

+ ustalenia podje w trakcie prac komisji,
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« ocere wynikow bada,

« wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem,
Protokot odbioru kéacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza $0 uptywie okresu gwarancji, ktérego didgoest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jestna stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdnw tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwgzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej powtok malarskich z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peter wynikajgcych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych okfadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,
« przygotowanie podia,
« obstug sprztu (nie posiadacego etatowej obstugi),
« wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;
« ustawienie i rozebranie rusztofiya
« uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniteriatow,
 likwidacja stanowiska roboczego;
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentaciji projektowej wg 9T11
10.2. Normy
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie prébek
PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metbdga
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawapna czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

No s~
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8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona gdrkerozp konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systeméw malarskiche§z 2: Klasyfikacjasrodowisk

9. PN-EN ISO 12944-8:200Farby i lakiery Ochrona przed korg@#onstrukcji stalowych za
pomog@ ochronnych systeméw malarskich¢g@z 8: Opracowanie dokumentacji dotycej
nowych prac i renowacji

10.PN-EN ISO 12944-4:200Farby i lakiery Ochrona przed korg#onstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systeméw malarskich ¢&€& 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni

11.PN-EN ISO 12944-7:200Farby i lakiery Ochrona przed korgZfonstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systemow malarskich &€& 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich

12.PN-EN ISO 12944-3:200Farby i lakiery Ochrona przed korgZonstrukcji stalowych za
pomog@ ochronnych systeméw malarskiche&z 3: Zasady projektowania

13.PN-EN ISO 12944-5:200Farby i lakiery Ochrona przed korg#onstrukcji stalowych za
pomog@ ochronnych systemoéw malarskiche&z5: Ochronne systemy malarskie
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SST 3 - OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacghtecznej (SST) g wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zgkanych z ustawieniem obrzebetonowych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych:
obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpoeentowo-piaskowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.10brzea chodnikowe — belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogél pkt. 1.4

1.5.0gd6lne wymagania dotycyce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.0brzea betonowe

Wymiary obrzey betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm

obrzeza 1 b h r
75 6-8 30 3

Ow 90 6-8 24 3
100 6-8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow olitge
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Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka,
mm
Gatunek 1

1 +8

b, h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obuae

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ky rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krgdzi elementow nie powinny przekraézavartcgci podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd wad i
Rodzaj wad i uszkodae uszkodze
Gatunek 1
WKklestas¢ lub wypukias¢é powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajce  powierzchnie  gornaiedopuszczalne
uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie: 2
liczba, max 20
dhugas¢, mm, max 6
gtebokas¢, mm, max

2.2.4 tawa betonowa

tawy betonowe majza zadanie utwierdzenie obtzgebetonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiagaymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu min. B15;

- hajmniejsza dopuszczalnadéocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwiksza dopuszczalna wastostosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopiéh mrozoodporngci-W2;

- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250;

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ilne wymagania

UL. ULANOW 22/49, 20-554 LUBLIN Strona 35



ECO PROJEKT WALDEMAR PASZKIEWICZ

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 4
4.2.Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowanej. Obrza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogojid” 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) naleey wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiad&wymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokiei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje
si¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem
(odlegtascia gornej powierzchni obrza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewtrznasciana obrzgy powinna by obsypana piaskieniwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbiéymn. Spoiny nie powinny przekracza
szerokdci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w sitkasd ;2.
Spoiny przed zalaniem nale oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza bywypetnione catkowicie
na petna giokasé.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakdéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzshodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydli zewrtrznego naley przeprowadd na
podstawie ogldzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeystpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy &niRry dtuggci i
gkebokdsci uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].a8pizenie ksztattu i wymiarow
elementow naley przeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekatow prostych w
nar@zach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie kgtownika do badanego nai zmierzenia
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odchytek z dokfadriwia do 1 mm. Badania pozostatych materialtdw powinnyejmiowa
wszystkie widciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw
wymienionych w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

W czasie rob6t naky sprawdzéa wykonanie:

a)koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)poditaa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkyjaze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4ypr

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost £ 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugeri
obrzea,

- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktomvipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petnabgkasé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”kpun
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego betonowego okazghodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagjaline” pkt. 8. Roboty uznajeesza
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST ,Wymagania ogdlne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego okezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce materiatow
- wykonanie koryta
- rozcielenie i ubicie podsypki
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- ustawienie obrza

- wypetnienie spoin

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporzdkowanie terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. hgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugabio nawierzchni drogowycHZwir

i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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SST 4 -NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdsétonowe;j.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaBio dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkiosrukowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemetolvlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasamaaz betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy si ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdnie od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dkeggpnie wicksza nk
1,0 m.

1.4.3.0brzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4.Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia  odksztalceé  temperaturowych, wypetniony oldlenymi  materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST , Wymaganiadtge”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycyce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
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2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

e odmiarg:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodroeskrukcyjnej i warstwycieralnej (gornej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4 mm,

e barw:
a) kostka kolorowa z betonu barwionego

» wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olmymi przez producenta

* wymiary, zgodne z wymiarami olglenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej ri 2100 mm,
c) grubag¢: 60mm lub 80 mm
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane missbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczsw przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchrf@stki mog by¢ z wypustkami
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz zakasymi kravedziami gornymi.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. ok&ta PN-EN 1338 [2] w sposOb przedstawiony w tablicy
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sal odladzajca w warunkach
mrozu.

Lp | Cecha Zajcznik | Wymaganie
: normy
1 | Ksztalt i wymiary
1. |Dopuszczalne odchyiki WC Dlugas¢ Szeroké¢ | RGznica
1 |mm od zadeklarowanych Grubas¢ pomiedzy
wymiarow Dwoma
kostki, grubdci pomiarami
< 100 +2 2 + Pgrubdci, tej
mm +3 +2 * Psamej
> 100 kostki,powinna
mm by¢
<3 mm
1. | Odchyiki ptaskéci 11C Maksymalna (w mm)
2 |pofalowania
(jesli maksymalne wymiary wypukiosé wigtose
kostki > 300 mm), przy 15 1,0
dtugcsci pomiarowej 2,0 15
300
mm
400
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mm | |
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2. |Odporng¢ na zamraanie /| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednial
1 |rozmrzanie z udziatlem <1,0
soli odladzajcych (wg kg/m2, przy czym kaly pojedynczy wynik
klasy 3, < 1,5 kg/m2
zat. D)
2. | Wytrzymatasé na F Wytrzymata¢ charakterystyczna B 3,6
2 |rozcigganie przy MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa obchzenia
niszcacego
mniejszego m 250 N/mm diugéci
roztupania
2. | Trwalos¢ (ze wzgbdu na | F Kostki maja zadawalaga trwataé
3 | wytrzymalacc) (wytrzymalas¢)  jesli spelnione g
wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje  normalpa
konserwacja
2. |Odporng¢é na scieranieGiH Pomiar wykonany na tarczy
4 |(wg klasy 3 oznaczenia H Szerokiej sciernej,| Bohmego wg zat. H
normy) wg zal. G normy;normy- badania
badania podstawowelternatywne
<23 mm <20 000mmi
/5000 mnf
2. |Odporng¢ na palizg/ |1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
5 |paslizgniecie szlifowana lub polerowana — zadawata
odporngeé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podanjia
wartgsci odporndci na
paslizg/poslizgniecie - naley
zadeklarowd minimalna jej wart&
pomierzona wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3. |Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
1 miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwiew
kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za
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istotne
3. | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej
2 teksturze — producent powinien ogisa
3. | Zabarwienie (barwiongl rodzaj tekstury,
3 |moze by warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
scieralna lub caty by¢ porébwnane z probka producenta,
element) zatwierdzona przez odbiasc

c) ewentualne rhice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia niegsuwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgdwn
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskoveamaze odbarwia kostek). Zaleca si
stosowaniesrodkow stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlendlaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy emaley stosowdé do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakow#& na paletach. Palety z kostka molgy¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypkcementowo-piaskowa pod nawierzchnie

* mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnegtkw spetniagcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadap] wymaganiom PN-88/B-32250,

* do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetnig@y wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112,

2.4, Krawezniki, obrzeza

* krawezniki betonowe

* oObrzea betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy uta@zonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

- piach

- tluczner

3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej treoodbywa si¢:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniugazen uktadagcych (uktadarek),

- do przycinania kostek mina stosowa specjalne nagrzia trgce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

- do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chrgoe kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapmalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymérodkami

transportowymi po osgnicciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniem isi
uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbdlne" pkt.5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzeniowe, jednorodne isne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto pod podbud@mub nawierzchnie powinno Bywyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami. Koryto musi ¢aiskuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawaer@owo-piaskowa, obejmyij

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikow, obrzey),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stveat betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacja projektowa.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, zadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu
ustalenia szerokoi nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialtéw na
podsypk powinny by zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zabtowane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypk cementowo-piaskowa przygotowuje sv
betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaitaci nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisni¢gciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dtongladow wody, a po nagigcciu palcami
podsypka rozsypywata ¢si RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietorg podsypka powinna kkywyprofilowana i
zag;szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npgcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi. Jéli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni naig ja pola& wodg w takiej ilcsci, aby woda zwityta cata grubg&c
podsypki. Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy aowyprzedzéa uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Caitkowite ubicie nawierzchnwypetnienie spoin zaprawa musidy
zakaczone przed rozpogeziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigckszym fragmencie robot zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalneg ss6zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbshozna
wykonywa recznie lub mechanicznie. Ukladanieczne zaleca siwykonywa na mniejszych
powierzchniach, zwilaszcza skomplikowanych pod waein ksztalttu lub wymagagych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orazngeh wymiarow i ksztalttdow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zadgca
wykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadkika mogta przendst
palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagana dokladéwa. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mi¢ dwych odchytek wymiarowych i musi By odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ad0a na palecie w odpowiedni wzor, bez delua
potowek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgiobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do seellJktadanie mechaniczne zawsze musi by
wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetpipjzerwy, wyrabiagj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikow. Kostlke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety,
poniewa po procesie ubijania podsypka zsgcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazidy) powinna trwale wystawtaod 3
mm do 5 mm powiej powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
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sciekowych gciekdéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach i studzienkach
mozna wywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek,
majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku gty ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolna przestfizezupetnia si kostka ctta, przycinana na budowie
specjalnymi nargdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).zienna dziatk
robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piask@algica si zakaczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utaonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robétwiaarycznie ut@aona
nawierzchnie na podsypce piaskowej ngleozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawiarzaiie wolno uywaé walca. Ubijanie
nawierzchni nalgy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@Genopowierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (npghniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin
pomidzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sidrogi kat 45, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia
podiuznego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetni piaskiem.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami tmygeymi piaskiem mena oddé do
uzytku bezpérednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypeenentowo-piaskowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, j@j wykonaniu nalgy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grudmd od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (prayperaturzesredniej otoczenia nie #szej ni
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnaleyy oczyci¢ z piasku i mana odda
do wytku.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.0g0Ine zasady

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kogidaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét
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Lp. EFFSZ.C.ZEE lﬁ]j]iEIl]iE_' Czestotliwosé badan Wastuc
adan 1 ponuarow dopuszczalne

1 | Sprawdzeme podloza 1 koryta We OSTD-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm. wytycznych, wymienonych w pkeie

5.4

3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08010la [17]: D-08.0102 [18];
nawierzchm D-05.03.01[19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzene podsypki | Biezaea kontrola w 10 punktach | We pktu 5.6;
(przymuarem  liniowym  lub| dziennej dzialki robocze): odchyiki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkew 1 cech projektowane)

konstrukeyjnych w porownamu | gruboset £1 cm
z dokumentac)a projektowa 1
specytikacia

5 |Badama wykonywama kostki
nawierzchm z
a) zgodnosc¢ z dokwmentacya Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczeq
b) polozenie os1 w plame Co 100 m 1 we wszystkich Przesumectie od 051
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystyeznyveh | projektowanej do

Jcm
¢) rzedne wysokosciowe Co25mwost1przy Odchylema:
(pomuerzone mnstrumentem krawedziach oraz we +1 em; -2 em
ponuAroWYym) wszysthkich punktach
charaktervstycznych
d) rownos¢ w profilu Twr, Nierdwnoscl do
podivinym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] lata czterometrowa)
e) rownost w przekroju Tw. Przeswity nuedzy
poprzeczuym (sprawdzona lata lata a powilerzchma
profilowa z poziomnica 1 do 8 mm
ponuarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przynuareni
hniowym wzglednie metoda
nrwelacyi)
f)  spadki poprzeczne Tw. Odchylki od
(sprawdzone metoda niwelacj) dokumentacj1
projektowe; do
0.3%
g) szerokosc nawierzchm Tw. Odchytla od
(sprawdzona przymiarem szerokoscl
Lintowym) projektowane;] do
+5 cm
h) szerokosc 1 glebokosc W 20 punktach We pktu5.7.5
wypelnienia spoin 1 szczelin charakterystycznych dzienney
(ogledziny 1 pomiar przymmarem | dziatks robocze)
hintowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
1)  sprawdzeme koloru kostek | Kontrola biezaca We dokumentac)
1 desema ich ulozenia projektowej lub
decvzii Inzvmiera

6.3. Badania wykonanych robot
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Zakres bada i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolmenie badan 1 ponuarow Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchm kraweznmkow, obrzezy. |wyeladu, prawidlowosc: desema.

sciekow kolorow kostek. spekan. plam.
deformacyi, wykruszen. spoin 1
szezelin
2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie ost co 25 m 1 w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2. Ip. 5b)

3 'sokos ‘e, rOWnNOose 025 ‘e wszystk
Rzedne wysokosciowe. rownosc Co 25 m 1 we wszystkich punktach
podiuzna 1 poprzeczna. spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne 1 szerokosc 1 dopuszezalnych wartosei podanych

wtab. 2. Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozimeszezenie 1 szerokosc spom1 | Wepktu 551575
szczelin w nawierzchm, pomedzy
kraweznikami. obrzezanu, sciskanu
oraz wypelnienie spoin 1 szczelin
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST ,Wymagagddne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest’nfmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki
brukowe.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne”. Roboty uznaje sza wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiauayniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podiea i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzera, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.09g0Ine zasady
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Ogodlne zasady dotygze warunkow ptatniei podane sw ST ,Wymagania ogolne" pkt.9.

10.NORMY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Gegel: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegayiku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tata.
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SST 5 BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSsTwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem i mortam balustrad stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaunent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkéié.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zwanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na bug@dawamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmujvymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okredlenia podstawowe

balustrada — konstrukcja stanowta element bezpieczgtwa ruchu, ktorej celem jest ochrona
pieszych i pojazdow przed wypagdaoiem poza obiekt.

porecz— poziomy element balustrady wyznagzgjjej wysokac.

stupek balustrady —pionowy element konstrukcji balustrady, przekazyjobchzenia na
konstrukcg gzymsow kap chodnikowych obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakesstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczig oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY
Elementy balustrady —zgodnie z ekspertyzechniczg.

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musittmaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie maéev do wykonania balustrady powinny
odbywa si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie balustrady.
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Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe monteema segmentach. Wszystkie elementy
balustrady, tj. stupki, pecze, elementy wypetnienigdzniki, z&lepki oraz ptyty dolne, powinny
by¢ cicte mechanicznie. Stosowaniec@a gazowego dopuszczalne jest jedynie deciai
zgrubnego.

Wszystkie prace spawalnicze zwane z wykonaniem balustrady, ma powierza jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadaym aktualne uprawnienia. Obrapkspoin mana
wykona: recznie szlifierk lub frezarl albo stosowainng obréblke mechanicza pod warunkiem,
7€ miejscowe zmniejszenie grufooprzekroju elementu nie przekroczy 3% tej gridno

Polczenia spawane stalowych elementéw balustrady powépetnia wymagania normy PN—
82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrodysgawania elementow balustrady powinny
spetnigd wymagania normy PN-88/M—-69433.

Sposob kotwienia balustrady. Bariery lotwione w konstrukcji za pomedotew wklejanych.
Segmenty balustrad naleprzykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwragagzczegola
uwag na to aby nie uszkodzinawierzchni. Dla zniwelowania lokalnych nierowoio oraz
uszczelnienia styku ptyt stalowych z nawierzghnalezy pod podstawami stupkow wykofia
polewki epoksydowe gruoi ~ 5 mm. Blachy podstaw nale po obwodzie uszczelhi
materiatem stale elastycznym — jak do uszczelniestikOw kravgznikOw — posiadajcym
Aprobat IBDIM. Po zakdczeniu montau balustrad, naktki oraz wystajce fragmenty kotew,
winny zosté zabezpieczone poprzez nadaie smaru i ,kapturkow” z PCV.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Odbiorowi podlegaj. wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjngkamanie kotew
wklejanych, montasegmentow balustrad oraz odbior wszystkich eleavemiraz z odbiorem
powtoki zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m bariery o oktenych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbioréw wg p.6. nafesporzdzi¢ protokoty odbioru roboét kiecowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykoreuastawienie pgczy naley uzna za
zgodne ze ST. Zeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robahety uzn& za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytisagkonawca obowjzany jest doprowadgi
roboty do zgodni ze ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewniareelzdnych
czynnikow produkciji; przygotowanie otworow i moateotew wklejanych; wykonanie podlewek
pod stupki, montabalustrady zgodny z geometobiektu; oczyszczenie terenu robot; ugai@
zbednych materiatow i odpadow poza teren budowy.
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SST 6 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamdéwienia jest rozbiorka elementéllvetowych.

2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji.

3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujozbidrke metody tradycyjrg wszystkich
wskazanych elementowelbetowych. Transport odpadéw porozbidrkowych iepazanie do
utylizacji. Zamawiajcy nie dopuszcza realizacji robot rozbiorkowych aagtwybuchove.

4. Ogolne wymagania Zamawiajcego dotycace realizacji robot

- wykonawca ma obowkek wykon& przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obovgzujacymi warunkami technicznymi i obogaujacymi przepisami.

- Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za widciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkéw bezpieczsstwa oraz za metody organizacyjno — technicznestase na budowie oraz
ewentualne szkody, ktére powstatyby podczas proemdzob6t

- zagospodarowanie terenu budowy,adeenie zaplecza technicznego Wykonawca wykona we
wilasnym zakresie

- odpady Wykonawca wywiezie na wysypisko i poddaylizacji lub przekae do
unieszkodliwienia przeddbiorstwom posiadagym stosowne uprawnienia w tym zakresie
ponosac wszelkie koszty z tym zwzane

5. Sprzet

Sprzt uzywany do wykonywania robot ma bytrzymany w dobrym stanie i gotowad do pracy.
Musi by¢ zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Do
demontau plyt azbestowo — cementowych nglestosowa sprzt zalecany w Rozpogezeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 (D216 poz. 1824)

6. Transport

Do transportu materiatow, sptz budowlanego, ugdzear stosowa sprawne techniczngodki
transportu. Przewdz odpadow na skladowiskozenst odbywa& tylko wyspecjalizowanym
transportem.

7. Zakres robot przewidzianych do wykonania:
- roboty przygotowawcze zwaane z organizagjplacu budowy
- demonta elementéwzelbetowych
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8. Kontrola i odbiér robét

Roboty podlegaj odbiorowi kaicowemu, ktéry zostanie dokonany na podstawie ogényalnej
terenu po zakczeniu robot rozbiorkowych. Do odbioru fdapwego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowadokumenty potwierdzage przekazanie odpadow.

9. Rozliczenie robo6t
Rozliczeniu lgda podlegé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotelbioru,
podstawa ptatri@i bedzie wystawiona faktura.

10. Przepisy zwazane

Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy prawne wydane zaréwno przez zgad
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegjiywzne, ktore sw jakikolwiek sposob
Zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U.rr 2007 poz. 251 z {@0. zm.) i przepisami
wykonawczymi

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (DZ\28@6 nr 156 poz. 1118 z fadiejszymi
zmianami) i z przepisami wykonawczymi
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