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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbidr instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

1.2.  Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczne zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Wykorzystanie osadnikow Imhoffa na zbiornik
retencyjno — usredniajgcy sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni w Milejowie — w zakresie
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.3.  Zakres Rob6ét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Zapisy ST odnosza sie do wykonania nastepujacych elementéw wchodzacych w sktad Dokumentac;i
Projektowej:
« montaz rozdzielnic nn 0,4kV;
montaz korytek kablowych
utozenie kabli i przewodow elektroenergetycznych 0,4kV
montaz instalacji elektrycznych sitowych
montaz osprzetu instalacyjnego
montaz systemu uziemien i potgczen wyrdwnawczych

1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, z ST-01.00.00 ,Wymagania Ogodlne” i witasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub
Europejskimi Normami. czegdlno$ci:
¢ Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)
o PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Sprawdzanie odbiorcze
o PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym
¢ PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia
ogodlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
¢ PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
 PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
¢ PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw
¢ PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa
o PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego
o PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona



przed pragdem przetezeniowym

o PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

¢ PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

o PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

¢ PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

o PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

o PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia. Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i proby.

o PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia

o PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczenie
izolacyjne i tagczenie

o PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia
i przewody ochronne

¢ PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzagdzen
przetwarzania danych

¢ PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk

¢ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa

¢ PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

o N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

¢ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

¢ PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

¢ PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

o PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogéine

¢ PN-IEC/TS 61312-2:2002 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

¢ PN-IEC/TS 61312-3:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania urzadzen do ograniczania
przepie¢ (SPD).

¢ PN-EN 62305-1:2006 (U) - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne.

¢ PN-EN 62305-2:2006 (U) - Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2:



Zarzadzanie ryzykiem.

¢ PN-EN 62305-3:2006 (U) - Ochrona odgromowa - Czes¢ 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia

¢ PN-EN 62305-4:2006 (U) - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 Miejsce
pracy we wnetrzach

e PN-EN 12464-2 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2 Miejsce
pracy na zewnatrz

¢ PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

¢ PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne

¢ WBO/11/BA/CNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzetu
potgczeniowego do obwodow niskiego napiecia przeznaczonego do
stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych

* WBO/11/BA/CNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzetu
potgczeniowego do obwoddw niskiego napiecia przeznaczonego do
stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych

¢ SITP WP-01:2006 - Wytyczne Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw
Pozarnictwa, ktére zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Komende
Gtoéwng Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z
dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie
stanowigce zbiér wymagan poszczegdlnych norm i przepiséw
dotyczgcych oswietlenia awaryjnego, ktére moze by¢ wykorzystywane
zarbéwno przez projektantéw oswietlenia awaryjnego, jak réwniez przez
0soby uczestniczgce w odbiorach tych instalacji.

1.4.1.  agregat pradotworczy

niezalezne zrodto energii elektrycznej, stanowigce zestaw z tozony z pradnicy synchronicznej, silnika
spalinowego oraz urzgdzen pomocniczych zwigzanych z jego dziataniem;

1.4.2.  aparatura rozdzielcza i sterownicza

ogolna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespdt tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem,
wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do
taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodéw elektrycznych;

1.4.3. instalacja elektryczna

zespot odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

1.4.4. instalacja piorunochronna

zespot odpowiednio potgczonych elementéw zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw
konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzania prgdu z wytadowan atmosferycznych
do ziemi;

1.4.5. oswietlenie awaryjne

odwietlenie elektryczne samoczynnie witgczajgce sie w przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach
(oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (os$wietlenie
ewakuacyjne). Oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych niezaleznych zrédet zasilania poprzez
niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwodow oswietlenia podstawowego;

1.4.6.  rozdzielnica

zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej —
z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej —
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Menadzera Projektu oraz sposéb
ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu. Ogdéine wymagania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.



2. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera
Projektu.

2.2.  Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3.  Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:

kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-zo6itg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe nie mniejsze niz 500V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaé
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic
powinny by¢ dostosowane do przekrojow i Srednic przewododw, rurek oraz uchwytow stosowanych
podczas robét. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zzottej i
zielonej. Stopien ochrony min IP30. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w:

| klasie izolacji — rozdzielnice gtdbwne;

Il klasie izolacji — pozostate rozdzielnice.

Rozdzielnice obwodowe powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewoddéw od gory i od
dotu na zaciski przytgczeniowe.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w Kieszeni na
drzwiczkach.

2.5. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewniaC poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigecia znamionowego
instalacji (400V, 230V,). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

e zapaleniem;

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

e podtynkowy;

e natynkowy,



e i dostosowany do przekrojow i srednic przewodéw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

2.6.  Korytka kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie systemowych korytek i
konstrukcji nosnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN
10142:2003. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru
kabli i przewoddéw, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw
sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do $rednich narazen
mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich
powinna by¢ dostosowana do ilosci i sSrednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Montaz dokonaé¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robét: spawarki
transformatorowej do 500A, inny drobny sprzet montazowy

4. TRANSPORT

41.  0Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca przedstawi
do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych
przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw. Przewody powinny byc¢
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Pofgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i
innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny
styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury
lub powstanie tuku elektrycznego powinny byé umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatdw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie
wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami
nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu. Urzadzenia odtgczajgce powinny byc¢
zainstalowane w sposob zapewniajgcy odigczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub



poszczegoblnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie
uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig przestrzen dla umozliwienia
montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,
dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Wszystkie
elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napiec
roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do mogacych wystgpi¢ przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zakiéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly
zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore
mogg by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc¢ tatwo dostepne i
odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktadac¢ w
sposob podany w Dokumentacji Projektowej: podtynkowo natynkowo na uchwytach nad sufitami
podwieszanymi; w korytkach kablowych. Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowaé w
miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo w
ciggu korytek lub w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz podtynkowo w pomieszczeniach.

5.3.  System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w uktadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim
zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki zwarciowe, bezpieczniki
oraz przez wytaczniki réznicowopradowe z pradem wytaczenia 30mA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Menadzera Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwodcig okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Menadzera
Projektu. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacii
elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadzera Projektu zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ. Materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢
przez Przedstawiciela Menadzera Projektu dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Menadzera Projektu o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do
akceptacji Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Menadzera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2.  Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac: zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania
wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany; prawidlowos¢ wykonania potgczen
przewodow; ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych; rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym; pomiar prgdéw uptywowych; ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw; probe
biegunowosci; prébe wytrzymatosci elektrycznej; prébe dziatania; poprawnosc¢ ochrony przed pozarem
i skutkami cieplnymi; spadku napiecia; sprawdzenia zatgczania punktéw swietlnych, kontrola zrédet
Swiatta, natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach; sprawdzenie zgodnosci
podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.); prawidlowos¢ zamontowania
urzgdzeh w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania; prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu, wprowadzonych
do dokumentaciji technicznej. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to



prébe lub préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoline wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2.  Jednostkami obmiarowymi budowanych linii kablowych sa:

e dla montazu przewodéw i kabli -1m
e dla montazu opraw -1 szt
e dla montazu osprzetu -1szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-01.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e instalacje elektryczne podtynkowe,
¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych.

8.3.  Dokumenty do odbioru korficowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w ST-00.01-00 ,Wymagania ogdélne”:

e dziennik budowy,

o projektowg dokumentacje powykonawczg,

e protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,
protokéty z dokonanych pomiardw,
pomiary natezenia oswietlenia,
protokoty odbioru robét zanikajgcych,
certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

o dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W  przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00-00 ,Wymagania ogdlne". Ptatnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot,
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.1.  Cena wykonania robdt obejmuje:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robét,
« dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
« wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i
rozruchu urzgdzen,
wykonanie niezbednych przebié, przepustéow, wykucie bruzd i wnek
wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,
montaz i demontaz rusztowanh niezbednych do wykonania robét,
uporzadkowanie placu budowy po robotach,
« wykonanie badan i préb pomontazowych.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powitoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1kV



2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte
3) PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 Kv
) PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe.(zestaw norm)
) PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)
) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja
) PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczehstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
8) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A
9) PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
10) PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
11) PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1)
12) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
13) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi
14) PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych
15) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogdlne
16) PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)
17) PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach

metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11)

18) PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

19) PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

20) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

21) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia

22) PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

23) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

24) PN-84/0-791010pakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

25) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych



