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o . . N nwestor: Spotka Wodno — Sciekowa w Milejowie rorys.
W1 - wigczenie db sieci wodociggows) 9110 - qpaska do nawigrcania 110/40 Uc_ Klarowska 23. 21-020 Mile _.ws 2
Z- zasuwa ab przyigeza domowego, z obustronnym zigczem SO do rur PE DN40

21 - zafamanie na wodociggy
Sw - projektowana stuahia wodomierzowa, DN 1200, przejezana
Zestaw wodomierzowy:
1. zawdr grzybkowy skosny DN 25
2 wodomierz JS DN25, mokry antymagnesowy, przeplyw nominalny =3 5m/h
3, zawdr antyskazeniowy typ BA 2760 DN 25

Wszysthie roboly ziemne w obrebie kolzji z fsiigfacym uzbrojeniem naleZy prowadzic reczmi.

1. Wszystie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane]

Z zachowaniem szczeqolnej ostroznosci i pod stafym nadzorem 0s0b uprawnionych.
2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne | urzadzenia musza
odpowiadac normom bezpieczenstwa p.poz., BHP, posiadac odpowiednie atesty

3. Wszelkie roboty budowlano- montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych
powinny by¢ wykonywane wedhug technologii okre$lonej przez producenta - w razie

potrzeby wskazany jest nadzor techniczny ze strony producenta.

4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralng czgS¢ ninijszego opracowania.
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