OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

.
1

2
3.
4.
5
6
7

8.
9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE ... e e e e e s e e e e e s ee s e e e ees e ees e ee s ee s eeseeees e eeseeeeeeeseens
PODSTAWA OPRACOWANIA ... ee e e e e e eee e eee e ee s e e ees e ees e eeseeeesseeeeseesesseseeseseeseens
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ... s eeeeeseeseeeeeeseeseessesaeseeseeeeseens
STAN ISTNIEJACY oo eeeessee s ss s
STAN PROJEKTOWANY .o e e s ee s e e e e e s eee e ee s seseees e ees e ee s eeseeeeeseeseeene
PARAMETRY TECHNICZNE ... ee e e e eee e ee e s e e eeseees e e s ee s eeeeeeeseeeeseeseeeeseens
FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
LOTOCZENIA ..o ee e e e e e e ee s ee e ee e ee s e e e eeesees e ees e eeseeeeeeeeseses e eeseeseens
ROZWIAZANIA KOMUNIKACYINE ..o ssee s ssessessssssssses e sssssessssessssesssesssssesssssssseeens
TERENOWE URZADZENIA - OGRODZENIE .........ovooooeeeveeeeeseeeesesseseeesese e essesssesesen
GOSPODARKA ODPADAMI ... ee e e eesee s eesees e ee e s ee e ees e ees e eseeeesseenesees e seseeeeseeseens
ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE........oovoeeeeemeeeeeseeeeeceseseeee s
ZIELEN <o e e e e et e e e e e e e e e ee e e e e e e e
OCHRONA TERENU. ... e e e s ee e e e e s eee e ees e eeeeees e ees e ee s eeseesseseeseeene
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ... eeeeeeeeeeeese e eeseessesaeseeseeeeseens
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO ... eeeee e eee s s e eeeeeseeeseeeeene
WYPOSAZENIE INSTALACYINE OBIEKTU .o see s ee s ee e eeseeeseeeeeeeeeeeeeeeees
ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE |
ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM
OBIEKTEM oo e e e e e e s ee s e e e e e ee e e e ee s ee s e e ees e ee s eeseeeseseeseeene
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU w..oooveoeeeeeeeeeee e eeeee e eeee e eeeeeseeeseeeeene
DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.........ooooooeeveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseseeees e ssssees s
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORSYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO. ...ttt ettt

UKSZTALTOWANIE TERENU.......ooiiiiiiiiii et
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. ... .ttt ettt
GEOTECHNICZNE WARUNKI. ...t

Il. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

Rys. 1 Projekt zagospodarowanie terenu 1:500

Rys. 2 Profil przytacza wodociggowego 1:100/100
Rys. 3 Profil przytacza kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/100
Rys. 4 Profil przytacza kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
Rys. 5 Profil przytacza kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/100
Rys. 6 Profil przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej 1:100/500

Rys. 7 Profil przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej 1:100/500
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I.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor : Spétka Wodno -Sciekowa w Milejowie
Ul. Klarowska 23
21-020 Milejow

Przedsiewziecie: Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno — usredniajacy
$ciekow doptywajacych do oczyszczalni ciekdw w Milejowie

Faza: Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Milejow, u. Klarowska 23, gmina Milejow dz. nr 540/16,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego Piotra Walczaka
Wizja terenowa
Uzgodnienia z projektantami branzowymi
Whytyczne i instrukcje producentow
Wytyczne technologiczne i branzowe
Obowigzujace normy i przepisy budowlane
Umowa z inwestorem

N
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego zbiornika — osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno —
usredniajacy $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni Sciekdéw w Milejowie.
W zakres inwestycji wchodza;
- roboty budowlano -remontowe zwigzane z dostosowaniem istniejgcego zbiornika Imhoffa na potrzeby zbiornika
retencyjno — uéredniajgcego Sciekow doptywajacych do oczyszczalni — zgodnie z wytycznymi zawartymi w
ekspertyzie technicznej zbiornikéw;
- dostawa i montaz garazu blaszanego;
- roboty remontowe w istniejacym budynku przeznaczonym do ustawienia urzadzern technologicznych -
malowanie Scian, naprawa posadzek;
- roboty w zakresie technologii — dostawa i montaz urzadzen technologicznych do oczyszczania Sciekow —
zgodnie z wytycznymi czesci technologiczney;
- roboty sanitarne — przebudowa istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnych, budowa nowych przytaczy
kanalizacji sanitarnej, przytacza wodociggowego wraz ze studnia wodomierzowa, kanalizacji sanitarnej ttocznej;
- budowa linii kablowej nN — zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

4. STAN ISTNIEJACY
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja stanowi zaplecze dziatalnosci Spétki Wodno —Sciekowej w Milejowie.
Nieczynne zbiorniki na $cieki zostang ponownie zagospodarowane i bedg stanowity cze$¢ tancucha
technologicznego oczyszczania Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni. Obecnie  zbiorniki nie sg
wykorzystywane, wymagaja napraw. Teren wokét zbiornikow jest porosniety krzakami wymagajacymi przyciecia i
uporzadkowania.

5. STAN PROJEKTOWANY
Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie:
- roboty budowlano -remontowe zwigzane z dostosowaniem istniejgcego zbiornika Imhoffa na potrzeby zbiornika
retencyjno — usredniajacego Sciekow doptywajacych do oczyszczalni — zgodnie z wytycznymi zawartymi w
ekspertyzie technicznej zbiornikéw;
- dostawa i montaz garazu blaszanego;
- roboty remontowe w istniejacym budynku przeznaczonym do ustawienia urzadzenn technologicznych -
malowanie Scian, naprawa posadzek;
- roboty w zakresie technologii oczyszczania sciekéw — dostawa i montaz urzadzen technologicznych do
oczyszczania sciekdw — zgodnie z wytycznymi czesci technologicznej;
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- roboty sanitarne — przebudowa istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnych, budowa nowych przytaczy
kanalizacji sanitarnej, przytacza wodociggowego wraz ze studnia wodomierzowg, kanalizacji sanitarnej thocznej;

- budowa linii kablowej nN — zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej;

- uporzadkowanie terenu — przyciecie istniejacych krzewow, koszenie trawy;

6. PARAMETRY TECHNICZNE
W projekcie do procesow technologicznych oczyszczania Sciekow wykorzystano istniejace na terenie oczyszczalni
zbiorniki, nie zmieniajac ich parametrow technicznych. Prace jakie nalezy wykona¢ dotycza naprawy zbiornikow i
dostosowania ich do zatozen technologicznych przyjetych w projekcie.
Parametry nowoprojektowane;j infrastruktury:
Projektowane przylacze wodociggowe — dtugos¢ 34,60m
llos¢ studni wodomierzowych — 1 szt.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dtugo$¢ 80,80 m
llos¢ projektowanych studni kanalizacji sanitarnej — 6 szt.
Projektowana kanalizacja sanitarna tloczna — dtugo$¢ 107,40 m
Projektowane linie kablowe — dtugos¢ 135,50m

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
I OTOCZENIA
Nie przewiduje sie wprowadzania zmian w stosunku do istniejacej zabudowy i zagospodarowania terenu. W
projekcie zostang wykorzystane obiekty istniejace — istniejace zbiorniki na Scieki oraz istniejacy budynek.

8. ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja posiada sie¢ drog wewnetrznych zapewniajgca komunikacje miedzy
poszczegolnymi obiektami wchodzacymi w sktad oczyszczalni.
Potaczenie z drogg publiczng — poprzez droge lokalna.

9. TERENOWE URZADZENIA - OGRODZENIE
Nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu.

10. GOSPODARKA ODPADAMI
Wszystkie odpady powstajace na terenie oczyszczalni sg unieszkodliwiane na miejscu lub w przypadku odpadow
statych wywozone na wysypisko $mieci.

11. ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
11.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
zaprojektowano do istniejacej sieci wodociggowej DN110. Projektowany odcinek nalezy wykona¢ z rur
PEHD 40x3,7 mm SDR 11 i PEHD 25x3,0 SDR 11, wtaczy¢ to sieci za pomocg opaski do nawiercania
110/40. Na przytaczu zaprojektowano zasuwe do przytacza domowego, z obustronnym ztgczem ISO, do
rur PE DN 40, PN 16, z obudowa teleskopowg i skrzynka zeliwng typu ,A”.
Projektowang skrzynke nalezy obrukowac ptytg betonowg o wymiarach 0,5x0,5 m i oznakowac tabliczkg
informacyjng umieszczong na stupku betonowym.
Podejscie do garazu zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych i zaizolowanych na dtugosci
ok. 3m (zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia przytacza przed
przemarzaniem, rure nalezy wyposazy¢ w kabel grzejny, zgodnie z czescig elektryczng opracowania.
Rury PE winny by¢ faczone za pomocg typowych ztaczek do rur PE i OC.
Roboty ziemne bezwzglednie wykonywac recznie w obrebie min. 2,0m od istniejagcych przewodow
wodociggowych i armatury.
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Przewod utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15m zageszczonej do 1s=95% (zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora) oraz w zasypce do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po
bokach (piasek zageszczony w drogach do Is=100% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora).
Przewod uktada¢ na gtebokosciach zgodnych z cze$cig graficzna opracowania. Przykrycie przewodu
wodociggowego min. 1,8m, zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-81/B-10725.
Nad przewodem wodociggowym na wysokosci ok. 0,40 m utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru
niebieskiego z wtopiong wktadkg metaliczna.
Wykonany wodociag przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa. Do
zasypania wykopu uzy¢ gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadéw budowlanych. Nie
dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznigtym. Przed wigczeniem do sieci przeprowadzi¢ ptukanie
wstepne, dezynfekcje iptukanie wtérne. Wykonany wodociag nalezy wpigé do czynnej sieci
wodociggowej w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej mokry antymagnesowy JS
3,5 DN25 wraz z zaworem antyskazeniowym DN 25typ BA 2760, zabezpieczajacym instalacje przed
wtornym skazeniem wody. Wodomierz lokalizuje si¢ w studni wodomierzowej. Studnie wodomierzowg,
nalezy wykonac z kregow betonowych. Studnig nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego.
W garazu rurocigg poditgczy¢ do urzadzeh oraz wykona¢ punkt czerpania wody z mozliwoscig
przytaczenia weza.
Teren po wykonaniu przytacza nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11.2. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja grawitacyjna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
wykonac:

- na odcinku Zbiornik — S1 - S2 z rur kielichowych DN400 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki
gumowe;

- na odcinku S1istn. — S3 - S4 z rur DN250 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe;

- na odcinku S2istn. — S4 — S5 z rur DN400 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe;

- na odcinku garaz — S3istn. z rur DN160 PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe;

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej pie¢ studni kanalizacyjnych betonowych
DN1200. W garazu zaprojektowano jedng studnie PCV DN600 i wpust kanalizacyjny 400x400mm.
Studnie S3, S4, S5, S6 oraz wpust nalezy przykry¢ wtazami Zzeliwnym typu ciezkiego. Studnie S1 i S2
nalezy przykry¢ wlazami typu lekkiego. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN/124:2000 ,Zwienczenie
wtazéw, studni kanalizacyjnych i wpustow...”. Studnie nalezy posadowiC na ptycie betonowej grubosci
15 cm.

Wykopy pod przytacza kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ mechanicznie z recznym wyréwnaniem dna
wykopu. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ recznie. Wszystkie
roboty ziemne w poblizu drzew, krzewdw, ogrodzen prowadzi¢ recznie. Wszystkie prace ziemne
prowadzi¢ starannie, grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(nie dopuszczajac do rozmokniecia gruntu). Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud
oraz wykonane ze spadkiem podanym w cze$ci rysunkowej opracowania

Kanat nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej gr.20cm oraz w
obsypce ochronnej z piasku zageszczonego (do Is= 95% w terenie zielonym i do Is= 98% w terenach
utwardzonych ) do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury. Wszystkie tgczenia technologiczne rur oraz rur
z elementami uzbrojenia muszg zapewnia¢ petng szczelno$¢ przed infiltracjg wod gruntowych i
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowg opracowania. Po wykonaniu przytaczy poddac je prébom szczelnoSci i
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przepustowosci zgodnie z normg PN-EN 1610. Przebieg i spadki przewoddw kanalizacyjnych pokazano
na planie i profilach. Ze wzgledu na specyfike terenu wszystkie rzedne nalezy zweryfikowac w terenie.
Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta przyjetego
systemu rur i ksztattek.

Na rurociggach w studni S1istn. nalezy zamontowa¢ dwie zasuwy kanatowe DN250 z obstugq reczng
umozliwiajace odciecie doptywu $ciekdw na odcinku Stistn. — Sdistn i Stistn. — S3. Dodatkowo w studni
S1istn. nalezy zaslepi¢ otwor uniemozliwiajac przeptyw Sciekow na odcinku S1istn. — SSistn.

Na rurociggach w studni S2istn. nalezy zamontowa¢ dwie zasuwy kanatowe DN400 z obstugg reczng
umozliwiajace odciecie doptywu Sciekow na odcinku S2istn. — Sdistn i S2istn. — S4.

Montaz zasuw ma za zadanie wprowadzenia mozliwosci kierowania przeptywem sciekdéw — bezposrednio
do budynku krat (tak jak obecnie) lub na zbiorniki (stan projektowany).

Kanalizacja ttoczna

Przewody ttoczne z budynku krat do zbiornikow oraz z piaskownika do garazu projektuje si¢ z rur PE 80
SDR17 Dz 75x4,5mm, PN 10 taczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych. Rury PE winny by¢
taczone przez zgrzewanie czotowe zgrzewarkg z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Cato$¢
prac montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta przyjetego systemu rur i
ksztattek.

Na zatamaniach = 45 stopni stosowac bloki oporowe z betonu B20 o wymiarach 30x30x20 cm.

Przebieg rurociggow ttocznych przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

11.3. LINIAnN
Projekt j linii nN zataczono do opracowania.

12. ZIELEN
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew wysokich. Na terenie, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja planowana jest
jedynie przycinka istniejacych krzewow oraz koszenie traw.

13. OCHRONA TERENU
Teren objety projektem budowlanym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie.

14.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Projekt j technologiczny zatgczono do opracowania.

15. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
Nie dotyczy.

16. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU
Zgodnie z projektem technologicznym zataczonym do opracowania.

17.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

Zgodnie z projektem technologicznym zataczonym do opracowania.

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
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19. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

Wszelkie odpady bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach i usuwane przez wyspecjalizowana firme.

Pozostate zgodnie z projektem technologicznym zataczonym do opracowania.

20. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

20.1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI,
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CHLODZENIA OBLICZONE ZGODNIE
Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU

Nie dotyczy.
20.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Nie dotyczy.
20.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Nie dotyczy.
20.4. OBLICZENIA  OPTYMALIZACYJNO - POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Nie dotyczy.

20.5.WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Nie dotyczy.

21. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren objety planowang inwestycjq jest nachylony w kierunku pétnocno -wschodnim ku rzece Wieprz.

22. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
23. GEOTECHNICZNE WARUNKI

Nie dotyczy.
24. UWAGI
Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pézniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzié
z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonaé tylko za zgodaq

autorow projektu.
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