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1. Nazwa i adres inwestycji
Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno — usredniajacy $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni $ciekow w
Milejowie.

zakres inwestycii:
- roboty budowlano -remontowe zwigzane z dostosowaniem istniejacego zbiornika Imhoffa na potrzeby zbiornika retencyjno -
usredniajacego Sciekdw doptywajacych do oczyszczalni;
- dostawa i montaz garazu blaszanego;
- roboty remontowe w istniejgcym budynku przeznaczonym do ustawienia urzadzen technologicznych - malowanie $cian, naprawa
posadzek;
- roboty w zakresie technologii — dostawa i montaz urzadzen technologicznych do oczyszczania Sciekdw;
- roboty sanitarne — przebudowa istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnych, budowa nowych przytaczy kanalizacji sanitarnej,
przytacza wodociggowego wraz ze studnia wodomierzowg, kanalizacji sanitarnej ttocznej;
- roboty elektryczne:
a) Demontaz istniejacych instalaciji elektrycznych i teletechnicznych
b) Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
Wykonanie tras kablowych.
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oswietlenia i gniazd .
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych sity.
Roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami poinstalacyjnymi
) UloZenie zewnetrznego kabla telefonicznego w istniejacej kanalizacii teletechnicznej.
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2. Inwestor — Spétka Wodno —Sciekowa w Milejowie, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejow

3. Projektant— ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz, ul. Utandw 22/49 Lublin 20-554

mgr inz. mgr inz. Tomasz Nicer, nr upr. LUB/0107/PWOK/08, specjalnos¢ konstrukcyjna
mgr inz. Piotr Dysput, nr upr. 9/Lb/96, specjalno$¢ sanitarna
mgr inz. Pawet Wojczuk, nr upr. LUB/0131/PWOE/10, specjalnos¢ elektryczna

4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuije:
- projekt zagospodarowania terenu, remont wewnatrz istniejacego budynku

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduja sie obiekty bedace zapleczem dziatalnosci Spétki Wodno —Sciekowej w Milejowie. Obiektami bedacymi
w zakresie opracowania sg;
- istniejgce zbiorniki na Scieki,
- istniejacy budynek;

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace beda wykonywane na czesciowo czynnym obiekcie, w zwigzku z powyzszym nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznos¢ podczas
wykonywania prac.
Na dzialce, w granicach obszaru objetego opracowaniem projektowym, elementami zagospodarowania dziatki, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg;
- glebokie zbiorniki betonowe na $cieki’
- niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu,
- niezabezpieczone studnie kanalizacji sanitarne;.

7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.
Na terenie budowy wystepowa¢ bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z:
—  pracy maszyn i urzadzen
—  ruch pojazdéw
—  prowadzenia prac instalacyjnych
- porazenie pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli energetycznych
- uszkodzenie ciata przez pracujgce urzadzenia i maszyny
- stluczenie, skaleczenie, poparzenie
- wypadek komunikacyjny
—  prowadzenia prac na wysokosci i gtebokoSci
—  uszkodzenie ciata przez pracujgce urzadzenia i maszyny
- upadek z wysokosci

—  uderzenie spadajacym przedmiotem
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— mozliwo$¢ wystapienia osunigcia mas ziemnych przy prowadzeniu robét na gteboko$ci ponizej 1,0 m od poziomu terenu

- zagrozenie wpadnigcia do gtebokich wykopow

—  ryzyko zasypania ziemig przy wykonywaniu wykopdw

- porazenie pragdem

W trakcie wykonywania robét nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejace urzadzenia elektryczne. Prace w tym obszarze nalezy
wykonywac tylko i wytacznie przez osoby posiadajace stosowane uprawnienie kwalifikacyjne ze szczeg6ing ostroznoscig, w
towarzystwie osoby asekuracyjnej i pod nadzorem osoby kierujace;.

Przed przystapieniem do prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ brak obecno$ci napiecia, zastosowaé srodki zabezpieczajace przed
przypadkowym jego zatgczeniem oraz uzywac do prac odpowiednie narzedzia oraz sprzet ochronny zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przed podawaniem napigcia na urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy w poblizu tych urzadzen nie znajdujq sie osoby postronne mogace
by¢ zagrozone np. porazaniem pradu lub uruchomieniem czesci ruchomych urzadzer itp. lub nie znajduja sie urzadzenia lub materiaty
mogace stanowi¢ zagrozenie.

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji
postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczerstwa pracy, brak lub niewtasciwe
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Niewta$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej
lub niewtasciwy ich dobor

—  przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia, brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak
$rodkdw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobér, brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika
materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; zastosowanie materiatéw zastepczych, niedotrzymanie wymaganych parametrow
technicznych; wady materiatowe czynnika materialnego, niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z_instrukcjg producenta oraz spetnia¢_wymagania okreslone w_przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci z
zastosowaniem nalezytej ostrozno$ci oraz _$rodkéw ochrony osobistej w_zaleznosci od rodzaju wykonywanej czynnosci danymi
urzadzeniami i maszynami technicznymi

8. Instruktaz pracownikéw
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem wykonywanych robét oraz wskazaé miejsca wystepujacych
zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie. Nalezy réwniez
zwrdci¢ uwage, aby osoby wykonujace poszczegdine prace posiadaly aktualne badania (tacznie z badaniami wysoko$ciowymi) oraz
stosowne uprawnienia np. SEP-u.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Podczas prowadzenia robét teren powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zgodny ze szczegdtowymi przepisami BHP
Przy wejsciu na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym zgodnie ze stosownymi wymaganiami.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ oraz zapewni¢ wiasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
Plac budowy winien by¢ dozorowany.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.
Poza tym projekt nie zaklada szczegdlnych zagrozen, a plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowany przez kierownika
budowy znajduje si¢ na budowie.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej.
Zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz Srodki techniczne do powiadamiania stuzb eksploatujgcych sieci
uzbrojenia podziemnego i stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia.
Przed wejSciem w teren Wykonawca winien opracowac projekt czasowej organizacii ruchu i zabezpieczenia strefy rob6t.
Stosowac zabezpieczenie wykopdw ( barierki, pomosty dla pieszych, Swiatfa ostrzegawcze ).
W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatujacych sieci.
Prace powinny by¢ prowadzone przez minimum dwoch pracownikow z ktérych jeden stanowi ubezpieczenie.
Zapewni¢ drogi ewakuacyjne (drabiny ) z wykopu.
Zapewni¢ petne oznakowanie placu budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczeristwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach szczegélnie niebezpiecznych, nalezy
wdrozy¢ system organizacji takich robét zawierajacy przynajmniej nastepujace rozwigzania:
- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za nadzér poszczegdlnych rodzajéw prac niebezpiecznych;
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- objecie wszelkich robét z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem oséb do tego celu wyznaczonych;

- okre$lenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegolnymi typami robét niebezpiecznych, w tym okreslenie
niezbednych $rodkdw zabezpieczajacych;

-stosowanie imiennego podziatu pracy;

-okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

-stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia wykonawcze do prowadzenia
robot.

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.

Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem”, a w szczegolnych wypadkach moze wykonywac¢ to osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie.

Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwréci¢ uwage, aby odpowiednio byly zabezpieczone te elementy sieci, ktére
mozna wiaczy¢ pod napiecie. Zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z przepisami i sztukg techniczng — widoczna przerwa i brak
mozliwosci zataczenia przez zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych.

Jezeli w poblizu pracy pracownikéw znajdujg sie urzadzenia, instalacje bedace pod napieciem, stwarzajgce realne zagrozenie dla
zdrowia badz zycia pracownikéw nalezy przystapi¢ do prac zabezpieczyé wytaczy¢ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia, a do takich zalicza si¢ wykonywanie pomiarow
elektrycznych, winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych,
wykonywane przez przynajmniej dwie osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekuracyjnego przeszkolonego w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Narzedzia pracy i sprzetu ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich
petnej sprawnosci.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.

Zabrania si¢ uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktory nie ma stosownych oznakowan.

Oprocz powyzszego nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad i przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy,
z ktdérych przypominam o:
e opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);
e przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych sygnatdéw alarmowych ($wietinych
i dzwiekowych) i obowigzujacych procedur zachowan z nimi zwigzanych;
e przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych zachowan (procedur) zwigzanych
z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

Szczego6towe informacje dotyczace sporzadzania planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz 1125 i 1126 z 2003r. oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.



