Pi - moc zainstalowana

k - wspotczynnik jednokrotnosci

Ps - moc skuteczna

cos@- wspotezynnik mocy

Ib - prad obcigzenia

In - prad znamionowy zabezpieczenie

1z - wymagana dlugotrwata pradowa wytrzymatos¢ kabla
k2 - wspotezynnik krotnosci automat-1,45; topik-1,6
1dd - dtugotrwata obciazalno$¢ kabla

s - przekroj zyly

v - konduktywno$¢ materiatu

AU - spadek napiecia

Tabela 1 Dobor kabli

Lp. Nazwa Pi[kW]| k | Ps[kW] | cosp | Typ kabla [miz] ad | W(Q*anAz)] Ib [A] za’EZIz)p. m[A] | k2 | 2[A] | Iz[A] | Iz<ldd [;'fé“/illzm [I%m’;g] Lim] | AU[%]
1 7K-BK <= Szafka ster. 8,50] 1,00 8,50] 0,92]YKY 4x 10,0] 75,0 57 13,35] Wyt | 32,00] 1,60] 51,20] 3531] TAK | TAK TAK 88,00 0,8202
2 ZK-BK <= Garaz 8,50] 1,00 8,50 0,92]YKY 4x 10,0 750 57 13,35] Wyt | 32,000 160 51,20 3531] TAK | TAK TAK 99,00 09227
3 | Szafka ster. <<>Dmuchawa | _ 7,50] 1,00 7,50] 0,92[YKY 4x 6,0] 520 57 11,78] Wyt | 20,00] 1,60] 32,000 22,07] TAK | TAK TAK 8,00 0,1096
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