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1. Podstawa opracowania

Prawng podstawg opracowania jest umowa zawarta pomie¢dzy firmg ECO Projekt Waldemar
Paszkiewicz Biuro Projektowe Ul. Utanow 22/49, 20-554 Lublin, bedaca zleceniodawca a firma
BIOPAX-WBWW Sp. z 0.0. Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig informacje
uzyskane od zleceniodawcy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano informacje zawarte
w ekspertyzie konstrukcyjnej zbiornika Imhoffa w oczyszczalni §ciekow w Milejowie autorstwa:
Tomasz Nicer, Bartosz Szostak, Marcin Samborski z dn. 30.07.2014 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny wykorzystania
infrastruktury starej oczyszczalni $ciekdéw, tj. piaskownika poziomego oraz osadnikéw Imhoffa
na zbiorniki retencyjno-usredniajace S$ciekdw doptywajacych dla oczyszczalni  Sciekdéw
w miejscowosci Milejow, gmina Milejow.

Zbiorniki retencyjno-usredniajace umozliwig usrednienie, wymieszanie oraz wstepne
napowietrzenie $ciekow doptywajacych do oczyszczalni, co wptynie na znaczng poprawe jakos$ci
ich oczyszczania w kolejnych etapach ciggu technologicznego. To z kolei wplynie na znaczna
poprawe jakoSci oczyszczonych S$ciekéw wprowadzanych do odbiornika. W celu ochrony
zbiornikow retencyjnych przed zawiesing mineralng (piaskiem i1 zuzlem) wykorzystywany bedzie
takze istniejacy piaskownik.

Niniejszy projekt technologiczny omawia rozwigzania wykorzystywane na oczyszczalni
sciekow 1 stanowi wytyczne dla innych branz. Integralng cze$cig projektu budowlanego jest m.in.

projekt instalacyjny wykonany przez uprawnionego projektanta.

W ramach projektu technologicznego ujeto nastgpujace zagadnienia:

- krotki opis stanu istniejacego piaskownika oraz zbiornikéw Imhoffa wg wykonanej
ekspertyzy oraz wizji lokalne;j,

- Dbilans ilosci $ciekow,

- charakterystyke modernizowanych obiektow istniejagcego ukladu technologicznego
oczyszczania $ciekow,

- opis probleméw eksploatacyjnych wystepujacych na oczyszczalni $ciekow,

- obliczenia technologiczne,

- rozwigzania techniczne,

wytyczne dla branzy sanitarnej i elektryczne;.

Cze$¢ rysunkowa projektu obejmuje:
- plan zagospodarowania terenu,

- rzuty i przekroje zbiornikow retencyjno-usredniajacych.
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3. Materialy zrodlowe wykorzystane do sporzadzenia opracowania

- Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2007 nr 210 poz.
1528),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci
w wodg przeznaczong do spozycia (Dz. U. 204/2002, poz. 1728),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. 2009
nr 27 poz. 169),

- Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, Ustawy
O odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 100/2001, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. 199/2008 ,poz. 1227),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 0/2012, poz. 460),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 47/2008, poz. 281),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 1/2003, poz. 12),

- Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarzadzania hatasem
w srodowisku,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 0/2012,
poz. 1109),

- Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 163/2011, poz. 981),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 156/2006, poz. 118),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
80/2003, poz. 717),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 213/2010, poz. 1397),
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- Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajagca ustaw¢ o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 288/2011, poz. 1688),

- Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
120/2012, poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
(Dz. U. 80/2006, poz. 563),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 121/2003, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 120/2003, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 38/2001, poz. 455),

4. Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na gruntach wsi Milejow pomigdzy droga wojewoddzka
z Biskupic do Lecznej, a zakolem rzeki Wieprz. Dojazd do oczyszczalni odbywa si¢ od strony
miejscowosci Klarow droga lokalna.

Zbiorniki Imhoffa zlokalizowane sa na terenie oczyszczalni na dzialce nr 540/16 zgodnie
z istniejagcym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wiascicielem terenu oczyszczalni oraz jej uzytkownikiem jest spotka wodno-$cickowa

Milejow.

5. Opis stanu istniejacego modernizowanych obiektow technologicznych

oczyszczalni Sciekow

5.1. Piaskownik betonowy

Piaskownik nie byl w uzyciu przez okres ostatnich kilkunastu lat, aktualnie planowane jest jego
ponowne wykorzystanie jako obiekt technologiczny oczyszczalni $ciekow.

Piaskownik jest kanalem betonowym zaglgbionym catkowicie w gruncie, tak ze jego najwyzszy
punkt znajduje si¢ na rowni z poziomem terenu. Wlot do piaskownika stanowi koryto betonowe
o dtugosci 2,4 m 1 szerokos$ci 0,5 m, za$ dtugos¢ catkowita piaskownika wynosi 9,2 m.

Parametry techniczne:

- dlugos¢ efektywna: L =6,2m

- wysokos¢: H=1,0m

- szerokos¢: B=0,65m

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
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5.2. Zbiorniki Imhoffa

Zbiornik Imhoffa rdwniez nie byt w uzyciu przez okres ostatnich kilkunastu lat, planowane jest
takze jego ponowne wykorzystanie.

Zbiornik Imhoffa jest zbiornikiem zelbetowym zaglgebionym calkowicie w gruncie. Wierzch
zbiornika znajduje si¢ na réwni z gruntem go otaczajacym. Konstrukcja sktada si¢ z dwoch
oddzielnych komor o $rednicy ok. 10 m oraz glebokosci w najpltytszym miejscu ok. 5,15 m.
Dno komory uformowano w postaci leja ze spadkiem ok. 12st.

Wspdlnym elementem konstrukcji obu komor sa dwa niezalezne koryta, ktorych dno stanowi lej
o spadku 49 st.

Parametry techniczne:

- gleboko$¢ czynna min.: Hpn = 5,45m
- gleboko$¢ czynna max.: Hpax = 6,48 m
- pojemno$¢ czynna: Ve, = 1593 m’

5.3. Przeplyw Sciekow

Dawniej $cieki doptywajace siecig kanalizacyjna dochodzity do studni zbiorczej, skad wptywaly do
piaskownika betonowego. Po wybudowaniu nowej oczyszczalni, na odpowiednich studzienkach
sieci kanalizacyjnej zablokowano doptyw do starej oczyszczalni i przekierowano $cieki do nowo
wybudowanej hali krat i w ten sposob jest obecnie eksploatowana sie¢ kanalizacyjna i nowa
oczyszczalnia S$ciekéw. Cata infrastruktura starej oczyszczalni (rurociggi doprowadzajace,
piaskownik, osadniki Imhoffa i zbiornik prostopadto$cienny) jest wylaczona z eksploatacji i nie
byta konserwowana.

5.4. Opis problemow eksploatacyjnych wystepujgcych na oczyszczalni sciekow

Nowa oczyszczalnia $cieckow w Milejowie eksploatowana jest od kilkunastu lat. Gtéwnymi
zaobserwowanymi problemami na oczyszczalni, ktore mozna zniwelowac projektowang adaptacja
starej infrastruktury sg :

- nierownomierno$¢ dobowa sktadu doptywajacych sciekow surowych

- zuzel, ktéry doptywa wraz ze §ciekami surowymi

6. Bilans ilosci Sciekow przyjetych do projektowania zbiornikow retencyjno-
usredniajacych

Dobowa s$rednia ilo$¢ $ciekow zostata przyjeta do projektu na podstawie informacji uzyskanych od
eksploatatora oczyszczalni. Poszczegdlne wartosci doptywoéw charakterystycznych zostaly

okreslone na podstawie do§wiadczen projektanta:

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
trzecie zabronione bez zgody autorow.
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Tabela 1. Doptywy charakterystyczne do oczyszczalni

Doplyw charakterystyczny | Wartos¢ | Jednostka
Qusr 3°000 m’/d
Qumax 3°600 m’/d
Qhsr 150 m*/h
Qmax 40 1/s

7. Ogolny opis proponowanego rozwiazania

Zaprojektowany 1 zrealizowany zakres adaptacji infrastruktury starej oczyszczalni $ciekow
w Milejowie bedzie obejmowat przekierowanie $ciekdw na stary cigg technologiczny, modernizacje
istniejacego piaskownika oraz zbiornika Imhoffa i odprowadzenie podczyszczonych mechanicznie,
usrednionych 1 wstepnie napowietrzonych $ciekow surowych do hali krat nowej oczyszczalni.
Taka zmiana wplynie na poprawg wymaganych efektow technicznych i technologicznych
oczyszczalni $ciekow.

Proponowane rozwigzanie uzupelni uklad technologiczny ciggu $ciekowego oczyszczalni

0 nastepujace elementy:

studnie rozdzielajace doptywajace Scieki surowe na stary i nowy ciag technologiczny zostang

wyposazone w zasuwy reczne umozliwiajace sterowanie przeplywem $ciekow zgodnie

z wymaganiami obstugi oczyszczalni

- piaskownik betonowy wyposazony zostanie w podajnik piasku, pompe piasku, ptuczke piasku
oraz system oprozniajacy

- zbiorniki  retencyjno-usredniajgce  wyposazone  zostang W system  mieszajaco,

napowietrzajaco-transportujacy ASD.

- rurociagi $ciekdw zostang udroznione lub wybudowane na nowo
8. Szczegolowy opis proponowanego rozwigzania

8.1.  Przebieg procesu

Scieki doplywajace grawitacyjnie systemem sieci kanalizacyjnej kierowane beda do
istniejagcego piaskownika betonowego wyposazonego w podajnik piasku, pompe piasku oraz
ptuczke piasku. Zadaniem piaskownika bedzie usuwanie zanieczyszczen stalych tj. piasku i zuzlu
ptynacych ze $ciekami.

Po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym $cieki odplyna grawitacyjnie do dwodch
usytuowanych w poblizu zbiornikéw retencyjno-usredniajacych. Zbiorniki retencyjno-usredniajace
beda zorganizowane w dotychczasowych zbiornikach Imhoffa, ktore od kilkunastu lat wytaczone sa

z eksploatacji. Nowa organizacja zbiornikow Imhoffa polega¢ begdzie na zwigkszeniu ich objetosci

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
trzecie zabronione bez zgody autorow.
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czynnej poprzez usuni¢cie wewnetrznych lejow wszystkich koryt oraz wyposazeniu zbiornikéw
W nowoczesny system mieszajaco — napowietrzajacy ASD, zapewniajacy wymieszanie, usrednienie
oraz wstepne napowietrzenie Sciekow.

Scieki doprowadzone beda do jednego ze zbiornikéw, z ktorego przelewaé si¢ beda
grawitacyjnie (poprzez nieusunig¢te koryta taczace) do drugiego zbiornika, a nastepnie poprzez
przelew wiezowy odptyng grawitacyjnie do hali krat.

Proponowane rozwigzanie przewiduje montaz czterech zasuw kanatlowych w studzienkach,
w ktorych $cieki przekierowane byly ze starej oczyszczalni na nowa. Rozwigzanie to, w zalezno$ci
od potrzeb, umozliwi przekierowanie §ciekOw na modernizowany piaskownik i kolejno zbiorniki

retencyjno-usredniajace badz bezposrednio na halg krat.

8.2. Opis projektowanych rozwigzan technologicznych

8.2.1. Zasuwy kanatlowe

Scieki doptywaty do oczyszczalni od strony potnocne;j i potudniowej dwoma rurociagami, ktére
w dwoch réznych studzienkach zostaty przekierowane do nowej oczyszczalni. W tych studzienkach
nalezy zamontowa¢ po dwie zasuwy kanalowe - na starym (obecnie zaslepionym) oraz na nowym
rurociggu. Zasuwy musza by¢ dostosowane do istniejgcych przewodow i musza umozliwiaé
regulacj¢ strumienia §ciekow od pelnego przeptywu do catkowitego zamknigcia na kazdy ciag.

Obstuga zasuw - rgczna.

8.2.2. Piaskownik betonowy

Jako wstepny stopien oczyszczania mechanicznego do usuwania piasku 1 zuzlu przewiduje si¢
wykorzystanie istniejacego piaskownika betonowego, ktory nalezy wyposazy¢ w podajnik piasku,
pompe piasku oraz separator piasku zintegrowany z ptuczka piasku i separatorem wynoszacym
piasek bezposrednio do kontenera.

Przed montazem podajnika piasku i pompy nalezy wyprofilowa¢ dno piaskownika zgodnie
z wytycznymi dostawcy wyposazenia.

Odciek z separatora zintegrowanego z pluczka piasku nalezy skierowa¢ do studzienki
terenowe;.

W przypadku usytuowania urzadzen na wolnym powietrzu, urzadzenia te nalezy wyposazy¢
dodatkowo w system ogrzewania. Dzigki zastosowaniu pompy piasku (a nie przenos$nika) mozna
rozwazy¢ usytuowanie separatora i kontenera w starym budynku obstugi technicznej usytuowanym
obok piaskownika.

Piaskownik usytuowany jest tak, ze po przyjeciu $Sciekéw surowych z sieci kanalizacyjne;,
po ich oczyszczeniu, mozliwy jest ich grawitacyjny odptyw do zbiornikéw retencyjno-
usredniajacych istniejagcym korytem.

Przewidziano wykorzystanie jednego koryta i szeregowy przeptyw przez obydwa zbiorniki
usredniajace.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
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Moce poszczegodlnych urzadzen:

- przenos$nik piasku 0,75 kW
- pompa piasku 2,2 kW
- separator piasku z funkcjg ptukania 4,05 kW

- ogrzewanie 1,5 kW

8.2.3. Zbiorniki retencyjno-usredniajace

Jako zbiorniki retencyjno-usredniajace beda wykorzystane dwa istniejace zelbetowe osadniki
Imhoffa. W zwigzku ze zmiang ich funkcjonalno$ci nalezy usuna¢ leje koryt wystepujace wewnatrz
zbiornikow. Nalezy pozostawi¢ doptyw do zbiornika przez wyrobione dwa koryta, a nastepnie
medium, ktére doptynie bedzie napowietrzane i mieszane aeratorami ASD technologii BIOPAX,
co zapewni wymieszanie, usrednienie oraz wstgpne napowietrzenie $ciekoOw przed ich dalszym
procesem oczyszczania. Po napelnieniu pierwszego zbiornika, poprzez nieusunigte czes$ci koryt
przeptyna do drugiego, blizniaczo wyposazonego zbiornika.

W korytach pomig¢dzy zbiornikami sg leje odptywowe. Ze wzgledu na niedroznos$¢ rurociaggdw
podziemnych projektuje si¢ zaslepienie ich i skierowanie $ciekéw do hali krat poprzez przelew
wiezowy w drugim zbiorniku i nowoprojektowany rurocigg zrzutowy (doktadne trasy i wymiary
rurociggow znajda si¢ w projekcie sanitarnym).

Zastosowany system napowietrzania tworzg ASD — aeratory strumieniowe denne. System ASD
chroniony jest w Urzedzie Patentowym RP wzorem przemystowym pod numerem 16162.

Jest to oryginalne rozwigzanie, ktore poza funkcja podstawowa tj. dostarczania jak najwickszej
ilodci tlenu dostgpnego dla bioracej udzial w procesie biomasy, rowniez intensywnie miesza $cieki
w catym profilu. Urzadzenia te sg integralng cze$cig samosterownego systemu prowadzenia procesu
w cyrkulacyjnej komorze reaktora biologicznego. Prawidlowo zaprojektowany i wykonany
uklad napowietrzania autoryzowany przez licencjodawce (tj. BIOPAX-WBWW Sp. z o.o0.
Al. Solidarno$ci 82, Warszawa) gwarantuje, ze nawet przy matlych wydatkach powietrza nie
wystapi zjawisko niepozadanej sedymentacji osadu.

Konstrukcja ASD jest taka, ze nie posiada on zadnych czesci ruchomych czy mogacych si¢
zuzywa¢ w inny sposob, a ponadto urzadzenie w calo$ci wykonane jest ze stali kwasoodporne;j.
Daje to gwarancj¢ bezawaryjnej pracy, co utatwia i obniza wieloletnie koszty eksploatacji.

W istniejacych, zmodernizowanych zbiornikach Imhoffa, znajdowac si¢ beda nastepujace
ASD:

- w kazdym zbiorniku po 1 szt. aerator napowietrzajacy glebokiego ssania (zawracajaco —
rozpraszajacy i odsysajacy): ¢ 200, h = 5.5 m, obciazenie pneumatyczne ASD = 33 m’/h,
material: stal kwasoodporna norma europejska: 10088-1.4301, norma polska:
PN OH18NO,

- w kazdym zbiorniku 4 szt. aeratoréw cyrkulacyjnych (kierunkowe): ¢ 200, h = 3,0 m,
obcigzenie pneumatyczne ASD = 33 m’/h, materiat: stal kwasoodporna norma europejska:
10088-1.4301, norma polska: PN OH18N9.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
trzecie zabronione bez zgody autorow.
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Do zasilania aeratoréw ASD nalezy przewidzie¢ dmuchawe typu roots o mocy 7,5 kW

z obudowa dzwiekochtonna.

Parametry dmuchawy:

- wydajnos¢: 330 m’/h,
- sprez: 500 mbiar,
- moc silnika elektrycznego: 7,5 kW
- napiecie: 400V, 50 Hz,

9. Pozostale informacje techniczno — architektoniczne

9.1. Zasilanie energetyczne

Zasilanie nowych urzadzen przewidziano z istniejacej oczyszczalni $ciekéw. Nalezy
przewidzie¢ =zasilenie szafy sterowniczej wyposazenia piaskownika oraz zasilanie szafy
zabezpieczajacej dmuchawe.

Wszelkie roboty elektryczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi

branzowymi.

9.2 Wykorzystanie istniejgcego budynku

Nalezy sprawdzié, czy w istniejacym starym budynku obshugi technicznej zlokalizowanym
przy zbiornikach mozna usytuowaé¢ dmuchawe i1 separator piasku. Takie rozwigzanie umozliwi
rezygnacje z ogrzewania separatora piasku (state koszty eksploatacyjne w okresie zimowym) oraz

dodatkowo wyttumi hatas generowany przez dmuchawe.

10. Wytyczne dla branz

10.1. Branza budowlana

Nalezy =zastosowaé si¢ do wnioskow z ekspertyzy konstrukcyjnej zbiornika Imhoffa
w oczyszczalni $ciekdw w Milejowie autorstwa: Tomasz Nicer, Bartosz Szostak, Marcin Samborski
z dn. 30.07.2014 1.

Nalezy wyprofilowa¢ dno piaskownika zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposazenia tj.
przeno$nika i pompy piasku.

Nalezy usung¢ sko$ne ptaszczyzny lejow koryt w $wietle zbiornikéw (pionowe Zebra spinajace
korong zbiornika oraz szczelne koryta poza zbiornikami nalezy pozostawic).

Nalezy przewidzie¢ zaSlepienie potnocnego koryta doprowadzajacego $cieki do zbiornika
1 wyprofilowanie tuku kierujacego $cieki z piaskownika do poludniowego zbiornika.

Nalezy zaslepi¢ dotychczasowe odptywy z osadnikow Imhoffa zlokalizowane w lejach
pomiegdzy zbiornikami.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby

trzecie zabronione bez zgody autorow.
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Nalezy sprawdzi¢, czy istniejacy stary budynek obstugi technicznej zlokalizowany przy
zbiornikach nadaje si¢ do eksploatacji tj. do umieszczenia w nim dmuchawy i separatora piasku.

10.2. BranZa sanitarna

Na rurociggach doptywowych §ciekow surowych do oczyszczalni nalezy znalez¢ studzienki, w
ktérych zablokowano przeplyw na starg oczyszczalni¢ i skierowano $cieki bezposrednio do hali krat
nowej oczyszczalni. W tych studzienkach nalezy przewidzie¢ montaz dwoch zasuw kanatowych
umozliwiajacych kierowanie $ciekdw, w zaleznosci od potrzeb, bezposrednio do hali krat Iub
poprzez zbiorniki usredniajgco-retencyjne.

Nalezy zaprojektowa¢ nowy, grawitacyjny rurociag zrzutowy z pdinocnego zbiornika do hali
krat.

Nalezy przewidzie¢ kontrole istniejacych rurociggdw pod katem ich szczelnosci 1 droznosci.

Nalezy przewidzie¢ przylacze wody wodociggowej w miejscu usytuowania separatora piasku
z funkcja ptukania piasku.

W przypadku usytuowania separatora piasku w budynku nalezy zapewni¢ odpltyw odcieku do
kanalizacji oraz przewidzie¢ podziemny rurociag tloczny od pompy piasku do separatora.

10.3. BranZa elektryczna

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zaprojektowac tras¢ kablowa od wskazanego przez Inwestora
punktu zasilajacego do dwoch szaf odbiorczych: wyposazenia piaskownika oraz dmuchawy.

Szafa elektryczna wyposazenia piaskownika dostarczana jest wraz z urzadzeniem i nalezy ja
tylko zasili¢.

Dmuchawa dostarczana jest bez okablowania i szafy zasilajacej - nalezy przewidzied
wykonanie szafy sterowniczej dla dmuchawy z odpowiednimi zabezpieczeniami (w tym rowniez
zaniku jednej fazy oraz wylacznikiem termicznym usytuowanym w silniku), typem rozruchu
(najbardziej odpowiednim dla silnika o mocy 7,5 kW) oraz przyciskami start-stop na drzwiczkach.
Dmuchawa dostarczana jest z obudowa dzwigkochlonng chlodzong wentylatorem o mocy
ok. 150 W (230W), ktéry musi mie¢ oddzielne zasilanie, gdyz musi by¢ wylaczany z opdznieniem
(ma dziala¢ jeszcze przez np. 5 minut po wylaczeniu dmuchawy) lub by¢ zataczany przez czujnik
temperatury w obudowie.

Obecnie Inwestor nie przewiduje przesylania sygnaléw o pracy i awarii ani sterowania
zdalnego, ale nalezy przewidzie¢ sygnalizacje awarii w postaci sygnatu Swietlnego 1 dzwigkowego
oraz zastosowac takie urzadzenia, ktére mozna bgdzie do takiej pracy przystosowac.

Nie przewiduje si¢ zadnych pomiaréw procesowych w zbiornikach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
trzecie zabronione bez zgody autorow.
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11. Zestawienie maszyn i urzadzen technologicznych
. . . Hos¢ Moc )
Lp. Nazwa urzadzenia i parametry technologiczne Uwagi
sztuk kW
OCZYSZCZANIE MECHANICZNE
1. | Piaskownik betonowy: 1 kpl.
Wyposazenie:
e przenos$nik piasku 0,75
e pompa piasku 2,2
e separator piasku z funkcjg ptukania i wyrzutem 0,75+1,1+
bezposrednio do kontenera 2,2
e ogrzewanie urzadzen w przypadku usytuowania ich
na wolnym powietrzu 1,5
ZBIORNIKI RETENCYJNO-USREDNIAJACE
2. |Napowietrzanie ASD - kierunkowe 8 szt. -
Parametry techniczne:
e Srednica aeratora: 200 mm,
e obcigzenie pneumatyczne: 33 m’/h,
e wykonanie: stal kwasoodporna OH18N9.
3. |Napowietrzanie ASD - rozpraszajace 2 szt.
Parametry techniczne:
e Srednica aeratora: 200 mm,
e obcigzenie pneumatyczne: 33 m’/h,
wykonanie: stal kwasoodporna OH18NO.
4. | Dmuchawa dostarczajaca powietrze do ASD - np. 1 szt. 7,5
DM-112-5.6:
Parametry techniczne:
e wydajnos¢ : 330 m’/h,
® Sprez: 500 mbar,
o silnik elektryczny:
o moc silnika: 7,5 kW,
o nhapigcie 400V, 50 Hz,
o chlodzenie obudowy 150 W, 230 V 0,15

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez osoby
trzecie zabronione bez zgody autorow.
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