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oznaczenia Budynek t1t2 t3 t4  Zbiornik
t - t4 - zat , aqu th Inwestor: Spstka Wodno — Sciekowa w Milejowie Nr rys.:
- 14 - zalamanie na rurociggu tiocznym ul. Klarowska 23, 21-020 Milejow 7
Rzedne zweryfikowac¢ w terenie.
Wszystkie roboty ziemne w obrebie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy prowadzic recznie. Jednostka projektowa:
ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz
ul. Utandw 2?%g Lublin 20—554
NIP 712—-005-96-72, REGON 430337689
InwestycjaPrzebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno — usredniajqcy
sciekdw doptywajqcych dla oczyszczalni sciekdw w Milejowie
Adres: Milejow,ul. Klarowska 23, 21—-020 Milejéw dz. nr 540/16
Przedmiot: profi| przytqcza kanalizacji sanitarnej ttocznej | S99 4.100,/500
1. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane] .
2 zachowaniem szczegdlnej ostroznosci { pod'statym nadzorem osob uprawnionych. Projektowal: | mgr inz. Piotr Dysput 9/Lb/96
2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne | urzaazenia musza pazdziernik 2014
o%%a%o normom bezpieczenstwa ppoz, BHP, 8@&% o%o_sa%a atesty Sprowazl: | mor inz. Zbigniew Niedzielski 664/1b,/88
3. Wszelkie roboty budowlano- montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych asdaiernik 2014
powinny by¢ wykonywane wedtug technologii okreslonej przez producenta - w razie P
potrzeby wskazany jest nadzor techniczny ze strony producenta. Opracowata: | mgr inz. Karolina Wlaz—Lipowska -
4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralng czgS¢ ninigjszego opracowania. pazdziernik 2014




