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Spis zawartosci

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Aktualne za§wiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta i sprawdzajacego
Opinia ZUDP wraz z zalacznikiem graficznym

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

S A

Cze$¢ rysunkowa:
e Plan zagospodarowania terenu, sieci zewngtrzne IE-1
e Schemat ideowy zasilania IE-2
e Schemat ideowy szafki sterowniczej SK1 1E-3
e Schemat ideowy sterowania 1E-4
e Widok elewacji szafki SK1 oraz sygnalizatora IE-5
e Schemat ideowy i widok elewacji tablicy garazu TG IE-6



7. Opis techniczny
7.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu s3a instalacje elektryczne jakie zostang wykonane w zwigzku z remontem,

modernizacja Oczyszczalni Sciekow w Milejowie, ul. Klarowska 23.

7.2. Podstawa opracowania
Podstawe¢ do opracowania stanowia:
e Umowa z Inwestorem,
e  Mapa do celow projektowych,
e  Wizja lokalna,
e Inwentaryzacja stanu istniejacego,
e  Wytyczne branzy sanitarnej,
e Uzgodnienia ZUDP,
e Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,
e Posiadana wiedza i doswiadczenie,

e Aktualne przepisy PB, rozporzadzenia oraz normy branzowe.

7.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e Rozbudowe istniejacego ztacza znajdujacego si¢ przy budynku krat,
e Budoweg linii kablowej nN zasilajacej budynek dmuchawy,
e Budoweg linii kablowej nN zasilajacej budynek garazu,
e Szafke sterowniczg SK1,
e  Zasilanie dmuchawy,
e  Sygnalizator optyczno akustyczny awarii,
e Tablicg garazu TG,
e Podgrzewanie rur,
e  Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
e Instalacj¢ potaczen wyrownawczych,
e Instalacje¢ uziemiajaca,
e Zagadnienia BIOZ,

e Uwagi koncowe.

7.4. Zasilanie

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora ztacze ZK-BK umieszczone na budynku krat dysponuje
niezbedng rezerwa mocy i daje mozliwos$¢ przylaczenia nowych projektowanych odbiorow. Zapotrzebowanie
mocy nowych odbiornikow wynosi 18,0kW 1 jest w catosci pokrywane nadwyzka rezerwy mocy istniejacego
ztacza. W celu zasilenia nowych odbiornikow istniejace ztacze nalezy rozbudowac¢ o dwa nowe odptywy. W tym

celu nalezy w zlaczu zainstalowaé dwa rozlaczniki bezpiecznikowe P3-63A z wkladkami 32A. z tak



zbudowanych odptywdéw nalezy zasili¢ i wyprowadzi¢ dwie linie kablowe do modernizowanych obiektow.

Projektowane odptywy nalezy zaopatrze¢ w odpowiednie tabliczki opisowe.

7.5. Linie kablowe

Dla zasilenia modernizowanych obiektow projektuje si¢ dwie linie kablowe wykonane kablami typu
YKY 4x10. Trasa projektowanych linii pokazana jest na rysunku IE-1. Kable nalezy uktada¢ linig falista z
zapasem okoto 1-3% w wykopie na glebokosci 70cm na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Nastgpnie kabel
nalezy przysypa¢ 10cm warstwa piasku i okoto 25cm warstwa gruntu rodzimego. Nastgpnie w wykopie nalezy
utozy¢ folie koloru niebieskiego i dokofczyé zasypywanie rowu. Miejsca w ktéorych wystepuje kolizja
projektowanych kabli z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy ostonic rurami typu DVR-75. W miejscu
przejscia kabli pod ciggiem pieszym nalezy wykona¢ przepychy rurg SRS-75. Wszystkie konce rur ostonowych
nalezy zabezpieczy¢ systemowymi zaslepkami dedykowanymi przez producenta. Konce kabli nalezy zarobi¢ za
pomoca glowiczek termokurczliwych i oznaczy¢ tabliczkami opisowymi. Wprowadzenie kabli do budynkow
nalezy zabezpieczy¢ przepustami gazo wodoszczelnymi. Kable w budynkach nalezy prowadzi¢ po istniejacych

trasach.

7.6. Szafa sterownicza SK1

Dla zasilenia i sterowania projektowana dmuchawa w budynku dmuchaw projektuje si¢ szafe sterownicza
SK1. W szafie bedzie zabudowany rozlacznik izolacyjny, wytacznik réznicowo pradowy, sygnalizacja optyczna
obecnosci napigcia zasilajgcego oraz zespot rozrusznika elektromechanicznego typu ,,0-Y-A”. Doktadny schemat
szafy sterowniczej zostal przedstawiony na rys. IE-3 i IE-4. Elewacja szafki przedstawia rys IE-5. Catos¢ jest
zabudowana w skrzynce metalowej o stopniu ochrony IP66. Na drzwiach skrzynki znajduja si¢ 3 kontrolki
sygnalizujace obecno$¢ napigcia zasilania oraz podéwietlany przycisk sterowniczy ,,START — STOP”. Uktad
sterowania sktada si¢ z 3 stycznikow zalaczanych przekaznikiem czasowym. Zabezpieczenie silnika stanowig:
przed niepelnym zasilaniem — przekaznik zaniku i asymetrii napiecia, przed zwarciem — zabezpieczenie
wktadkami topikowymi, przed przecigzeniem — przekaznik termiczny, przed przegrzaniem — zabezpieczenie
termiczne zabudowane w silniku. Dodatkowo w skrzynce zabudowano uklad sygnalizacji stanu awaryjnego:
niepelne zasilanie, przeciazenie. Stan awaryjny jest sygnalizowany za pomoca zainstalowanego na budynku
sygnalizatora optyczno akustycznego. W skrzynce znajduje si¢ roOwniez zasilanie i sterowanie wentylatora
dmuchawy. Wentylator zabezpieczony jest wkladka bezpiecznikowa i sterowany przekaznikiem termicznym

zabudowanym w dmuchawie.

7.7. Sygnalizacja optyczno akustyczna

Dla zapewnienia odpowiedniej obstugi projektowanej dmuchawy projektuje si¢ sygnalizacje optyczno
akustyczng. Bedzie ona miata za zadanie sygnalizacj¢ stanow awaryjnych takich jak: niepelne lub asymetryczne
zasilanie oraz przeciazenie. Sygnalizacja be¢dzie si¢ odbywata za pomoca sygnalizatora umieszczonego na

budynku w miejscu wskazanym przez Inwestora.



7.8. Tablica garaiu TG

W budynku garazu projektuje si¢ tablice elektryczng. Tablicg elektryczng nalezy wykonaé na bazie
obudowy metalowej z uziemieniem o stopniu ochrony IP65. W tablicy beda zabudowane: roztacznik izolacyjny,
sygnalizacja obecnosci nacigcia zasilajacego w postaci 3 kontrolek zabezpieczonych wylacznikami
instalacyjnymi, wylacznik réznicowo pradowy oraz zabezpieczenia poszczego6lnych obwodow. Tablica bedzie
zasilala instalacj¢ o$wietleniowa oraz gniazda 230V i 400V. W tablicy tez bedzie zabudowane zasilanie i
sterowanie instalacja podgrzewania rury wodociggowej. W tablicy nalezy zabudowac dwie listwy N i PE. Listwe
PE nalezy potaczy¢ z istniejacym uziemieniem budynku. Do listwy PE nalezy przylaczyé wszystkie czgsci
metalowe obce zainstalowanych w budynku urzadzen. Dokladny schemat tablicy zostal przedstawiony na

rysunku IE-6.

7.9. Podgrzewanie wodociggu

Dla zapewnienia prawidlowych warunkow eksploatacji instalacji wodnej w budynku garazu projektuje si¢
podgrzewanie rury wodociggowej. W tym celu pod warstwa izolacji termicznej rury nalezy zainstalowaé
zgodnie z wytycznymi producenta, dostawcy kabel grzejny i sterujacy praca systemu termostat. Projektuje si¢ by
na kazdy metr biezacy rury przypadato od 10W do 15W mocy grzewczej kabla. Pracg kabla bedzie sterowat

zainstalowany w tablicy TG termostat. Doktadny schemat systemu przedstawia rys IE-6.

7.10. Ochrona przed poraZieniem prgdem elektrycznym

Projektuje si¢ dodatkowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym za pomoca samoczynnego
wylaczenia zasilania w czasie okreslonym aktualnymi przepisami. W tym celu wszystkie nowe urzadzenia i
maszyny nalezy obja¢ instalacja potaczen wyrownawczych. Samoczynne wylaczenie zasilania bedzie
realizowane za pomocg wylacznika réznicowo pradowego 30mA zabezpieczajacych poszczegélne obwody

elektryczne.

7.11. Instalacja uziemiajgca
Projekt zaklada ze zasilane obiekty posiadaja w dobrym stanie instalacj¢ uziemiajaca. Instalacja uziemiajaca
nie jest przedmiotem tego opracowania. W ramach prac rozruchowych nalezy sprawdzi¢ stan instalacji. Warto$§¢

rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ Ry<10Q.

7.12. Instalacje polgczen wyréwnawczgych

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ objecie
polaczeniami wyréwnawczymi projektowane urzadzenia. W tym celu nalezy przewodem LgY 6 potaczyé
wszystkie cze$ci metalowe obce takie jak trasy kablowe, obudowy maszyn i urzadzen, rury itp. z szyna
wyréwnawczg zainstalowang w pomieszczeniu dmuchaw. Istniejaca gldwna szyna wyréwnawcza powinna by¢
pofaczona z istniejacym uziemieniem budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé

Ry<10Q.

7.13. Zagadnienia BIOZ

2. ZAKRES ROBOT



Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wykonanie instalacji polgczen wyréwnawczych

Wykonanie tras kablowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych o§wietlenia i gniazd .
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych sity.

Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

Nk WD =

Roboty ogélnobudowlane zwiazane z robotami poinstalacyjnymi
8. Ulozenie zewnetrznego kabla telefonicznego w istniejacej kanalizacji teletechniczne;.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Prace beda prowadzone w istniejacym budynku. Prace bg¢da wykonywane na czgSciowo czynnym obiekcie,
w zwiazku z powyzszym nalezy zachowac szczegodlna ostrozno$¢ podczas wykonywania prac.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1. Wykonanie zagospodarowania miejsca wykonywania prac remontowych
2. Roboty instalacyjne w remontowanym obiekcie:
- demontaz tras kablowych (jezeli wystepuja);
- demontaz oprzewodowania instalacji elektrycznej (jezeli wystepuje)
- demontaz urzadzen elektrycznych objetych ramami czynnosci remontowych;
- wykonanie rozbudowy istniejacego ztacza kablowego
- wykonanie zewnetrznych linii kablowych
- montaz nowych tras kablowych;
- wykonanie oprzewodowania dla potrzeb instalacji elektrycznych
- montaz urzadzen elektrycznych;
- wykonanie niezbg¢dnych podtaczen;
3. Wykonanie prob, pomiardow i sprawdzen oraz zgloszenie do odbioréw i1 podanie napigcia.
4.  Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami, instrukcjami obstugi pomiarami i
przekazanie jej Inwestorowi.
ZAGROZENIA 1 ROBOTY NIEBEZPIECZNE MOGACE WYSTAPIC PRZY WYKONYWANIU
PRAC

Przyczyny powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak
instrukcji  postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad
bezpieczenstwa pracy, brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkow
ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

¢) przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego begdace zrodlem zagrozenia, brak lub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak lub niewtasciwa sygnalizacja
zagrozen, niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; zastosowanie
materialdw zastepczych, niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych; wady materiatlowe czynnika
materialnego, niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach

dotyczgcych systemu oceny zgodnosci z zastosowaniem nalezytej ostroznosci oraz srodkow ochrony osobistej w

zaleznosci od rodzaju wykonywanej czynnosci danymi urzqdzeniami i maszynami technicznymi

1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO —
INSTALACYJNYCH:

- mozliwos¢ porazenia prqdem elektrycznym

W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace urzadzenia elektryczne. Prace w
tym obszarze nalezy wykonywaé tylko 1 wylacznie przez osoby posiadajace stosowane uprawnienie
kwalifikacyjne ze szczegdlng ostroznoscia, w towarzystwie osoby asekuracyjnej i pod nadzorem osoby
kierujace;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ brak obecno$ci napiecia, zastosowac s$rodki
zabezpieczajace przed przypadkowym jego zalaczeniem oraz uzywac do prac odpowiednie narzg¢dzia oraz sprzet
ochronny zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed podawaniem napig¢cia na urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy w
poblizu tych urzadzen nie znajduja si¢ osoby postronne mogace byé zagrozone np. porazaniem pradu lub
uruchomieniem czgéci ruchomych urzadzen itp. lub nie znajduja si¢ urzadzenia lub materialty mogace stanowic
zagrozenie.

- prace na wysokosci

Nalezy stosowac srodki zabezpieczajace upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania); brak zabezpieczenia otworo6w w
powierzchni stropu;

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostgp ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Prace na wysokosci powyzej 2 m powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne w pomieszezeniach niskich (do 3m) moga by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokosci powyzej
3m powinny by¢ prowadzone z samojezdnych wézkéw podnos$nikowych uzytkowanych przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem danych woézkéw. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ badania wysokosciowe.

- uderzenie spadajgcym przedmiotem



Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej np. kaskéw ochronnych.

Miejsce pracy powinno by¢ wydzielone i odpowiednio oznakowane. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej np.
kaski ochronne, rekawice, buty

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzqdzen technicznych

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez napgd (brak pelnej oslony napedu), potracenie
pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub dzwigiem przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci z zastosowaniem nalezytej ostroznosci oraz srodkow ochrony osobistej w
zalezno$ci od rodzaju wykonywanej czynnosci danymi urzadzeniami i maszynami technicznymi oraz posiada¢
aktualne wszelkie wymagane przepisami atesty, certyfikaty oraz inne §wiadectwa bezpieczenstwa np. UDT.
Strefy pracy tych urzadzen nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢é. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

2. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego
przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych wykazu prac
wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewnic
organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu). Wszystkie materiaty,
urzadzenia, sprzet ochronny BHP stosowany na budowie powinien posiada¢ aktualne wymagane przepisami
zaswiadczenia, atesty, certyfikaty lub inne $wiadectwa dopuszczen $wiadczace o ich dobrym stanie technicznym.
Kierownik budowy oraz majster powinien tez codziennie zwraca¢ uwage na stan techniczny w.w. urzadzen,
sprz¢tu 1 odziezy ochronnej BHP stosowanych na budowie. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami oraz zwraca¢ uwage pracownikOw na zagrozenie
obce - roboty budowlane i instalacyjne wykonywane przez inne firmy na obiekcie oraz na terenie catego placu
budowy.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Przed
przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowych prac, wskaza¢ miejsca
wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Szkolenie wstgpne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegodlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione
pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania
przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.14. Uwagi konicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie pieczecia ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub
Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich koniecznych elementow, zar6wno



w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi
zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbgdne do zrealizowania cato$ci prac.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedtozone Inwestorowi lub
jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujgte w opisie, a nie ujgte na rysunkach Iub
ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia. Wszystkie materialy winny odpowiada¢ polskim
normom 1 posiada¢ niezb¢dne atesty i1 spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i
urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiadaé odpowiednie atesty lub certyfikaty. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bgdg na korzy$¢ Inwestora. Wykonawca
jest zobowiagzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementow
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i1 urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen
dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach
nadzoru autorskiego. Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobg lub firme¢ elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Calo$¢ prac powinna wykona¢ firma lub
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia . Kierownik robét elektrycznych powinien posiadac
uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:

e dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie
wprowadzanych zmian i uzupehien,

e protokoly odbioru robodt czesciowych i ulegajacych zakryciu,

e  protokoty pomiarow,

e os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektami obowigzujacymi przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.



8. Obliczenia techniczne



9.

Cze$é rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu, sieci zewngtrzne
Schemat ideowy zasilania

Schemat ideowy szafki sterowniczej SK1
Schemat ideowy sterowania

Widok elewacji szafki SK1 oraz sygnalizatora

Schemat ideowy 1 widok elewacji tablicy garazu TG

IE-1
IE-2
IE-3
IE-4
IE-5
IE-6



